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HYGRASGARD® DFF g

HYGRASGARD® DFTF S+S REGELTECHNIK

©) Bedienungs- und Montageanleitung
Deckeneinbau-Feuchte- und Temperaturfihler (+2,0 %),

kalibrierféhig, mit Mehrbereichsumschaltung
und aktivem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

In-ceiling humidity and temperature sensors (+2.09%),
calibratable, with multi-range switching
and active output

® Notice d’instruction

Sonde d'humidité et de température pour montage au plafond (+2,0 %),
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active
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Connecting head, pluggable
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Der kalibrierfahige Feuchte- und Temperatursensor HYGRASGARD® DFF / DFTF misst die relative Feuchte und die Temperatur der Luft. Er wandelt
die MessgroBen in ein Normsignal von 0-10V oder 4...20mA um, ist wahlweise mit / ohne Display erhéltlich.

Er verfugt uber vier umschaltbare Temperaturbereiche. Die relative Feuchte (in %RH) ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem
Sattigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur. Die Messumformer sind fur die exakte Erfassung von Temperatur und Feuchte bestimmt. Es
wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor als Messelement fir die Feuchte- und Temperaturmessung verwendet. Der Fihler ist werkseitig kalibriert,
eine umgebungsbedingte Feinjustierung durch den Fachmann ist méglich.

Der Deckeneinbaufihler findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung und wird verwendet zum Einbau in Zwischendecken von Fluren,
Buros, sowie in Wohn- und Geschaftsrdumen. Zur schnellen, einfachen Montage ist der Anschlusskopf steckbar. Der Messumformer befindet sich in
einem separaten Gehause.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 24V AC (+20%) und 15...36V DC bei U-Variante
15...36V DC bei |-Variante, biurdenabhangig, Restwelligkeit stabilisiert +0,3V
Burde: R, (Ohm) = (U,-14V) / 0,02A bei |-Variante
Lastwiderstand: R, > 5k0hm bei U-Variante
Leistungsaufnahme: <11VA / 24V DC; <2,2VA / 24V AC
Sensoren: digitaler Feuchtesensor, mit integriertem Temperatursensor,

kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilitat

FEUCHTE
Messbereich Feuchte: 0..100% RH (Ausgang entspricht 0-10V oder 4...20mA)
Arbeitsbereich Feuchte: 0..95% RH (ohne Betauung)
Abweichung Feuchte: typisch £2,0% (20...80% RH) bei +25°C, sonst +3,0%
Ausgang Feuchte: 0-10V bei U-Variante
4...20 mA bei |-Variante, siehe Burdendiagramm
TEMPERATUR
Messbereich Temperatur: Mehrbereichsumschaltung mit 4 umschaltbaren Messbereichen (siehe Tabelle)
-35..+35°C; -35..4+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C
(Ausgang entspricht 0-10V oder 4...20 mA)
Abweichung Temperatur: typisch £0,2K bei +25°C
Ausgang Temperatur: 0-10V oder 4...20mA
Umgebungstemperatur: Lagerung -5..+60°C; Betrieb -5..+60°C
Langzeitstabilitat: +19% /Jahr
Gehéuse: Kunststoff, UV-besténdig, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,

mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz / Kreuzschlitz-Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (&hnlich RAL9016), Deckel fir Display ist transparent!

AbmaBe Gehéause: 72 x 64 x 37,8mm (Tyr 1 ohne Display)
72 x 64 x 43,3mm  (Tyr1 mit Display)

Kabelanschluss: Kabelverschraubung aus Kunststoff (M16x1,5; mit Zugentlastung,
auswechselbar, Innendurchmesser 10,4 mm) oder
M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 (optional auf Anfrage)

elektrischer Anschluss: 2-, 3- oder 4-Draht (siehe Anschlussbild),
0,14 -1,5mm?, tber Schraubklemmen

Anschlusskabel: PVC, LiYY, 4x0,14mm2, KL=ca. 2m

Anschlusskopf: aus Kunststoff, Werkstoff Polycarbonat (PC), Farbe WeiB, steckbar, @=ca. 35 mm, H= ca.29mm,
mit Metall-Sinterfilter aus Edelstahl V4A (1.4404)

Montage (Sensor): in die Zwischendecke, Deckenausschnitt @=30mm, Abdeckung @=< 35mm

Schutzklasse: Il (nach EN 60730)

Schutzart: IP 65 (nach EN 60529) Geh&use
IP 30 (nach EN 60529) Sensor im eingebauten Zustand

Normen: CE-Konformitat nach EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU, nach EN 61326-1, nach EN 61326-2-3

Optional: Display mit Beleuchtung, zweizeilig, Ausschnitt ca. 36x15mm (BxH],

zur Anzeige der IST-Temperatur und / oder IST-Feuchte
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Anschlussbild DFTF-xx-U Anschlussbild DFTF-xx-1 Birdendiagramm DFF
Ausgang: mit/ohne Ausgang: mit/ohne 4..20mA DFTF
0-10V Display 4..20 mA Display
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Betriebsspannung (DC/V)
HINWEIS HINWEIS
Bei den Stromtransmittern muss der Feuchteausgang (Pin 2] Bei 4...20mA Geraten ist eine Gleichspannung
grundsétzlich angeschlossen werden! zu verwenden (ohne Restwelligkeit, siehe zuldssiger
Bereich des Burdendiagramms), keine pulsierende
Gleichspannung verwenden.
Temperatlfr- DIP DIP
Messbereiche 1 2
(einstellbar)
-35..475°C ON ON
-35..+35°C OFF OFF
0...4+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

HYGRASGARD® DFF Deckeneinbau-Feuchtefthler (+2,0%]), Premium

HYGRASGARD® DFTF  Deckeneinbau-Feuchte- und Temperaturfiihler (+2,0%), Premium

Typ/WG01 Messbereich/ Anzeige Ausgang Display Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
DFF-1 |-Variante
DFF-1 0..100% RH - 4..20mA - 1201-6132-0000-100
DFF-1 LCD 0..100% RH - 4..20mA - 1201-6132-0200-100
DFF-U U-Variante
DFF-U 0..100% RH - 0-10V - 1201-6131-0000-100
DFF-U LCD 0..100% RH - 0-10V - 1201-6131-0200-100
DFTF-I |-Variante
DFTF-I 0..100% RH -35...+75°C 4..20mA 4..20mA 1201-6132-1000-100
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
DFTF-I LCD 0..100% RH (4x wie oben)  4..20mA 4..20mA 1201-6132-1200-100
DFTF-U U-Variante
DFTF-U 0..100% RH (4x wie oben)C 0-10V 0-10V 1201-6131-1000-100
DFTF-U LCD 0..100% RH (4x wie oben)  0-10V 0-10V 1201-6131-1200-100

Optional: Kabelanschluss mit M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 auf Anfrage




©) Wichtige Hinweise

— Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.
— Bei Aussen- und Kanalftihlern schitzt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen.
Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelmaBig gewartet werden.
— Staub- und Verunreinigungen verfalschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen konnen mit Druckluft beseitigt werden.
— Das Beriihren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehimessungen fiihrt.
— Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.
— Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umsténden auf den Sensor gelangen.
Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0 -10 V abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst 10... 95%RH,
ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehlmessungen bzw. zu erhéhten Abweichungen kommen
Beim Anschluss mehrerer Fihler (0 -10 V) an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten, da
sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann. Die Spannungsausgénge sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung oder
der Spannungsversorgung am Spannungsausgang zerstort das Gerat.
— Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,Allg inen Lieferbedingungen fiir Er
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:
— Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
— Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.
Um Schaden und Fehler am Geréat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,
eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten
— Dieses Gerat ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der ortlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gew&hrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.
Fur Mangel und Schaden, die durch unsachgeméBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen dbernommen.
Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.
Montage und Inbetriebnahme der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen
Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur
Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.
Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriche
— Dieses Gerat darf nicht in der N&he von Warmequellen (z.B. Heizkérpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung
oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
— Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren
— Dieses Gerat darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
— Die Geh4use- und GehausezubehdrmaBe kénnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
— Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet
— Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen

und Leistungen der Elektroindustrie”

Hinweise zur Inbetriebnahme:
Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und geprift. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine
manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelmaBigen Abstanden vorzunehmen

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird die
Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung ge-
messen!

Versorgung mit
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Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der Be- > =z

: : SoTungsepatning AC 24V~ |0V S o

triebsspannungseingang UB+ fir 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. - =

GND als Masseleitung zu verwenden! DC 15-36V=1GND (=] =]
Werden mehrere Gerdte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist Schaltbild Parallelbetrieb

darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebs- ’77
spannungseingange (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (pha-
sengleicher Anschluss der Feldgeréte). Alle Feldgerdteausgange miissen auf
das gleiche Potential bezogen werden!
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Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
Uber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fihren.
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Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

OV/GND[j




HYGRASGARD® DFF/DFTF

The calibratable humidity and temperature sensor HYGRASGARD® DFF / DFTF measures the relative humidity and temperature of air. It converts
the measurands into a standard signal of 0-10V or 4...20mA, and is available with /without an optional display.

It is equipped with four switchable temperature ranges. Relative humidity (in % RH) is the quotient of water vapour partial pressure divided by the
saturation vapour pressure at the respective gas temperature. The measuring transducers are designed for exact detection of temperature and
humidity. A digital, long-term stable sensor is used as a measuring element for humidity and temperature measurement. The sensor is factory-
calibrated; an environmental precision adjustment by an expert is possible.

The ceiling-installed sensor is used in non-aggressive, dust-free environments and is used for installation in suspended ceilings in corridors, offices,
as well as in residential and commercial buildings. The connecting head is pluggable for quick, easy mounting. The measuring transducer is accom-

modated in a separate housing

TECHNICAL DATA

24V AC (+20%) and 15...36V DC for U variant
15...36V DC for lvariant, depending on working resistance, residual ripple stabilised +0.3V

Power supply:

Working resistance:

R, (Ohm) = (U,-14V]) / 0.02A for lvariant

Load resistance:

R, > 5k0hm for U variant

Power consumption:

<11VA / 24V DC; <2.2VA / 24V AC

Sensors:

digital humidity sensor with integrated temperature sensor,
low hysteresis, high long-term stability

HUMIDITY

Measuring range, humidity:

0..100% RH (output corresponding to O- 10V or 4...20mA)

Operating range, humidity:

0..95% RH (without formation of dew)

Deviation in humidity

typically £2.0% (20...80% RH) at +25 °C, otherwise +3.0%

Output, humidity:

0-10V for U variant

4...20 mA for | variant, see load resistance diagram

TEMPERATURE

Measuring range, temperature:

multi-range switching with 4

ing ranges (see table)

-35...4+35°C; -35..+75°C; 0...+50°C; 0..+80°C
(output corresponding to 0-10V or 4...20 mA)

Deviation temperature:

typically +0.2K at +25°C

Output, temperature:

0-10V or 4..20mA

Ambient temperature:

storage -5..+60°C; operation -5...+60°C

Long-term stability:

+1% per year

Housing:

plastic, UV-resistant, material polyamide, 30% glass-globe reinforced,
with quick-locking screws (slotted / Phillips head combination),
colour traffic white (similar to RAL9016), housing cover for display is transparent!

Housing dimensions:

72 x 64 x 37.8mm (Tyr 1 without display)
72 x B4 x 43.3mm (Tyr1 with display)

Cable connection:

cable gland, plastic (M16x1.5; with strain relief,
exchangeable, max. inner diameter 10.4mm) or
M12 connector according to DIN EN 61076-2-101 (optional on request)

Electrical connection:

2-, 3- or 4-wire (see connecting diagram),
0.14 -1.5mm2, via terminal screws

Connecting cable:

PVC, LiYY, 4x0.14mm?, cable length (KL) =approx.2m

Connecting head:

plastic, material polycarbonate (PC), colour white, pluggable, @ =approx. 35 mm, H= approx.29mm,
with metal sinter filter made of stainless steel V4A (1.4404)

Mounting (sensor):

in the suspended ceiling, ceiling cut-out @=30mm, cover @=< 35mm

Protection class:

Il (according to EN 60730)

Protection type:

IP 85 (according EN 80529) Housing
IP 30 (according EN 80529) Sensor in the built-in state

Standards:

CE conformity according to EMC Directive 2014 /30 /EU, according to EN 61326-1,
according to EN 61326-2-3

Optional:

two-line display with illumination, cutout approx.36x 15mm (WxH),
to display the ACTUAL temperature and /or ACTUAL humidity
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HYGRASGARD® DFF/DFTF

Connecting diagram DFTF-xx-U Connecting diagram DFTF-xx-I Load resistance diagram DFF
Output: with /without Output: with /without 4..20mA DFTF
0-10V display 4..20 mA display
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Operating voltage (V DC)
NOTE NOTE
At transmitters with current output the humidity output (Pin 2) For 4...20mA devices, DC voltage must be used
must categorically be connected! (without residual ripple, see permissible range of load

resistance diagram). Do not use pulsating DC voltage.

Temperéture DIP DIP

measuring ranges 1 2

(adjustable)

-35..475°C ON ON

-35..+35°C OFF OFF
0...4+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

HYGRASGARD® DFF In-ceiling humidity sensors (+2.0%), Premium

HYGRASGARD® DFTF  In-ceiling humidity and temperature sensors (+2. 0%), Premium

Type/WGO01 M ing Range /Read Output Display Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
DFF-1 |-variant
DFF-1 0..100% RH - 4..20mA - 1201-6132-0000-100
DFF-1 LCD 0..100% RH - 4..20mA - 1201-6132-0200-100
DFF-U U-variant
DFF-U 0..100% RH - 0-10V - 1201-6131-0000-100
DFF-U LCD 0..100% RH - 0-10V - 1201-6131-0200-100
DFTF-I I-variant
DFTF-I 0..100% RH -35...+75°C 4..20mA 4..20mA 1201-6132-1000-100
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
DFTF-I LCD 0..100% RH (4x as above)  4..20mA 4..20mA 1201-6132-1200-100
DFTF-U U-variant
DFTF-U 0..100% RH (4x as above) 0-10V 0-10V 1201-6131-1000-100
DFTF-U LCD 0..100% RH (4x as above)  0-10V 0-10V 1201-6131-1200-100

Optional: Cable connection with M12 connector according to DIN EN 61076-2-101 on request,




General notes

— This device must only be used in non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

— On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the senor element protects the humidity sensor against potential dust exposure.
In case of pollution /contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.

— Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.

— Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.

— In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

— In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

— The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V or 4...20mA

— The device operating range covers 10.0...99.9% RH Beyond that range, mismeasurements or increased deviations may occur.

— When several sensors (0-10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage
source may be short-circuited.

— The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.

— If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

i Ruei « h

Our “General Terms and C for

Electronics Industry” (ZVEI litions) including I y clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and

In addition, the following points are to be observed:

— These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

— Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

— This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind

— No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device

— Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

— These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

— The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations
from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.

— In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

— This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.
Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

— Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

— This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

— Dimensions of housing or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Madifications of these records are not permitted.

— In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and

Notes on commissioning:
This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an
initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!
These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output volt-
age is measured against zero potential (OV] of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage Power supply =)
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground =z
wirel AC 24V~ |0V o

DC 15-36V = GND 3

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative* operating ’77
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

Connecting scheme Parallel operation

M
L

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

1T

=
=
~<

Therefore, pay attention to correct wiring!

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]
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Le capteur d'humidité et de température étalonnable HYGRASGARD® DFF/ DFTF mesure I'humidité relative et la température de |'air. Il convertit
les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0 @ 10V ou 4...20mA, et est disponible au choix avec / sans écran.

Il dispose de quatre plages de température commutables. Lhumidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau
contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante a la méme température. Les convertisseurs de mesure sont congus pour donner la mesure
exacte de la température et de 'humidité. Un capteur numérique a haute stabilité a long terme est utilisé comme élément de mesure de la tempéra-
ture et de I'humidité. La sonde est étalonnée d'usine et peut étre ajustée plus précisément a son environnement par un professionnel.

Le capteur pour montage au plafond est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussieres et est utilisé pour le montage dans de faux
plafonds de coulairs, de bureaux ainsi que dans des pieces d'habitation et des locaux commerciaux. La téte de raccordement est enfichable pour un
montage rapide et facile. Le convertisseur de mesure se trouve dans un boitier séparé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension : 24V ca (£20%) et 15...36V cc pour variante U
15...36V cc pour variante |, dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées +0,3V
Charge : R, (Ohm) = (U,-14V) / 0,02A pour variante |
Résistance de charge : R, > 5kBhm pour variante U
Puissance absorbée : <11VA / 24Vcc; <2,2VA / 24V ca
Capteurs : capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,

petite hystérésis, haute stabilité a long terme

HUMIDITE
Plage de mesure d’humidité : 0..100% h.r. (sortie correspond a 0-10V ou 4...20mA)
Plage de service humidité : 0..95% h.r. (sans condensation)
Ecart humidité : typique £2,0% (20...80% h.r.) @ +25°C, sinon +3,0%
Sortie humidité : 0-10V pour variante U
4...20mA pour variante |, voir diagramme de charge
TEMPERATURE
Plage de mesure température : commutation multi-gamme avec 4 plages de mesure commutables (voir tableau)
-35..+35°C; -35..4+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C
(sortie correspond @ 0-10V ou 4...20mA)
Ecart température : typique +0,2K &8 +25°C
Sortie température : 0-10V ou 4..20mA
Température ambiante : stockage -5...+60°C; fonctionnement -5...+60°C
Stabhilité a long terme : +1% /an
Boitier : plastique, résistant aux UV, matiere polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire @ RAL9016). Le couvercle de I'écran est transparent !
Dimensions du boitier : 72 x 64 x 37,8 mm (Tyr 1 sans écran)
72 x 64 x 43,3mm (Tyr1 avec écran)
Raccordement de céable : Presse-étoupe en plastique (M16x1,5; avec décharge de traction,
remplagable, diametre intérieur max. 10,4mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)
Raccordement électrique : 2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14-1,5mm2, par bornes a vis
Cable de raccordement : PVC, LiYY, 4x0,14 mm2, longueur de cable (KL)=env.2m
Téte de raccordement : en plastique, matiére polycarbonate (PC), couleur blanc, enfichable, @=env. 35 mm, H= env.29mm,
avec filtre fritté en métal en acier inox V4A (1.4404)
Montage (capteur) : dans le faux plafond ; découpe de plafond @ = 30mm, couvercle @ =< 35mm
Classe de protection : Il (selon EN 60 730)
Type de protection : IP 65 (selon EN 60529) Boitier
IP 30 (selon EN 60529) Capteur a I'état monté
Normes : conformité CE selon Directive « CEM» 2014/ 30/ EU, selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
En option : écran avec rétro-éclairage a deux lignes, découpe env. 36x15mm (Ixh),

pour afficher la température effective et/ ou I'humidité effective
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Schéma de raccordement DFTF-xx-U Schéma de raccordement DFTF-xx-I Diagramme de charge DFF
Sortie: avec/sans Sortie: avec/sans 4..20mA DFTF
0-10Vv écran 4..20 mA écran
A
goo T 2
280VAC - S 230VAC - - pLc -
+ + : Q
+ [+|] PC + +| Working o
246V AC/DC 24V DC resistance 700 + 2
@
o
600 + £
NNNN ® s
112]314 1213 i_ Admissible
8;5% 8%%28’ 500 T range
STTo >3 %
o o ST NN cco
< oM SN
> > 9 D P A = 1
N S > 087 400
@£ ¢ "53538
223 E D g§
= S 4
S5 2575 50 T
= 55 9
S s 2 - 200 +
e s 50ty
IS t t t t t H—t—
0 15 20 25 30 3536 40
Operating voltage (V DC)
NOTE NOTE
Sur les transmetteurs d'électricité, la sortie d'humidité (pin 2) Pour les appareils de 4..20mA, appliquer un courant
doit étre branché par principe! continu (sans ondulation résiduelle, voir plage admissible

du diagramme de charge), ne pas appliquer de courant
continu pulsé.

Plages d‘e mesure DIP DIP

de température 1 2

(réglables)

-35..475°C ON ON

-35..+35°C OFF OFF
0...4+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

HYGRASGARD® DFF Sonde d'humidité pour montage au plafond (+2,0%), Premium

HYGRASGARD® DFTF  Sonded'humidité et de température pour montage au plafond (+2,0%), Premium

Type/WGO01 plage de mesure/ affichage sortie écran référence
humidité température humidité température
DFF-I variante |
DFF-1 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-6132-0000-100
DFF-1 LCD 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-6132-0200-100
DFF-U variante U
DFF-U 0..100% h.r. - 0-10V - 1201-6131-0000-100
DFF-U LCD 0..100% h.r. - 0-10V - 1201-6131-0200-100
DFTF-1 variante |
DFTF-I 0..100% h.r.  -35..+75°C 4..20mA 4..20mA 1201-6132-1000-100
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
DFTF-I LCD 0..100% h.r. (4xcomme plus haut) 4..20mA 4..20mA 1201-6132-1200-100
DFTF-U variante U
DFTF-U 0..100% h.r. (4xcomme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-6131-1000-100
DFTF-U LCD 0..100% h.r. (4xcomme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-6131-1200-100

En option : Raccordement de cable avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 sur demande




@® Généralités

— Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.
— Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de I'élément sensible protége la sonde d’humidité contre la

pénétration des particules de poussieres. |l est conseillé de nettoyer le filtre régulierement des impuretés.
— Il faut éviter la présence de poussieres et d'impuretés, puisqu’elles altérent le résultat de mesure.

De faibles quantités d'impuretés et de poussieres dépo-sées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé.
Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d’humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.
En cas d'impuretés, il est conseillé de procéder a un nettoyage a I'usine et de I'étalonner a nouveau.

— En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents
— L'humidité relative de 0...100% est représenté par le signal de sortie 0 -10 V . La plage de fonctionnement de I'appareil va de 10,0 jusqu'a 95% h.r.,

une utilisation en dehors de cette plage peut entrainer des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.

— Si plusieurs sondes (0 -10 V) sont connectées a une seule source d'alimentation en courant alternatif 24 V, il faut respecter la polarisation,
car sinon la source de tension alternative peut tre mise en court-circuit. Les sorties en tension sont protégées contre les courts - circuits,
I'application d'une surtension ou I'application de la tension d’alimentation a la sortie en tension causera la destruction de I'appareil.

— Nous déclinons toute garantie dans le cas ou I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les «Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que
la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue» s’'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

— Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
— Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,

ne pas poser les cables de sondes en parallele avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.
Cet appareil ne doit étre utilisé que pour 'usage qui est indiqué en respectant les regles de securité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales.

L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil
— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
— Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniqguement par du personnel qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,

des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progres technique et

a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

— Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

— Lutilisation de I'appareil a proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement

— Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent a la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

— En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons
un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié !

Avant de procéder a l'installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les

TENSION D’ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de re-
dressement). Grace & cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce
faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (OV)
de la tension d'entrée !

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée de
tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND
comme cable de masse !

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que
toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » (=) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phasel). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel !

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoguerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils !

qui y sont précisées !

Schéma de raccordement individuel
Power supply
AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Schéma de raccordement en paralléle

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

W

M
L

1T
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=
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Kanubpyewmbiii natunk snaxHoct u Temnepatypsl HYGRASGARD® DFF / DFTF u3avepAeT OTHOGUTEMbHYI0 BaXHOCTb W TemnepaTypy Boamyxa. OH
npeobpasyet uamMepAembIe BENNUMHLI B HOPMIUPOBaHHbI curtan 0—10 B unu 4...20 MA, QocTyneH B ucnonHeHnax ¢ aucnneem unu bea gucnnen.

M03BONAET NEPEKYaTLCA MEXAY YETbIPbMA [1anasoHamu U3MepeHua TemMnepatypbl. OTHOCUTENbHAA BNAXHOCTb (B NpOLEHTaX) ABNAETCA YaCTHLIM OT
NeneHna Napu1anbHoro [aB/eHna HEHaCkILLEHHOr0 BOAAHOTO Napa Ha [aB/IeHNe HaCLILLEHHOro napa npu Toi xe Temnepatype. /lameputensHsie npeob-
pasoBaTeny npefHasHayeHbl ANA TOYHOr0 N3MEPEHUA TEMNEPATYPLI U BNAXHOCTU. B HUX MCNONb3yeTcA UM(hPOBOI UyBCTBUTENbHbINA 3NIEMEHT C BbICOKOW
N0nroBpeMeHHoi ctabunbHocTblo. [Jatunk oTkanubposaH Ha 3asofe. [pu HanUuMu ONpeaeneHHbIX YCI0BUI OKPYXatolwer Cpeabl CneunanucT MoxeT
BBINOSTHNTb TOUHYIO HACTPOIKY.

MoTonounblil naTumnk WCnonb3yeTcA B HearpeccusHol cpefe bes COAEPXaHWA Mbl U yCTaHaB/MBAETCA B 3a8M0TOJ/I0YHOE MPOCTPEHCTBO KOPWAOPOB,

DdJVICHbIX, KUNbIX U TOProBbiX nomellexnii. BetasHas npucoeanHuTenbHaA ronoska anAa ﬁbIETpDFO W NPOCTOro MOHTaxa. MGMEDMTEJ’IbeM npeuﬁpaauaa—
TeSlb BbIHECEH B OTAESbHbINA KOPMyC.

TEXHWYECKWE OAHHbIE

HanpaxeHue nutaHma: 24 B nepem. Toka (+20 %]) n 15...36V B noct. Toka ana sBapuaHta U;
15...36V B nocT. Toka AnA BapuaxTa |, 3aBUCUT OT Harpysku,
cTabunuanpoBaHHoe, ocTatoyHan nynscauna +0,3 B

Harpyaka: R,(Om)=(U,- 14 B) /0,02 A nnsa BapunaHTta |

ConpoTuBnexue Harpysku: R, > 5 kOwm anna Bapnaxta U

MoTpebnAeman MOWHOCTL: < 1,1 BA/24 B nocT. Toka; < 2,2 BA/ 24 B nepem. Toka
UyBCTBUTENbHbIE 3NIEMEHTHI: unpoBOIi AATUMK BNAXHOCTW, CO BCTPOEHHLIM AaTUNKOM TEMNepaTypsl,

Manblii rncTepesunc, BbICOKaA A0NrospemMeHHan ctabunbHoCTb

BNTAXHOCTb

[nanasoH U3MEPEHNA BNaXHOCTU: 0...100% oTHocuTenbHoi BnaxHoctn (Ha Boixode cooteetcteyeT 0—10 B unn 4...20 mA)

Pabouuit 1ManasoH BAaXHOCTU: 0...95 % oTHocUTeNbHON BRaxHocTu (Bes koHaeHcaTa)
MorpewHocTsb (BnaxHocTb): 06biyHO £2,0 % (20...80% oTH. 8n.) npu +25 °C, uHaue +3,0 %
BbixogHOI cUrHan BRaxHocTu: 0-10 B nna Bapuatta U

4...20 MA ons BapuaHTa |, cM. HarpysouHyio anarpammy

TEMNEPATYPA

[lnanasoH namepeHnsa TemMnepaTypei: NepekioueHne MeXay YeTbipbMA AnanasoHamu (cm. Tabnuuy)
-35...+435 °C; -35...4+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C
(Ha Beixofie cooteetcTyet 0-10 B unm 4...20 mA)

MorpewHocTb namepenna Temnepatypsl: 06biuHo + 0,2 K npu +25°C

BbiX0AHOW CuUrHan TemnepaTypbi: 0-10 B nnn 4...20 mA

Temnepatypa okpyxatowei cpeabl:  xpaHenne: —5...+60 °C; akcnnyatauma: —5...+60 °C

HonrospemeHHas cTabunbHoCTb: +1 % 8 rog

KDDI’IyC‘ nnacTuk, yCTDI;\HMBb\VI K yJ'IbTDadJVIDJ'IETUEDMy nanyuenunto, nonuamug, 30 % YCUEHWE CTEKNAHHbIMU Wapukamu,
¢ beicTposaBopauneaemMbiMu BUHTaMU(KoMBUHaLNA WANL/KPEeCTOBLIA Wany),
UBET — TpaHCcnopTHbli benwivi (aHanornued RAL 9016), kpbiwka gucnnea npospauxan!

Pasamepbl kopnyca: 72x64x37,8mm (Tyr1 6e3 aucnnen)
72x64x43,3mm (Tyr1 c aucnneem)

MoacoeaunHeHne kabena: peabboeoii kabenbHblii BBoA 13 nnacTtuka (M 16x1,5; ¢ pasrpyakoli 0T HATAXEHNA,
CMEHHBIA, Makc. BHYTPeHHUI auametp 10,4 mm) unu
pasbem M12 cornacHo DIN EN 61076-2-101 (onunoHanbHo no sanpocy)

an. noaKntyeHne: ABYX-, TPEX- WK YETbIPEXNPOBOAHOE (cm. cxemy CDEJ:[I/IHEHI/IH]
0,14-1,5 MM2, N0 BUHTOBLIM 3aX1MaM

CoeaunHutenbHblil kabenb: MBX, LiYY, 4x0,14 mm2, anuHa kabena (KL)=ok.2m

MpucoeanHnTensHaA ronoska: nnactuk, nonukapboHat (PC), benwiii useT, BcTaBHan, @=ok. 35 mm, B=0k. 29 mm,
C MeTanfoKkepamMmmyecknm uabTpoM 13 BeicokokauecTeeHHoin ctanu V4A (1.4404)

MoHTax (4yBCTBUTENbHBII 371EMEHT): B 3aN0TONI0YHOE NPOCTPAHCTBO, Bbipes B noTonke @ = 30 MM, kpblwka @ = < 35 Mm

Knacc 3awmthi: Il (cornacko EN 60730)

CTeneHb 3aWuTbl: IP 65 (cornacHo EN 80529) Kopnyc
IP 30 (cornacto EN 60529) [latunk B CMOHTMPOB8HHOM COCTOAHUM

Hopwmbi: cootBeTtcTBNe Hopmawm EC, cornacHo anpektuse 2014 /30 /EU
«3NeKTpoMarHuTHaa coBMeCcTUMOoCTb», cornacHo EN 61326-1, cornacHo EN 61326-2-3

OnunoHanbHo: [vcnneii ¢ NoAcBETKOIA, ABYXCTPOUHbIiA, Bbipe3 ok. 36x15 mm (L xB),
ANA UHOWKALUUY N3MEPEHHOI TeMNepaTypbl U / Uan BNaxHoCTh
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Cxema nogknwoueHna DFTF-xx-U Cxema nogkniouexus DFTF-xx-1 HarpysouHas guarpamma DFF
Boixoa: ¢ aucnneem/ Boixoa: ¢ avcnneem/ 4..20 MA DFTF
0-108B 6es nucnnen 4..20 vA 6ea aucnnea RFTF-25/RFTF-25
A E
BWAC - - BWAC - - 800 T =
T PLC 3 PLC 8
+ [+|] PC + +| Working i
246V AC/DC 24V DC resistance 700 + 2
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2
600 + =
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Operating voltage (V DC)
NPUMEYAHWNE APNMEYAHWNE
B npeobpasoBaTenAx Toka BbIXOA BAAXHOCTK (KOHTAKT 2) [na ucnonnewnii ¢ seixogom 4...20MA cneayet
BCErAa A0MXeH BbiTb nopkmiouen ! 1CMONb30BaTL NOCTOAHHOE HanpAxXexue (6e3 ocTaTouHoi

BOMHUCTOCTY, CM. AONYCTUMbII AMANAa30H Harpy3ouHoil
Anarpammel); HEAONYCTUMO UCNOSb30BaHNE
NYNbCUPYIOLIErD NOCTOAHHOMD HANPAXEHNA.

[unanasoHbl U3M. DIP DIP

Temneparypbi 1 2

(HacTf

-35..475°C ON ON

-35...+35°C OFF OFF
0...+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

HYGRASGARD® DFF MoTonounblit patumk Bnaxdoctn (+£2,09%), Premium

HYGRASGARD® DFTF  [loTonouHbiii 4aTumk BRaxHocTu u Temnepatypsl (+2,0%), Premium

Tun/WGO01 a usm. / wma Boixon Oucnneir  Aprt. Ne
BNIAXHOCTb Temnepartypa BNIAXHOCTb Temnepartypa
DFF-I Bapuant |
DFF-1 0..100% oTtH.BN. — 4..20mMA - 1201-6132-0000-100
DFF-1 LCD 0..100% oTH.BN. — 4..20mMA - 1201-6132-0200-100
DFF-U Bapuaut U
DFF-U 0..100% otH.BN. — 0-10B - 1201-6131-0000-100
DFF-U LCD 0..100% oTH.BN. — 0-10B - 1201-6131-0200-100
DFTF-I Bapuant |
DFTF-I 0..100% otH.Bn. -35...+75°C 4..20mMA 4..20mMA 1201-6132-1000-100
-35...4+35°C

0..+50°C

0...+80°C
DFTF-I LCD 0..100% otH.Bn. (4x cm. Boiwe)  4..20MA 4..20MA 1201-6132-1200-100
DFTF-U Bapuant U
DFTF-U 0..100% otH.Bn. (4x cm. Boiwe) 0-10B 0-108B 1201-6131-1000-100
DFTF-U LCD 0..100% otH.Bn. (4x cm. Boiwe) 0-10B 0-108B 1201-6131-1200-100

OnunoHanbHo: MopcoeanHeHve kabens c pasbemom M12 cornacHo DIN EN 61076-2-101 no 3anpocy




YkasaHua K npoayKkTam

— Mpnbop ponyckaeTcA NPUMEHATL TOMbLKO B BO3AYXe DE3 KOHABHCATA U BPEAHbIX BEWECTB, NPY OTCYTCTBMN MOHVKEHHOTO MW NOBLILEHHOrO AaBNEHNA
B6113N UYBCTBUTENBHOTO B/1EMEHTA.

— B cnyuae 0aTunkoB [N1A HAPYXHO 1 KAHANLHOV YCTAHOBKY 3aLLATA YYBCTBUTENLHOTO 3N1EMEHTE AaTUMKa BNaXHOCTI OT BOBMOXHOMO CKOMeHua neinu obecneynsa-

€TCA METannokepamnyeckum GunLTpom. B cnyuae 3arpAsHeHnA v 3abusannA NbiNbio AaHHbIA GULTP HYXAEETCA B PEryNAPHOM TEXHUYECKOM 0BCAYXMBaHNN.

Mbinb 1 3arpASHEHVE MOTYT MCKaXaTh PE3YNbTaThl UBMEPEHWA, NO3TOMY WX creayeT uaberatb.

— HesHauunTenbHble 3arpASHEHNA 11 OTIIOXEHWUA MBI MOTYT BbITh YCTPEHEHBI NDTOKOM CXaToro BO3AyXa.

— Cnenyet B nibom cnyuae nsberats NPUKOCHOBEHNA K UYBCTBUTENIbHOMY 3/IEMEHTY, NOCKO/bKY 3T0 BEAET K 3HAUNTENbHBIM NOrPELWHOCTAM U3MEPEHNA.

B cnyuae 3arpA3HeHnA Mbl PEKOMEH/YEM 0UMCTKY U Nepekanubposky B 3aBOJCKUX YCOBUAX.

— Kateropuueckn He0NYCTUM KOHTAKT YyBCTBUTESIbHOMD 3/IEMEHTA C XUMUYECKUMI PEAKTUBAMYU U UNCTALMMI / MOKOLIMMYU CPEACTBAMN.

— OtHocuTenbHaa BnaxHocTb 0...100% cooTBetcTByeT BbixogHomy curdany 0—10B.

Pabouuit nuanasox npubopa paser 10,0...99,9% oTHOCUTENbHOIA BNAXHOCTY; 38 €r0 NPefenaMi BOSMOXHbI 0WUBOUHbIE NBMEPEHNA 1 MOBLILIEHHBIE OTKIIOHEHMA.

— lMpu nopgknuerun Heckonbkux aatunkos (0—-10B) k obuwemy NCTOUHUKY HanpAxexua 24 B nepemMeHHOro Toka CreayeT yunTbiBaTb NOAAPHOCTD;

B NPOTUBHOM C/lyYae BO3MOXHO KOPOTKOE 3aMbIKaHNE UCTOUHNKE NEPEMEHHOTO HaNPAXEHNA.

BbIX0Abl HANPAXEHNA 3aLNLIEHBI OT KOPOTKOrO 38MbIKaHWUA, NMPUNOXEHNE 38BILIEHHOTD HAMPAXEHUA (WY NUTAILIErD HANPAXEHUA K BLIXOLY HANPAXeH!A)

BbIBOANT Npubop 13 CTpoA.

— Mpu akcnnyatauun npubopa BHe pabouero AManasoHa, yKa3aHHOTO B CELMMUKALINN, TaPaHTUIAHbIE NPETEH3UIA TEPAIDT CUNY.

B kauecTtse 06wmnx Kommepueckux Ycnosuii MMeIOT cuny NCKNI0UMTENbHO Hawm YCnoBus, a Takxe AeiicTBuTensHble «0bwmne ycnosua noctaskn
NPOAYKLWW U YyCNYT ANA 3NeKTPMYEecKoi npoMblwneHHocTuy (ZVEI) Bkniouan gononHut yio cTaTbio «P: npas cobcTBeHHOCTMY.
Momumo 3T0ro, Cnedyer yunTbiBaTb CReaylowmne nooxeHnsa:

- HEDE,E[ yCTaHDEKDﬁ ¥ BBOOOM B 3KCnnyaTauui cneayet npouyntatb AaHHOE PyKOBOACTBO; A0SKHbI bbITb YUTEHbI BCE NPUBEOEHHbLIE B HEM yKaGaHVIH!

- HDD,KJ'IIDHEHVIE ﬂpVIﬁDpa A0/KHO OCYUeCTBNATLCA UCKOUMTENTBHO K 6esonacHo Manomy HanpAXeHuto n B 06eCcTOYEHHOM COCTOAHNY.

Bo nabexaHne noBpexaeHuii n 0Tkasos (Hanpumep, BCAEACTBNE HABOAOK) CNEAYET UCMONb30BaTh 9KPAHNPOBAHHYIO NPOBOAKY, n3beraTe NnapannensHoi
npoknagkn Tokoseaywmnx TIMHWIA 1 yunTbiBaTb NpeannucaHna no SHEKTDDMGI'HVITHUVI COBMECTUMOCTH.

— [aHHbili npubop cnepyeT NPUMEHATL TOMBKO NO NPAMOMY Ha3HAUYEHWID, YyUMTEIBAA NpW 3TOM cooTBeTcTBylowne npeanucaqna VDE (colo3a Hemeukmnx
anekTpoTexHukos), Tpebosanua, aelicTeylwne 8 Bawel cTpaHe, UHCTPYKLMM OPraHoB TEXHUUYECKOr0 Ha30pa 1 MECTHbLIX OPraHoB 3HeprocHabxeHns.
Hapnexut npunepxusatbca TpeboBaHuii CTPOUTENbHBIX HOPM 11 NPaBuUA, a Takxe TexHuku besonacHocTu u naberatb yrpo3 besonacHocTu nwwboro poaa.

— Mbl He HECEM OTBETCTBEHHOCTU 38 \/LLLEDE W NOBpPeXAeHUA, BO3HMKaKWMWe BCNEACTBUE HENPEBUIbHOIO NPUMEHEHNA HaLWNX yCTDUVIGTB.

— Yuwepb, Bo3HuUKWNI BCEACTBIE HENPaBUALHOI paboThl Npubopa, He NOANEXNT YCTPAHEHWIO N0 rapaHTum

— MoHTax n BBO/ B 3KCMyaTauni A0/KHbI OCYUECTBNATLCA TOSIbKO cneunanucTamu

- ﬂEIﬁCTBMTEﬂbeI WCK/TKUNTENbHO TEXHUYECKWE A8HHbIE U YCNOBUA NOAKNIYEHUA, NPUBEAEHHbIE B MOCTABIAEMbIX C I'IpMﬁDpaMVI PYKOBOACTBAX N0 MOHTaXy 1
aKcnnyatauyuu. UTKJ’IDHEHMH OT NpPeAcTaBNeHHbIX B KaTanore xapakTepucTuk A0NOSHUTENbHO HE YKa3blBalTCA, HECMOTPA Ha WX BOBMOXHOCTb B CUAY
TEXHWYECKOr0 NPOrPecca v NOCTOAHHOTD COBEPLUEHCTBOBAHINA HALIER NPOAYKLMY.

— B cnyuae mogudukaunn npubopos notpebutenem rapaHTuiiHbie 06A3aTenscTBa TEPAKOT CUy

— He paspewaertca ncnons3osaxne npnbopa B HENOCPeACTBEHHON BnM30CTN OT MCTOYHMKOB Tenna (Hanpumep, paanaTopoB 0ToNNEHUA)

“nu co3fnaBaeMblX UMK TENNOBbIX MOTOKOB; CNeAyeT B o0bazaTenbHoM nopagke naberatb nonafaHna NPAMbIX COTHEYHbIX J'IyLIEﬁ Wnu TennoBoro M3nyyeHna ot
AHaNornyHbiX NCTOYHUKOB [MDLLLHb\E 0CBeTUTESIbHbIE ﬂpVIﬁprl, ranoreHHble MBHyHETEJ’IV]].

— 3kennyatauna B6nuan 060pyaoBaHNA, HE COOTBETCTBYIOWEr0 HOPMaM 3MEKTPOMarHuTHoi cosmectumocTin (EMV), MoxeT BanATe Ha paboty npubopos.

HegponycTmo ucnonb3osaxne gaHHoro npubopa B KaUecTBe YCTPONCTBA KOHTPONA/ Hab0AEHNA, CYXALero And 3awWuTsl flAeil 0T TPaBM W yrpossl 4ns

3JIlUpDBbﬂ/)KVISHM, a TaKXe B KayecTse BBapMIZHDI'D BblKftouaTena yGTpUﬁCTE N MalWwnH nan ana aHanornyHblx 3agay obecneyeHna besonacHocTn

- PaSMeDbI KOpnycoB W KOpPNYCHbIX I'IpVIHaJIU'IE)KHDCTEﬁ MOryT B DHDEﬂEﬂéHHbIX npegenax 0TM4yaTbCA OT YyKa3aHHbIX B A8HHOM PYKOBOACTBE.

— MameHeHne AOKYMEHTaUUW He aonyckaeTtcA.

— B cnyuae peknamaunii NPUHUMAIOTCA UCKIOUNTENLHO LiENbHbIE NPUBOPbI B OPUTiHAMLHON yNakoBKe.

F P

YkasaHua no BBOAY B 3Kcnnyatauuio:
3rot HDMﬁDD bbin DTKBJ‘IMﬁPDBaH, OTbOCTUPOBAH W NPOBEPEH B CTAHAAPTHbLIX YCIIOBUAX. Bo BpPEeMA 3Kcnsyataunn 8 Apyrux ycnosnax peKoMeHOYeTcA NpoBecTu
PYYHYIO KOCTUPOBKY Ha MECTE B nepBsbIii pas npu BBOAE B aKcnayaraumnio 1 3aTtem Ha peryanHDM ocHose

Beog B akcnnyartauyuio obaAzarTeneH u BbINOMIHAETCA TONMLKO cneyuanucTamu!
I'Iepen MOHTaXO0M 1 BBOA0M B 3KCniyatauuio npountTaTtb JaHHOEe PYKOBOACTBO; A0J/KHbI BbITh yuTeHbl BCe nf B HEM YK

HANPAXEHWNE NNTAHNA:
Cxema coeanHeHns OpuHouHoe noaKnioyeHne

B kauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBUIbHOTO MOAKMIOUEHNA pabouero HanpAXeHus B
AaHHblil BAapUaHT npubopa WHTErpupoBaH OAHOMONYNEPUOAHbIA BLINPAMUTENL
WA OMOA 33WNTbl OT HanpaAxeHuA o6paTHoii nonspHocTu. B cnyuae npubopos,
paccunTaHHbix Ha Hanpaxexne 0—10 B, 8TOT BCTPOEHHbIA BHINPAMUTENDL [10-
NycKaeT TakXe 3Kcnayatauwilo npu nUTaHUW HanpAXeHWem NEepemMeHHOro ToKa

BbiX0AHOI CWrHan CneayeT CHUMaTb M3MepUTENbHbIM npubopom. BbixooHoe
HanpsXeHWe npu 3TOM W3MEPAETCA OTHOCUTENbHO Hynesoro noteHuwana (0 B)

BXO[IHOMO HanpAXerua! Power supply %
Ecnu npubop 3anuTeiBaeTCA HanpsxXeHeM NOCTOAHHOrO TOKa, CReAyeT Ucnonb- AC 24V~ v g
30BaTh Bxog pabouero Hanpaxeuns UB+ (ana nutaHua Hanpsxexuem 15...36 B) DC 15-36V =1 GND o

1 UB-/GND (B kauecTse kopnycal!

Ecnv  AnA  nUTaHMA  HECKOMbKMX  MPUBOPOB  MCMONb3YETCA  HaMpAXEeHue
24 B nepemeHHoro Toka, Heobxogumo cnegutb 3a Tem, uTobbl BCE
NONOXUTENbHbIE BXOAL Pabouero HanpeAXeHua (+) NONEBLIX YCTPOACTB Bbinn ’77
COEMVHEHbl [PYr C APYroM. 370 OTHOCUTCA TakXe KO BCEM OTPULAETENbHbIM
Bxofam pabouero Hanpsxerua (=) = onopHoro noTeHuuana (cuHdasHoe
NOAK/IOUEHNE NONEBbIX YCTPOCTB). Bee BbIXObl NONMEBbIX YCTPOWCTB [OMKHbI
OTHOCWUTLCA K OAHOMY NoTeHunany!

=

£

Cxema coefiuHeHns

noaK.

MogknioueHve nuTawLWero HaNpPAXEeHA OOHOT0 W3 TMONEBbIX YCTPOWCTB C
HEBEPHON NONAPHOCTbI0 BEAET K KOPOTKOMY 38MbIKAHUIO HaNPAXEHWA NUTaHNA.
Tok KOPOTKOr0 3aMblkaHiA, NpOTeKawWwnii Yepes [LaHHoe }/CTDDIZCTED, MOXeT

| M
— L]

NPMBECTN K Ero NOBPEXAEHNID.

Cnepute 3a NpaBubHOCTbIO npuaonku!
Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]JA
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HYGRASGARD® DFF
HYGRASGARD® DFTF S+S REGELTECHNIK

Schaltbild DFTF-U Schematic diagram DFTF-U
Schéma de raccordement
Cxema nopkouenma

r N
} (\/ passiver Stecker W
| Sensor Display DIP-Schalter DIP switches
| Mehrbereichs- multi-range
| 2|] umschaltung switching
‘ [
. } Offset Offset
} — Temperatur: +5K Temperature: + 5K
| (\) J Feuchte: +10% rH. Humidity: + 10 % r.H.
[E— =
gzee gz¢8
O£ Oxe£O
<T> . < T > .
3528 3528
S § & ] é &
% &5 b2
9 2%
£ 3!
& e 2§
=2 ==
55 gz
72 5 S
S <]
< Z S
3-Leiter-Anschluss DFF-U 3-wire connection DFF-U

Raccordement 3 fils
S'I'IPDBUJJHDE NoaKNKYyeHne

+UB 24V AC/DC
Ausgang Feuchte 0-10V in % r.H.

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V

frei Free
-UB-GND -UB-GND
4-Leiter-Anschluss DFTF-U 4-wire connection DFTF-U

Raccordement 4 fils
4-npoBoOJHOE NOAKNKUEHNE

+UB 24V AC/DC

Ausgang Feuchte 0-10V in % r.H
Ausgang Temperatur 0-10V in °C
@4 -UB-GND

+UB 24V AC/DC

Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
-UB-GND

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fiir bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Einwandfreie Qualitét gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniqguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contréle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée
par I'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

B03MOXHbI 0WMBKM 1 TEXHUUECKME NBMEHEHVA. BCe [aHHbIE CODTBETCTBYIOT HAWEMY YPOBHIO 3HaHWI Ha MOMEHT uanaHua. OHu npeacTasnawT coboil Hdopmaumo o
HaLWNX UBAENMAX U X BO3MOXHOCTAX NPUMEHEHNA, 0IHAKO OHI HE rapaHTUPYIOT HaNnuMe ONpeaeserHbX xapakTepucTyik. Mockonbky yCTPOACTBA NCMObL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3/INUHbIX YCNIOBUAX U HArPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPO/INPOBATb, NOKYNATESb UMK N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurogHocTs. Cobnioaats
NeiicTBYIOLIME NPaBa Ha NPOMBILWNEHHYI coBCTBEHHOCTL. Mbi rapaHTupyem besynpeuHoe kauecTBo B pamkax Halnx «06wux ycnosuil nocTasku»
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-UB-GND [optional fur
Hintergrundbeleuchtung)

Schaltbild ** DFTF-I Schematic diagram** DFTF-I
Schéma de raccordement**
Cxema noakmouerna**
r(ﬁ\ \ \
} ./ passiver Stecker RW ve Plug ~—
| Sensor  Display DIP-Schalter sensor display W DIP switches
| Mehrbereichs- multi-range
} 7 7|l umschaltung switching
L\ Offset Offset
W Temperatur: +5K W Temperature: + 5K
| Feuchte: +10% r.H | Humidity: + 10 % r.H
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2- oder 3-Leiter-Anschluss* DFF -1 (Transmitter) 2- or 3-wire connection® DFF -1 (Transmitter)
Raccordement 2 ou 3 fils* (transmetteur)
2- unw 3-NpoBoAHoE noaknoueHne® (TpaHcMuTTEp)
+UB 24V DC +UB 24V DC
Ausgang Feuchte 4-20mA in % r.H Output humidity in % r.H. 4-20mA
frei Free

-UB-GND (optional for backlighting)

3- oder 4-Leiter-Anschluss** DFTF-1 (Transmitter)

+UB 24V DC
Ausgang Feuchte 4-20mA in % r.H

-UB-GND [optional fur
Hintergrundbeleuchtung)

3- or 4-wire connection** DFTF-1 (Transmitter)
Raccordement 3 ou 4 fils** (transmetteur)
3- unu 4-nposoaHoe noaknioueHne** (rpaHcmuTTEp)

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4-20mA
Output temperature in °C 4-20mA
-UB-GND (optional for backlighting)

* 2-Leiter-Anschluss fiir Gerate ohne /mit Display (unbeleuchtet)
3-Leiter-Anschluss fiir Gerate mit beleuchtetem Display

** 3-Leiter-Anschluss fiir Gerate ohne/mit Display (unbeleuchtet)
4-Leiter-Anschluss fiir Gerate mit beleuchtetem Display

Bei der |-Variante ist der Feuchtepfad zwingend anzuschlieBen!

* 2-wire connection for devices with/without display (not illuminated)
3-wire connection for devices with illuminated display

** 3-wire connection for devices with/without display (not illuminated)
4-wire connection for devices with illuminated display

At the | variant the humidity path must necessarily be connected!

© Copyright by S+5 Regeltechnik GmbH

* Raccordement 2 fils pour appareils sans /avec écran (non éclairé)

Raccordement 3 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

** Raccordement 3 fils pour appareils sans /avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

Pour la variante |, il faut impérativement raccorder la sortie humidité.

-NPOBOAHOE NOAKMIOYEHNE ANA YCTPOiicTB bea aucnnea/c aucnneem (bea noaceeTkn
* 2 6 / (6 )

B-I'I[JGBOJZLHDE NoAK/IOYEHNE 4N1A YCTPOIACTB C NOACBEUMBAEMBIM LUCNEEM

** 3.nposopHoe noaknioueHue ANA yeTpoiicTs bea aucnnes/c aucnneem (6es noacseTkm)
4-npoBOAHOE NOAKNIOUEHE ANA YCTPOACTB C NOACBEUNBAEMbIM ANCTINIEEM

B cnyuae Bapuanta | 06asatensHo Heobxoaumo noaknouKTh BbIXOA «BnaxHocTby!

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
MepeneuaTka, B TOM UMCE B COKPaLlEHHOM BU[E, paspewaeTtca nuiwb ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH



