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HYGRASGARD® FSFM / FSFTM
AERASGARD® FSCO2 / FSTM-CO2

(@ Bedienungs- und Montageanleitung
Raumfihler und -messumformer,
Unterputz im Flachenschalterprogramm,
mit aktivem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

Room sensors and measuring transducers
in-wall in the panel switch programme,
with active output

(® Notice d‘instruction

Sonde d’'ambiance et convertisseur de mesure,
montage encastré dans boitier d'interrupteurs,
avec sortie active

PykoBofcTBO N0 MOHTaXy U 06cnyxmnBaHuio

[aturk n namepuTenbHblii npeobpasoBaTtenb 414 NOMELLEHWIA,
LA CKPLITO YCTAHOBKM B M0OCKYI0 paMKy ANA BbIKloUaTenen,
C aKTWBHbLIM BbIXO[0M

S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NURNBERG / GERMANY
FON +49(0)911/51947-0

mail@SplusS.de
www.SplusS.de

JAHRE GARANTIE
- L0 .0 6 & ¢

YEARS WARRANTY

MADE IN GERMANY

B

S+S REGELTECHNIK

ET EMBALLAGE
PAPIER A TRIER



@@E®®

THERMASGARD® FSTM / FSTM-P c:

HYGRASGARD® FSFM / FSFTM

®

AERASGARD® FSCO2 / FSTM-CO2 S+S REGELTECHNIK
MaBzeichnung FSTM
Dimensional drawing FSFM/FSFTM
Plan coté

F 2 /FSTM-CO2
TaBapuTHbIil uepTex 80 40.5 sco STM-CO
55 L.z
—— 0 i
—
S
B8 3 n <
i:l
——
—c—— U
- L
60
MaBzeichnung FSTM-P
Dimensional drawing
Plan coté
[abapuTHbIil uepTex 80 43
55 31 15.5
0
=
=
w| o o L o
B 3 3 3
T
7‘!’\
U
60
Einbauschema FSxx

Installation scheme
Schéma de montage
Cxema ycTaHoBKM




® FSTM/ FSTM-P | FSFM/FSFTM | FSCO2/ FSTM-CO2 Rev. 2022-V12/13

Der Raumfiihler THERMASGARD® FSTM /FSTM-P im Unterputzgeh&use, optional mit Potentiomenter, dient zur Messung von Raumtemperatur
sowie der Sollwertverstellung.

Der Raumfuhler HYGRASGARD® FSFM / FSFTM im Unterputzgehduse dient zur Messung von relativer Feuchte und Temperatur der Luft

Der Raumfiihler AERASGARD® FSCO2 /FSTM-CO2 im Unterputzgehduse dient zur Messung von CO2-Gehalt und Temperatur der Luft.

Fur die Feuchtigkeits- und Temperaturmessung wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor verwendet. Die relative Feuchte [% r.H.] ist der Quotient

aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sattigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur. Der CO2-Gehalt der Luft wird mittels optischen
NDIR-Sensors (nicht-dispersive Infrarot-Technologie) ermittelt. Der Messumformer wandelt die MessgroBen in ein Normsignal von 0 -10 V um.

Der Unterputzfuhler wird in hochwertigen Flachenschalterprogramme, vorzugsweise der Fabrikate Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens oder
Busch-Jaeger (mittels Unterputzadapter, keine Sollwertverstellung maglich) einzeln oder in Kombination zu Lichtschaltern, Steckdosen etc. montiert.
Er findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kalte-, Klima- und Reinraumtechnik, in Innenrdumen, wie Wohnr&dumen,
Biiros, Hotels etc.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:

24V AC/DC (+10%)

Leistungsaufnahme:

<1,1W / 24V DC; <22VA / 24V AC (FSTM/ FSTM-P/ FSFM/ FSFTM)
<15W / 24V DC; <29VA / 24V AC (FSCO2/ FSTM-CO2)

FEUCHTE

Sensor:

digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor,
kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilitat

Langzeitstabilitat:

+19% /Jahr

Messbereich Feuchte:

0..100% r.H.

Arbeitsbereich Feuchte:

0..95% r.H. (ochne Betauung)

Abweichung Feuchte:

typisch +£3,0% (20...80% r.H.) bei +25°C, sonst +5,0%

Ausgang Feuchte: 010V

TEMPERATUR

Messbereich Temperatur: 0..+50°C

Abweichung Temperatur: typisch + 0,8K bei +25°C
Ausgang Temperatur: 0-10V

Ausgang Potentiometer:

0-10V (FSTM-P mit Sollwertverstellung, bei Busch-Jaeger nicht maglich)

KOHLENDIOXID (C02)

Sensor CO2:

optischer NDIR-Sensor (nicht-dispersive Infrarot-Technologiel,
mit manueller Kalibrierung (Uber Zero-Taster) und automatischer Kalibrierung (permanent aktiv)

Langzeitstabilitat:

<29% in 15 Jahren

Messbereich CO2:

0...2000 ppm

Ausgang CO2:

0-10V

Messgenauigkeit CO2:

typisch + 30 ppm + 3% des Messwerts

Temperaturabhangigkeit:

+5ppm /°C oder +0,5% des Messwerts /°C (je nach dem, was gréBer ist)

Druckabhé&ngigkeit:

+0,13% /mm Hg

Gasaustausch: Diffusion
Einlaufzeit: ca. 1 Stunde
Ansprechzeit: < 2 Minuten

Montage:

in UP-Dose @ 55mm

elektrischer Anschluss:

1,0-2,5mm?, tber Steckklemmen

Umgebungstemperatur:

Lagerung -35...+85°C; Betrieb 0...+50°C

zulgssige Luftfeuchte:

max. 90% r.H., nicht kondensierende Luft

Medium:

saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase

Schutzklasse:

Il (nach EN 60730)

Schutzart: IP 20 (nach EN 60529)
Normen: CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61 326, EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU
SCHALTERPROGRAMM
Hersteller: GIRA System 55
(andere Schalterprogramme, Schalterhersteller, Farben sowie Preise auf Anfrage)
Geh&use: Kunststoff, Standard-Farbe ist ReinweiB gldnzend (&hnlich RALS010)

(auf Anfrage sind andere Farben maglich, wobei die Farbvarianten von den Lichtschalterprogrammen abhéngig sind)
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THERMASGARD® FSTM Raum-Temperaturfihler bzw. Messumformer, Unterputz

THERMASGARD® FSTM-P Raum-Temperaturfiihler bzw. Messumformer, Unterputz mit Potentiometer

Typ/WG0O2 Messbereich Ausgang Art.-Nr.
Temperatur Temperatur Potentiometer
FSTM
FSTM-U 0...+50°C 0-10V - 1101-9121-0000-162
FSTM-P
FSTM-U P 0...+50°C 0-10Vv 0-10V 1101-9121-0004-282

HYGRASGARD® FSFM  Raum-Feuchtefiihler bzw. Messumformer, Unterputz

HYGRASGARD® FSFTM Raum-Feuchte- und Temperaturfiihler bzw. Messumformer, Unterputz

Typ/WG02 Messbereich Ausgang Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
FSFM
FSFM-U 0..100% r.H. - 0-10V - 1201-9121-0000-162
FSFTM
FSFTM-U 0..100% r.H. 0...+450°C 0-10Vv 0-10V 1201-9121-1000-162

AERASGARD® FSCO2 Raum-CO2-Fihler bzw. Messumformer, Unterputz

AERASGARD® FSTM-CO2 Raum-Temperatur- und CO2- Fihler bzw. Messumformer, Unterputz

Typ/WG02 Messbereich Ausgang Art.-Nr.
co2 Temperatur coa2 Temperatur
FSCO2
FSC02-U 0...2000 ppm - 0-10Vv - 1501-9120-1001-162
FSTM-C02
FSTM-CO2-U 0...2000 ppm 0...+50°C 0-10Vv 0-10V 1501-9122-1001-162
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(@ AERASGARD® FSCO2/ FSTM-CO2

Temperaturtabelle

Feuchtetabelle

Tabelle CO2-Gehalt

MB: 0..+50°C MB: 0..100% r.H. MB: 0...2000ppm
°C U, % U, ppm U,
[\ r.H. V1 1
0 0,0 0 0 0 0,00
5 1.0 5 0.5 350 1,75
10 2,0 10 1.0 400 2,00
15 3.0 15 1.5 450 2,25
20 4,0 20 2,0 500 2,50
25 5,0 25 2,5 550 2,75
30 6,0 30 3,0 600 3,00
35 7,0 35 3,5 700 3,50
40 8.0 40 4,0 800 4,00
45 9,0 45 45 900 4,50
50 10,0 50 5,0 1000 50
55 5,5 1100 5,5
60 6.0 1200 6.0
65 6,5 1300 6,5
70 7.0 1400 7.0
75 7.5 1500 7.5
80 8,0 1600 8,0
85 8,5 1700 8,5
20 9,0 1800 9,0
95 9.5 1900 9,5
100 10,0 2000 10,0

Schaltbild FSxx-C02

Rev. 2022-V12/13



©) Montage und Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Die minimale CO2 -Konzentration von AuBenluft betragt in begrinten, industriearmen Gegenden ca. 350 ppm (Ausgangsspannung = 1,75V bei
MB = 0...2000 ppm bzw. 0,7V bei MB = 0...5000 ppm). Der Gasaustausch im Sensorelement erfolgt durch Diffusion. Je nach Konzentrationsénderung
und Stromungsgeschwindigkeit der Luft in Sensorumgebung kann die Reaktion des Gerates auf die Konzentrationsdnderung verzégert auftreten.
Die Einbaulage des Gerates ist zwingend so zu wahlen, dass der Sensor vom Luftstrom umspult wird. Anderenfalls kann der Gasaustausch wesentlich
verlangsamt oder verhindert werden.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Gerates erfolgen ein Selbsttest und die Temperierung. Dieser Vorgang dauert je nach Umgebungsbedingungen 30-50 min.
(optional kann jetzt eine manuelle Kalibrierung durchgefiihrt werden). Bei Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierung gehen Sie wie folgt vor
1. Alle Fenster 6ffnen oder Luftungsanlage auf AuBenluft einstellen

2. Das Gerat einschalten und sich vom Geréat entfernen. Wenn maglich, alle Personen den Raum verlassen

3. Nach 50 Minuten ist das Gerat einsatzbereit.

Automatische Kalibrierung der CO2-Messung - ABC-Logik

Fur die Selbstkalibierungstechnik des Sensors, ist lediglich ein regelméaBiger Frischluftaustausch ndtig (CO2-Konzentrationen: 350-500 ppm).
Das Gerat erkennt diesen Zustand selbststéndig und fiihrt die Kalibrierung automatisch durch. Es reicht aus in regelméaBigen Absténden die
Fenster zu 6ffnen bzw. die Liftungsanlage auf AuBenluft einzustellen und dabei alle CO2 erzeugenden Vorgénge, die die Umgebungsluft beeinflussen
zu unterbinden. Gehen Sie wie folgt vor:

1x wdchentlich far 15-20 Minuten alle Fenster komplett 6ffnen bzw. die Luftungsanlage auf AuBenluft einstellen.
Wenn méglich, sollten alle Personen den Raum fiir diese Zeit verlassen.

RegelmaBiges Beltften der Rdume bzw. Spulen des Kanals mit Frischluft, erhéht die Messgenauigkeit des Sensors.

Manuelle Kalibrierung der CO2-Messung

Die manuelle Kalibrierung kann unabhéngig von der ABC-Logik durchgefiihrt werden. Vor und wéhrend des Kalibriervorganges ist fir ausreichend
Frischluft zu sorgen (CO2-Konzentration: 350-500 ppm) und darauf zu achten, dass keine CO2 erzeugenden Vorgange die Umgebungsluft beeinflussen.
Gehen Sie bei der manuellen Kalibrierung wie folgt vor:

1. Vorbereitung: Geh&usedeckel abnehmen und alle Fenster 6ffnen bzw. die Liftungsanlage auf AuBenluft einstellen.

2. Den ,ZERO CO2“ Taster gedriickt halten, bis die blinkende Status-LED nach 5 Sekunden in ein Dauerlicht Gbergeht.
Gerate mit Display zeigen dabei ,AUTO 0" an und wechseln den Countdown von 5 auf 600.
Der Kalibriervorgang ist gestartet. Fenster weiter gedffnet halten bzw. die Liftungsanlage auf AuBenluft eingestellt lassen.

3. Wenn maglich, sollten jetzt alle Personen den Raum verlassen

4. Nach 10 Minuten ist die Kalibrierung abgeschlossen (Status-LED erloschen, Countdown abgelaufen) und
das Gerat sollte eine CO2-Konzentration zwischen 350-500 ppm anzeigen bzw. tibermitteln.

ANSCHLUSSBEDINGUNGEN
Die Ausgangsspannung folgt linear den am Eingang anliegenden MessgroBe und liefert ein proportionales Ausgangssignal von 0-10V. Die Spannungs-
ausgénge sind Kurzschlussfest gegen Masse. Ein Anlegen der Spannungsversorgung am Ausgang zerstort das Gerat.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese Gerate sind nur ihrem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen. Dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der
Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der értlichen EVU zu beachten. Der Kaufer hat auf die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestim-
mungen zu achten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden. Fir Mangel und Schaden, die durch unsachgeméaBe Verwendung unserer Gerate entstehen,
tbernehmen wir keine Gewahrleistung. Die Installation der Gerate darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Um Schéden/Fehler zu verhindern, sind vorzugsweise abgeschirmte Leitungen zu verwenden. Eine Parallelverlegung mit stromfiihrenden Leitungen
ist unbedingt zu vermeiden. Die EMV-Richtlinien sind zu beachten.



©) Montage und Inbetriebnahme

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird
das Ausgangssignal gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung

gemessen! Versorgung mit = [a)
=z
Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der AC 24V~ oV % g
Betriebsspannungseingang UB+ fiir 15...36V DC - Einspeisung und UB- bzw. DC 15-36V = | GND 2: g
GND als Masseleitung zu verwenden!
Werden mehrere Gerate von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist Schaltbild Parallelbetrieb

darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen* Betriebs- ’77
spannungseingédnge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind
(phasengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerateausgange
mussen auf das gleiche Potential bezogen werden!

M
L

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerdte wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
tber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fuhren. Scha“ung

=

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[j

POTENTIOMETER

Um unterschiedlich Montagehéhen der Abdeckung auszugleichen, liegen je nach Schalterprogramm zwei Steckachsen fiir das Potentiometer bei.
Damit wird sichergestellt, dass die min. und max. Anschldge des Potentiometers richtig funktionieren.

o

A o
e O




©) Wichtige Hinweise

- Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.

— Staub- und Verunreinigungen verfalschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen kénnen mit Druckluft beseitigt werden.

Der CO2-Sensor ist Erschitterungsempfindlich. Bei Erschitterungen kann sich das Messergebnis bauartbedingt verandern.

Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.
— Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umstanden auf den Sensor gelangen.

— Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0-10 V abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst 10,0...99% r.H.,
ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehimessungen bzw. zu erhohten Abweichungen kommen.

Beim Anschluss mehrerer Fihler an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten,
da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.

— Die Ausgange sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung oder der Spannungsversorgung am Ausgang zerstért das Gerat

— Fur eine korrekte Messung der CO2-Konzentration, muss das Gerat permanent bestromt werden.

Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Er i und Lei gen der Elektroindustrie”
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.

Um Schéden und Fehler am Geréat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,

eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten
— Dieses Gerat ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,

der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der drtlichen EVU zu beachten

Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gew&hrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.
— Fir Méangel und Schéaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen Gbernommen.
— Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Geréat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.
— Montage und Inbetriebnahme der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerét gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur
Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.

— Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche

— Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung
oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fiihren

Dieses Gerat darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und

nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

— Die Gehause- und GehausezubehdrmaBe kénnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

— Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet
Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen

zur Inbetriet

Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und gepruft. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort
eine manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelmaBigen Absténden vorzunehmen

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

, ise zum mecl

Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berlcksichtigung der einschldgigen, fir den Messort gultigen Vorschriften und Standards (wie z. B. SchweiBvorschriften usw.)
zu erfolgen. Insbesondere sind zu bertcksichtigen:

— VDE / VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie, Messanordnungen fiir Temperaturmessungen
— die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
— eine Parallelverlegung mit stromfihrenden Leitungen ist
unbedingt zu vermeiden
— es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden,
dabei ist der Schirm einseitig an der DDC/ SPS aufzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Ubereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter des Messgerats mit den realen Einsatzbedingungen
zu erfolgen, insbesondere:

— Messbereich

— zuldssige maximale Temperatur und Feuchte

— Schutzart und Schutzklasse

— Schwingungen, Vibrationen, StoBe sind zu vermeiden (< 0,5 g)
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The room sensor THERMASGARD® FSTM /FSTM-P in the in-wall housing, optionally with potentiometer, is used for measuring the room tem-
perature, and for setpoint adjustment.

The room sensor HYGRASGARD® FSFM / FSFTM in the in-wall housing is used for measuring the relative humidity and temperature of the air.
The room sensor AERASGARD® FSCO2 / FSTM-CO2 in the in-wall housing is used for measuring the CO2 content and temperature of the air.

A digital, long-term stable sensor is used for humidity and temperature measurement. Relative humidity [% r.H.] is the quotient of water vapour
partial pressure divided by the saturation vapour pressure at the respective gas temperature. The CO2 content of the air is measured using an
optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology). The measuring transducer converts the measured values into a standard signal of 0-10 V.

The in-wall sensor is mounted in high-quality panel switch programmes, ideally of the brands Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens or Busch-Jaeger
(using in-wall adapters, no setpoint adjustment possible) either individually or in combination with light switches, socket outlets, etc. It is used in
non-aggressive, dust-free environments, in refrigeration, air conditioning and clean room technology, and in interior rooms, such as living rooms,
offices, hotels, etc.

TECHNICAL D

Power supply:

24V AC/DC (+10%)

Power consumption:

<11W / 24V DC; <2.2VA / 24V AC (FSTM/ FSTM-P/ FSFM/ FSFTM)
<1.5W / 24V DC; <2.9VA / 24V AC (FSCO2/ FSTM-CO2)

HUMIDITY

Sensor:

digital humidity sensor with integrated temperature sensor,
low hysteresis, high long-term stability

Long-term stability:

+19% per year

Measuring range, humidity::

0..100% r.H.

Operating range, humidity:

0..95% r.H. (non-precipitating air)

Deviation, humidity:

typically +3.0% (20...80% r.H.) at +25°C, otherwise +5.0%

Output, humidity: 0-10V

TEMPERATURE

Measuring range: 0..+50°C

Deviation, temperature: typically + 0.8K at +25°C
Output, temperature: 0-10v

Output, potentiometer:

0-10V (FSTM-P with setpoint adjustment, not possible with Busch-Jaeger)

CARBON DIOXIDE (C02)

Sensor, CO2:

optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology),
with manual calibration (via zero button) and automatic calibration (permanently active)

Long-term stability:

<2% in 15 years

Measuring range, CO2:

0...2000 ppm

Output, CO2:

0-10V

Measuring accuracy, CO2:

typically + 30 ppm + 3% of measured value

Temperature dependence, CO2:

+5ppm /°C or +0.5% of measured value /°C (whichever is higher)

Pressure dependence:

+0.13% /mm Hg

Gas exchange:

by diffusion

Warm up time:

approx. 1 hour

Response time:

< 2 minutes

Mounting:

in-wall flush box @ 55mm

Electrical connection:

1,0-2,5mm2, via plug terminals

Ambient temperature:

Storage —35...+85°C; Operation 0..+50°C

Permitted humidity:

max. 90% r.H., non-precipitating air

Medium:

clean air and other non-aggressive, non-combustible gases

Protection class:

Il (according to EN 60730)

Protection type:

IP 20 (according to 60529)

Standards:

CE-conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61326, EMC Directive 2014 /30 /EU

SWITCH PROGRAMME

Manufacturer: GIRA System 55
(other switch programmes, manufacturers, colours as well as prices available upon request)
Housing: plastic, the standard colour is pure glossy white (similar to RALS010)

(other colours are available upon request with colour variants depending on the respective light switch programme)
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FSTM/ FSTM-P | FSFM/ FSFTM | FSCO2/ FSTM-CO2 Rev. 2022-V12/13

THERMASGARD® FSTM Room temperature sensor or measuring transducer, in-wall

THERMASGARD® FSTM-P Room temperature sensor or measuring transducer, in-wall with potentiometer

Type/WG02 Measuring Range Output Item No.
Temperature Temperature Potentiometer
FSTM
FSTM-U 0...+50°C 0-10V - 1101-9121-0000-162
FSTM-P
FSTM-U P 0...+50°C 0-10Vv 0-10V 1101-9121-0004-282

HYGRASGARD® FSFM  Room humidity sensor or measuring transducer, in-wall

HYGRASGARD® FSFTM Room humidity and temperature sensor or measuring transducer, in-wall

Type/WG02 Measuring Range Output Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
FSFM
FSFM-U 0..100% r.H. - 0-10V - 1201-9121-0000-162
FSFTM
FSFTM-U 0..100% r.H. 0...+450°C 0-10Vv 0-10V 1201-9121-1000-162

AERASGARD® FSCO2 Room CO2 sensor or measuring transducer, in-wall

AERASGARD® FSTM-CO2 Room temperature and CO2 sensor or measuring transducer, in-wall

Type/WG02 Measuring Range Output Item No.
2 Temperature coa2 Temperature
FSCO2
FSC02-U 0...2000 ppm - 0-10Vv - 1501-9120-1001-162
FSTM-C02
FSTM-CO2-U 0...2000 ppm 0...+50°C 0-10Vv 0-10V 1501-9122-1001-162
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THERMGARD® FSTM/ FSTM-P | HYGRAGARD® FSFM/ FSFTM
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diagram

FSFM

OO

%
%

free
| UB-
GND Output 0-10V
humidity [%r.H.]
UB+
24V free +
AC/DC
free free

[
.0

.

OO

9,0]0,0)

Connecting

diagram

FSFTM

OO

%
%

free
| UB-
GND Output 0-10V 4
humidity [%r.H.]
UB+
24V Output 0-10V |

AC/DC  temperature [°C] |

free free

ORE®E

©,0l0,@)

Connecting

diagram

FSTM-CO2

OO

%
%

free
| UB-
GND Output 0-10V
CO; [ppml
UB+
=24V

AC/DC  temperature [°C]

free free

Output 0-10V | |

CREE

©,0l0,0)




AERASGARD® FSCO2/ FSTM-CO2

Temperature table

Humidity table

CO2 content table

MR: 0..+50°C MR: 0..100% r. H. MR: 0...2000 ppm
°C U, % U, ppm U,
V1 r.H. [v1 vl
0 0.0 0 0 0 0.00
5 1.0 5 05 350 1.75
10 2.0 10 1.0 400 2.00
15 3.0 15 1.5 450 2.25
20 4.0 20 2.0 500 2.50
25 5.0 25 2.5 550 2.75
30 6.0 30 3.0 600 3.00
35 7.0 35 3.5 700 3.50
40 8.0 40 4.0 800 4.00
45 9.0 45 4.5 800 4.50
50 10.0 50 5.0 1000 5.0
55 5.5 1100 5.5
60 6.0 1200 6.0
65 6.5 1300 6.5
70 7.0 1400 7.0
75 7.5 1500 7.5
80 8.0 1600 8.0
85 8.5 1700 8.5
90 9.0 1800 9.0
95 9.5 1900 9.5
100 10.0 2000 10.0

Schematic diagram FSxx-C02
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Installation and Commissioning

ATTENTION!

The minimum CO2 concentration of outside air in leafy, hardly industrialised areas is approx. 350 ppm (output voltage = 1.75V with MR =
0...2000 ppm). The gas inter-exchange in the sensor element happens by diffusion. Depending on the changes to the concentration and the flow velocity
of the air surrounding the sensor, the reaction of the device to the change of concentration may take place with a delay. It is essential to choose an instal-
lation location for the device in which the air stream flows around the sensor. Otherwise the gas exchange may be considerably delayed or prevented.

Commissioning

After the device is switched on, a self-test and temperature equalisation are performed. Depending on the ambient conditions, this process takes
30-50 minutes (as an option, manual calibration can now be performed). If commissioning with automatic calibration, proceed as follows:

1. Open all windows or set the air conditioning system to use outdoor air

2. Switch on the device and move away from the device. If possible, all persons should leave the room.

3. The device is ready to use after 50 minutes.

Automatic calibration of the CO2 measurement - ABC logic

The regular exchange of fresh air is all that is required for the self-calibration technology in the sensor (CO2 concentrations: 350-500 ppm]. The
device detects this condition and performs the calibration automatically. It is sufficient to open the windows or set the air conditioning system to use
outdoor air at regular intervals and to stop all CO2-producing processes that influence the ambient air. Proceed as follows:

Open all windows fully or set the air conditioning system to use outdoor air 1x weekly for 15-20 minutes
If possible, all persons should leave the room during this time.

Regular ventilation of the rooms and flushing of the duct with fresh air will increase the measuring accuracy of the sensor.

Manual calibration of CO2 measurement

Manual calibration can be carried out irrespective of the ABC logic. Sufficient fresh air must be provided before and during the calibration procedure
(CO2 concentration: 350-500 ppm). Also make sure that no CO2-producing processes influence the ambient air. Proceed as follows to perform
manual calibration:

1. Preparation: Remove the housing cover and open all windows or set the air conditioning system to use outdoor air.

2. Press and hold the “ZERO CO2" button until the flashing LED row changes to a steady light after 5 seconds.
Devices with a display indicate “AUTO 0" and change the countdown from 5 to 800.
The calibration process has started. Keep the windows open or the air conditioning system set to use outdoor air.

3. If possible, all persons should now leave the room.

4. After 10 minutes, the calibration is complete (status LED has gone out, the countdown is complete) and the device should indicate or transmit
a CO2 concentration of between 350-500 ppm.

CONNECTING CONDITIONS
The output voltage follows the measured value at the input in a linear fashion and delivers a proportional output signal of 0-10V. The voltage outputs
are short-circuit proof against earth. The device is destroyed if voltage supply is applied to the voltage output.

SAFETY REGULATIONS

These devices shall only be used for their intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the
TUV and the local energy supply company must be observed. The buyer has to ensure adherence to the building and safety regulations and has
to avoid all dangers of any kind. We do not assume any warranty for faults or damages arising or resulting from improper use of our equipment or
from non-observance of operating instructions. These instruments must be installed by authorised specialists only!

Preferably shielded cables should be used in order to prevent damages/errors. It is imperative to avoid laying parallel with current-carrying lines. EMC
directives must be adhered to.
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Installation and Commissioning

SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output
voltage is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for
ground wire!

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative" operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!

POTENTIOMETER

Connecting scheme

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Individual operation

Connecting scheme

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

—

M
L

o
=
O
=5
=
~<
=
O
=5
=
~<

Output [i'
\

O\//GNDEJ

O\//GND[j

To compensate for different installation heights, two stub axles are provided for the potentiometer, depending on the switch programme.
This is to ensure that the minimum and maximum stops of the potentiometer function properly.

o

A o
e O
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General notes

— This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

— Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided.
Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.

— The CO2 sensor is shock-sensitive. Due to the mechanism'’s design, the measuring result may vary if shaken.
— In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.
— In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

— The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V.
The device operating range covers 10.0...99.9% r.H. Outside of that range, mismeasurements or increased deviations may occur.

— When several sensors (0 -10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage
source may be short-circuited.

— The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.
— The device must be permanently energized to measure the CO2 concentration correctly.

— If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business” together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and

Electronics Industry” (ZVEI fiti including st

y clause “Extended Retention of Title” apply as the exclusive terms and conditions.

In additionIn addition, the following points are to be observed:

— These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

— In order to prevent measuring errors, ensure during installation on an in-wall flush box that the end of the installation pipe is sealed against draught.

— Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

— This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind

— No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

— Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

— These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

— The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid
Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
— This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by
similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
— This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of housing or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions
— Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:
This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an

initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!
These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions,
etc.). Particularly the following shall be regarded:

— VDE / VDI directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.

— The EMC directives must be adhered to.

- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines

— We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC/PLC.

Before mounting, make sure that the measuring device technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in
respect of:

— Measuring range

— Permissible maximum temperature and humidity

— Protection type and Protection class

— Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided (<0.5 g)
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® FSTM/ FSTM-P | FSFM/ FSFTM | FSC02/ FSTM-CO2 Rev.2022-V12/13
La sonde d'ambiance THERMASGARD® FSTM /FSTM -P avec boitier encastré, en option avec potentiomeétre, sert a la mesure de la température
ambiante ainsi qu'au réglage de la valeur de consigne.

La sonde d'ambiance HYGRASGARD® FSFM / FSFTM avec boitier encastré sert a la mesure de I'humidité relative et de la température de l'air.

La sonde d'ambiance AERASGARD® FSCO2 /FSTM-CO2 avec boitier encastré sert a la mesure de la teneur en CO2 et de la température de I'air.
Un capteur numérique a haute stabilité a long terme est utilisé pour la mesure de la température et de I'humidité. Lhumidité relative (en % h.r.) est
le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante a la méme température. La teneur en
CO2 de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive). Le convertisseur de mesure convertit les
grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0-10 V.

Le montage de la sonde encastrée s'effectue dans un boitier d'interrupteurs, de préférence de la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou
Busch-Jaeger (au moyen d'un adaptateur d’encastrement, aucun réglage de la valeur de consigne possible). La sonde est installée de maniere indivi-

duelle ou en combinaison avec des interrupteurs d'éclairage, des prises de courant, etc. Elle est utilisee dans un environnement non agressif, exempt
de poussieres, en technique de refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les piéces d'habitation, les bureaux, les hatels, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :

24V ca/cc (+10%)

Puissance absorbée :

<1,1W / 24Vcc; <2,2VA / 24V ca (FSTM/ FSTM-P/ FSFM/ FSFTM)
<15W / 24Vecc; <2,9VA / 24V ca (FSCO2/ FSTM-CO2)

HUMIDITE

Capteur : capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité a long terme

Stabilité a long terme : +1% /an

Plage de mesure d’humidité : 0..100% h.r.

Plage de service humidité :

0..95% h.r. (sans condensation)

Ecart de mesure humidité :

typique +3,0 % (20...80 % h.r.) @ +25°C, sinon +5,0 %

Sortie humidité : 0-10V
TEMPERATURE

Plage de mesure température : 0..+50°C

Ecart de température : typique +0,8K a +25°C
Sortie température : 0-10V

Sortie potentiometre :

0-10V (FSTM-P avec réglage de la valeur de consigne, impossible chez Busch-Jaeger)

DIOXYDE DE CARBONE (C02)

Capteur CO2

capteur optique NDIR (technologie infrarouge non dispersivel,
avec étalonnage manuel (via la touche zéro) et étalonnage automatique (actif en permanence)

Stabilité a long terme :

<2%en 15 ans

Plage de mesure CO2 :

0...2000 ppm

Sortie CO2 :

0-10V

Précision de mesure CO2 :

typique =30 ppm +3% de la Vf

Dépendance a la température :

+5ppm /°C ou +0,5% de la Vf/°C (en fonction de la valeur la plus élevée)

Dépendance de la pression :

+0,13% /mm Hg

Echange de gaz : diffusion
Temps de démarrage : env. 1 heure
Temps de réponse : < 2 minutes

Montage :

sur boitier d'interrupteurs encastré, @ 55mm

Raccordement électrique :

1,0-2,5mm?, via bornes enfichables

Température ambiante :

stockage -35...+85°C; service 0...+50°C

Humidité d'air admissible

max. 90 % h.r., sans condensation de |'air

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Classe de protection :

Il (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 20 (selon EN 60529)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 328, Directive « CEM» 2014 /30/EU

PROGRAMME DE COMMUTATION

Fabricant : GIRA Systeme 55
(autres programmes de commutation, fabricants d'interrupteurs, couleurs et prix sur demande)
Boitier : plastique, la couleur standard est blanc pur, brillant (similaire a RALS010)

(autres couleurs possibles sur demande, compte tenu du fait que les variantes de couleur dépendent
des programmes d'interrupteurs d'éclairage)
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THERMASGARD® FSTM Sonde d'ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré

THERMASGARD® FSTM-P Sonde d'ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
avec potentiometre

Type/WG02 plage de mesure sortie référence
température température potentiometre
FSTM
FSTM-U 0...+50°C 0-10V - 1101-9121-0000-162
FSTM-P
FSTM-U P 0...+50°C 0-10V 0-10V 1101-9121-0004-282

HYGRASGARD® FSFM  Sonde d'ambiance et d’humidité resp. convertisseur de mesure, montage encastré

HYGRASGARD® FSFTM Sonde d'ambiance, d’humidité et de température resp. convertisseur de mesure,
montage encastré

Type/WG02 plage de mesure sortie référence
humidité température humidité température
FSFM
FSFM-U 0..100% h.r. - 0-10Vv - 1201-9121-0000-162
FSFTM
FSFTM-U 0..100% h.r. 0...+50°C 0-10Vv 0-10V 1201-9121-1000-162

AERASGARD® FSCO2 Sonde d'ambiance et de CO2 resp. convertisseur de mesure, montage encastré

AERASGARD® FSTM-CO2 Sonde d'ambiance, de température et de CO2 resp. convertisseur de mesure,
montage encastré

Type/WG02 plage de mesure sortie référence
co2 température co2 température
FSCO2
FSC02-U 0...2000 ppm - 0-10Vv - 1501-9120-1001-162
FSTM-CO2
FSTM-CO2-U 0...2000 ppm 0...+450°C 0-10Vv 0-10V 1501-9122-1001-162
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(® THERMGARD® FSTM/ FSTM-P | HYGRAGARD® FSFM/ FSFTM
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(® AERASGARD® FSCO2/ FSTM-CO2

Tableau de température
plage de mesure :

Tableau d’humidité
plage de mesure :

Tableau teneur en CO2
plage de mesure :

0..+50°C 0..100% h.r. 0...2000 ppm
°C U, % U, ppm U,
i\ h.r. V1 v1
0 0,0 0 0 0 0,00
5 1,0 5 0,5 350 1,75
10 2,0 10 1.0 400 2,00
15 3,0 15 1,5 450 2,25
20 4,0 20 2,0 500 2,50
25 5,0 25 2,5 550 2,75
30 6,0 30 3,0 600 3,00
35 7,0 35 3,5 700 3,50
40 8,0 40 4,0 800 4,00
45 9,0 45 45 900 4,50
50 10,0 50 5,0 1000 50
55 5,5 1100 55
60 6,0 1200 6,0
65 6.5 1300 6,5
70 7,0 1400 7,0
75 7.5 1500 7.5
80 8,0 1600 8,0
85 8,5 1700 8,5
920 9,0 1800 9,0
85 9,5 1900 9,5
100 10,0 2000 10,0

Schéma de raccordement FSxx-C02
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@) Montage et mise en service

ATTENTION !

La teneur minimale en CO2 de l'air extérieur dans des régions vertes a faible degré d'industrialisation est de l'ordre 350ppm (tension de
sortie = 1,75 V a MB = 0...5000 ppm). L'échange de gazdans I'élément capteur s'effectue par diffusion. En fonction de la variation de la
concentration et de la vitesse d'écoulement de l'air dans l'environnement du capteur, la réaction de I'appareil a la variation de la concentra-
tion peut étre retardée. Il est capital de choisir la position de montage de l'appareil de fagon & ce que le capteur soit immergé dans le débit
d'air. Si ce n'est pas le cas,il est possible que I'échange de gaz soit considérablementralenti ou empéché.

Mise en service

Apres la mise en marche de I'appareil, celui-ci effectue un autocontréle et I'équilibrage de température. Selon les conditions ambiantes, cette procé-
dure dure 30 a 50 min (un étalonnage manuel peut alors étre réalisé en option). Pour la mise en service avec étalonnage automatique, procéder
comme suit :

1. Ouvrir toutes les fenétres ou régler le systéme de ventilation sur air extérieur

2. Mettre I'appareil en marche et s'en éloigner. Si possible, faire sortir toutes les personnes de la piece

3. L'appareil est opérationnel aprés 50 minutes.

Etalonnage automatique de la mesure de CO2 - Logique ABC

Pour la technique d'étalonnage automatique du capteur, seul un renouvellement régulier en air frais est nécessaire (teneur en CO2 : 350-500 ppm).
L'appareil reconnait cet état de maniére autonome et réalise I'étalonnage automatiquement. Il est suffisant d'ouvrir les fenétres a intervalles réguliers
ou de régler le systéme de ventilation sur air extérieur, tout en évitant toute opération générant du CO2 qui pourrait influencer I'air ambiant. Procéder
comme suit :

1 fois par semaine, ouvrir complétement toutes les fenétres ou régler le systeme de ventilation sur air extérieur pendant 15-20 minutes.

Si possible, faire sortir toutes les personnes de la piece pendant ce laps de temps.

Une aération réguliere des pieces ou une purge de la gaine avec de |'air frais augmentent la précision de mesure du capteur.

Etalonnage manuel de la mesure de CO2
L'étalonnage manuel peut étre effectué indépendamment de la logique ABC. Assurer une alimentation en air frais suffisante avant et pendant le pro-
cessus d'étalonnage (teneur en CO2 : 350-500 ppm) et veiller & ce qu'aucune opération générant du CO2 n'influence I'air ambiant. Procéder a I'éta-
lonnage manuel comme suit :
1. Préparation : retirer le couvercle du boitier et ouvrir toutes les fenétres ou régler le systeme de ventilation sur air extérieur.
2. Maintenir la touche « ZERO CO2 » enfoncée jusqu'a ce que les LED d'état s'allument en continu (aprés 5 secondes).
Les appareils avec écran affichent alors « AUTO O », et le compte & rebours passe de 5 a 600
Le processus d'étalonnage est lancé. Laisser les fenétres ouvertes ou le systéme de ventilation réglé sur air extérieur.
3. Si possible, faire sortir toutes les personnes de la piece

4. Létalonnage est terminé aprés 10 minutes (LED d'état éteintes, compte & rebours écoulé), et I'appareil doit indiquer une concentration en CO2
comprise entre 350 et 500 ppm.

CONDITIONS DE RACCORDEMENT
La tension de sortie suit de maniére linéaire la grandeur mesurée a I'entrée et fournit un signal de sortie proportionnel de 0-10 V. Les sorties en
tension sont protégées contre les courts-circuits. Lapplication de la tension d'alimentation a la sortie en tension entraine la destruction de I'appareil.

REGLES DE SECURITE

N'utiliser les appareils que pour leur usage prévu. Les regles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers, de leurs organes de surveillance,
du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales sont a respecter. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construc-
tion et & la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques. Les défauts et dommages résultant d'un usage abusif de nos produits ou du non-respect
des instructions d'utilisation ne seront pas couverts par la garantie.linstallation des appareils doit étre effectuée uniquement par un
spécialiste qualifié!

Pour éviter des endommagements/erreurs, il est conseillé d'utiliser de préférence des cables blindés. Ne pas poser les cables de sondes en
paralléle avec des cables de puissance. Les directives CEM sont a respecter !
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® Montage et mise en service

TENSION D’ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c'.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce
faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro
(0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée
de tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou
GND comme cable de masse!

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que
toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » (=) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phasel). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!

POTENTIOMETRE

Schéma de raccordement individuel
Power supply
AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Schéma de raccordement en paralléle

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

—

M
L

=

j
O
c.
=

~<

OV/GND[j

Afin d’égaliser les différentes hauteurs de montage du couvercle, le potentiométre est fourni avec deux axes de stabilisation, en fonction du
programme de commutation. Ceci permet de garantir que les butées min. et max. du potentiométre fonctionnent correctement.

o

A o
e O
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@® Généralités

— Cet appareil ne doit &tre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur 'élément sensible.

— |l faut éviter la présence de poussiéres et d'impuretés, puisqu'elles alterent le résultat de mesure.
De faibles quantités d'impuretés et de poussiéres déposées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé

Le capteur de CO; est sensible aux vibrations. Les vibrations peuvent modifier le résultat de mesure selon le modéle.

En cas de salissures, il est conseillé de procéder a un nettoyage a I'usine et de I'étalonner a nouveau.
— En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents.

— L'humidité relative de 0...100% est représentée par le signal de sortie 0-10 V. La plage de fonctionnement de I'appareil va de 10,0 jusqu'a 89% h.r.,
une utilisation en dehors de cette plage peut entrainer des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.

Si plusieurs sondes (0-10V) sont connectées a une seule source d'alimentation en courant alternatif 24V, il faut respecter la polarisation,
car sinon la source de tension alternative peut étre mise en court-circuit.

— Les sorties en tension sont protégées contre les courts-circuits

L'application d'une surtension ou I'application de la tension d'alimentation a la sortie en tension causera la destruction de I'appareil.

Pour une mesure correcte de la concentration en CO2, I'appareil doit &tre continuellement alimenté en courant.

— Nous déclinons toute garantie dans le cas ou I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+5, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s’appliquent a toutes les relati ciales entre la iété S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants

— Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

— Afin d'empécher toute erreur de mesure, lors du montage sur une boite d'encastrement standard, I'extrémité du tube d'installation doit étre étanche aux
courants d'air éventuels.

Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de tres basse tension de sécurité.

Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en parallele avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

— Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les regles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives &
la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’une utilisation inappropriée de cet appareil

— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
— Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniguement par du personnel qualifié
Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,

des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique et a
I'amélioration continue de nos produits.

— En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

— Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogéne)

L'utilisation de I'appareil a proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement

— Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent & la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d’arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

— Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets

Consignes de mise en service :
Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons
un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié ! Avant de procéder a l'installation et a la mise en
service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Consignes pour l'installation mécanique:

Linstallation doit étre effectuée en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur pour le lieu de mesure (par ex. regles de soudage, etc.).
Sont notamment a considérer :

— Mesure technique de températures selon VDE / VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures

— Les directives « CEM», celles-ci sont a respecter

— Linstallation en parallele avec des cables sous tension doit étre évitée a tout prix.

— Il est conseillé d'utiliser des cables blindés ; le blindage doit &tre connecté d'un coté au DDC / AP.

Les appareils de mesure doivent étre installés conformément aux parametres techniques disponibles et aux conditions réelles d'utilisation, en particulier :

— Plage de mesure

— maximale admissible,température et humidité

— Type de protection et classe de protection

— Eviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 g)
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FSTM/ FSTM-P | FSFM/ FSFTM | FSCO2/ FSTM-CO2 Rev. 2022-V12/13

Hatunk THERMASGARD® FSTM /FSTM-P ansa ckpbiTOli YyCTAHOBKM B NAOCKYI0 PamKy AN BblK/lOYaTesel, B KaUeCTBE ONUMM C NOTEHUMOMETPOM,
npefHasHaueH AnA UBMEPEHUA TEMNEPaTypbl B NOMELIEHIN 1 HACTPOIKN 33AaHHOM0 3HAUEHNA.

Hatunk ans nomewennit HYGRASGARD® FSFM / FSFTM [n1a cKpbiTOl yCTaHOBKYM B NAOCKYK PamKy ANA BbikloyaTenei
npefHasHaueH AnA U3MePEeHUA OTHOCUTENbHOI BNI@XHOCTU 11 TEMNepaTypbl BO3AyXa.

Hatunk ans nomewennii AERASGARD® FSCO2 / FSTM-CO2 ana ckpbiTOil YCTAHOBKW B NOCKYI PamMKy ANA BbiKouaTenei
npeaHa3HayeH Ana 3MepeHns COAEPXaHuA YrIekncnoro rasa u TeMnepaTypbl BO3Ayxa.

[ns namepeHnA BNaXHOCTU U TEMMNEPATYPbl UCNONb3YETCA LMMPOBOA YYBCTBUTENbHBIA 31EMEHT C BLICOKO/ A0NTOBPEMEHHOI cTabunbHocTbio. OTHoCK-
TeNIbHaA BNaXHOCTb (B NPOLIEHTaX) ABNABTCA YACTHBIM OT AE/IEHNA NapunanbHOro NaBNeHNa HEHACLILLEHHOr0 BOAAHOTO Napa Ha AaBNeHNe HaChiLEHHOro
napa npu Toil e Temnepatype. CofepxaHue Yrnekucaoro rasa B BO3AYXe ONpeenAeTcaA C NoMOoLYbi0 ONTUYECKOr0 HEJNCMNEePCUOHHOT0 MHGPaKPacHoro
aHannsatopa (NDIR). NameputensHbii npeobpasosatens npeobpasyet namepaeMble BENUUMHBI B HOPMUPOBaHHLIA curian 0-10 B.

CkpbiTan ycTaHOBKA [aTuiMka OCYLIECTBAAETCA B OTAE/bHYI0 BLICOKOKAUECTBEHHYIO MOCKYI0 PamKy [AMA BbK/louaTeneil, NpeanouTuTenbHo B Usgaenva
tdupm Gira, Berker, Merten, Jung n Siemens nubo Busch-Jaeger (c NoMOLLbi0 MOHTaXHbIX aanTepoB AMA CKPLITO/ YCTAHOBKM, HACTPOKKa 3aAaHHOro
3HaUEHNA HEBO3MOXHA), B0 B COUETAHMN C BLIK/IOYATENAM OCBELLEHNA, 3N1EKTPUYECKIMY PO3ETKAMM 1 T. 1. 3TOT AaTUNK UCMNOb3YETCA B HEArpecCcUBHON
cpefe bea comepxaHua nbinn, B XONOAUNLHON TEXHUKE, CUCTEMAX KOHAMLNOHUPOBaHWUA, 0bopynoBaHui AnA 0cob0o YMCTLIX ¥ CTEPUMbHBIX NOMELLEHIH, B
Taknx NOMELEHNAX, KaK XUible n Dd]VICHbIE NnOMEeLLeHVA, oTenn n 1. Aa.

TEXHWYECKWE OAHHbIE

HanpaxeHue nutaHna: 24 B nepem. / nocT. Toka (+10 %)

< 1,1 Bt /24 B nocr. Toka; < 2,2 BA/24 B nepem. Toka (FSTM/ FSTM-P/ FSFM/ FSFTM)
< 1,5 Bt /24 B noct. Toka; < 2,9 BA/24 B nepem. Toka (FSCO2/ FSTM-C0O2)

MoTpebnAaemas MOWHOCTL:

BJTAXXHOCTb

YyBCTBUTENbHbIA 3N1EMEHT:

LthlpOBOﬁ AaTumnK BfIaXHOCTH, CO BCTPOEHHbIM AaT4YuKoOM TeMmnepartypsl,
Mansli rmcTepesunc, BbiCOKana A0ONTOBPEMEHHEA cTabunsHocTh

+1 % 8 rog
0..100 % oTH. BA.

HonrospemeHHas cTabunbHoCTb:

[lnana3oH UamepeHna Bi.:

Pabouuit iManasoH BA.:

0...95 % otH. Bn. (bes koHaeHcara)

MorpewHocTs (Bn.):

06bluno +3,0 % (o1 20 no 80 % otH.8n.) npu +25 °C, nHave +5,0 %

BbixodHoOl curHan Ba.: 0-10B

TEMMNEPATYPA

[nanasoH U3MEpeHnsa Temn.: 0..+50°C

MorpewHocTs M3MepeHna Temn.: 06biyHo £0,8 K npn +25°C
BrixogHoit curHan Temneparypei: 0-10B

Bbixod NOTEHUMOMETpA:

0-10 B (FSTM-P c HacTpolikoii 3ajaHHOr0 3HaueHua, Ana npoaykuun Busch-Jaeger: HacTpoiika HEBO3MOXHa)

YITEKUNCTIbIA FA3 (CO2)

Ananusatop CO2:

ONTMYeCKNi HeaUCNepCUOHHLIA MH(pakpacHblit aHanuaatop (NDIR),

C pyuHoii KannbpoBKoit (C NOMOLLbIO KHOMKN «Zero») U aBToMaTueckoil kanubposkoii (MOCTOAHHO aKTuBHa)

[onrospemerHan cTabunbHOCTb:

<2 % 3a 15 net

NuanasoH namepexna CO2:

0...2000 mnu-1

BbixogHoti curban CO2:

0-10B

MorpewHocTts uamepexna CO2:

06b1uH0 + 30 MAH" 1 + 3% M3MEpPeHHOro 3HaUeHNA

TemnepatypHan 3aBucumocTb CO2:

+5wmnu" /°C unn +0,5% namepenHoro aHadenns /°C (3aBucuT ot Toro, uto GonbLue)

3aBNCUMOCTb OT AaBMEHNA:

+0,13 %/ mm pT. CT.

lazo0bmeH:

Andpysua

Bpewma Bbixoga Ha pabounii pexum:

npubn. 1 yac

Bpema cpabatbiBaHuna:

< 2 MUHYT

MoHTax:

B MOHTaxHY0 kopobky @ 55mm

3. noakyeHne:

1,0-2,5MM2, NOCpPeacTBOM WTEKEPHbIX KNEMM

Temnepatypa OKpyXatuien cpeas!:

xpaHenue: —35...+85°C; akcnnyatayua: 0..+50°C

,qDFIyCTI/IMﬂH OTHOCUTENbHaA
BNaXHOCTb BO3AyXa:

0o 90 %, bes koHgexcara

Cpegna:

YMCTBIA BO3AYX W HEArPECCUBHbIE, HErOpoUne rasbl

Knacc 3awutsl:

Il (cornacko EN 60730)

CreneHb 3almTbl:

IP20 (cornacHo EN 60529)

HDpr\I COOTBETCTBUE CE-HUDMBM, 3NEeKTPOMarHnTHaA COBMeCTUMOCTb
cornacHo EN 61326, nupektusa 2014 /30/EU
BbIK/TIOYATENN
MpoussoaunTtens: GIRA System 55
[D,pyI'MB PaMKn Ona yctaHOBKW, NpOM3BOANTENN BbIK/lOYaTENEN, UBETa U LEeHb — N0 GHHDOC‘/]
Kopnye: NNacTuK, CTaHAaPTHbIA UBET — UMCTLIi Benblit rnaHuessiit (aHanoruued RAL 9010)

(npyrve UBeTa — no 3anpocy, Npi 3TOM BApUaHThI LIBETOB 3a8BMCAT OT PaMOK ANA BbIKOYATENEl 0CBELeHNA)
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FSTM/ FSTM-P | FSFM/ FSFTM | FSCO2/ FSTM-CO2 Rev. 2022-V12/13

THERMASGARD® FSTM  [atuuk / uameputenbHblii npeobpasoBaTtens TEMNEpaTypbl A4 NOMELWEHWA, CKpbiTad yCcTaHOBKa

THERMASGARD® FSTM-P [latunk / nameputenbHbiii npeobpasoBatesib TEMNepaTyphl 44 NOMELEHUIA, CKPbITAA yCTaHOBKa,
C NOTEHUNOMETPOM

Tun/WG02 Mvana3oH uamepexna Bbixog Apt. Ne.
Temnepartypa Temnepartypa noTeHUnomMeTp
FSTM
FSTM-U 0...+50°C 0-108B - 1101-9121-0000-162
FSTM-P
FSTM-U P 0...+50°C 0-108B 0-108B 1101-9121-0004-282

HYGRASGARD® FSFM  [aTuuk / nameputenbHbiil npeobpasoBaTesnb BAAXHOCTU A6 NOMELEHWA,
CKpbITAA yCTaHOBKA

HYGRASGARD® FSFTM [aTuuk / namMeputenbHblii npeobpasoBaTesb BAAXHOCTU 1 TEMNEPAaTypbl 4nA NOMELWEHWN,
CKpbITaA ycTaHoBKa

Tun/WG02 Mvana3oH uamepenna Bbixog, ApT. Ne.
BNaXHOCTb Temneparypa BNAXHOCTb  TEmnepatypa
FSFM
FSFM-U 0..100% otH.BN.  — 0-108B - 1201-9121-0000-162
FSFTM
FSFTM-U 0..100% otH.Bn.  0...+50°C 0-108B 0-108B 1201-9121-1000-162

AERASGARD® FSCO, Latuunk / nameputencHblii npeobpasosatens cogepxaHua CO2 ana nomeleHui,
CKpbITAA yCcTaHOBKa

AERASGARD® FSTM-CO2 [atunk / usmeputenbHblii npeobpasosaTtens Temnepatypsl 1 cogepxadua CO2 ona nomeweHun,
CKpbITAA yCTaHOBKA

Tun/WG02 Hwnana3soH namepexna Beuixon ApT. Ne.
co2 Temnepatypa co2 Temnepatypa
FSCO2
FSC02-U 0...2000 mnn" - 0-10B - 1501-9120-1001-162
FSTM-C02
FSTM-CO2-U 0...2000 mnn" 0...+50°C 0-108B 0-108B 1501-9122-1001-162

25



THERMGARD® FSTM/ FSTM-P | HYGRAGARD® FSFM/ FSFTM
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AERASGARD® FSCO2/ FSTM-CO2

Tabnuua sHaueHuit

Tabnuua sHaueHuin

Tabnuua

Temneparypsbl BNaXHOCTN copepxanua CO2
Ouan. temn.: 0..+50°C Owuan. sn.: 0..100% oTH. BA. Ouan. nam.: 0...2000 mau-1
°C U, % U, MIH-1 U,
[B] OTH.B. [BI [B]
0 00 0 0 0 0,00
5 1,0 5 0,5 350 1,75
10 2,0 10 1.0 400 2,00
15 3,0 15 1,5 450 2,25
20 4.0 20 2,0 500 2,50
25 5,0 25 2,5 550 2,75
30 6.0 30 3.0 600 3,00
35 7.0 35 35 700 3,50
40 8,0 40 4,0 800 4,00
45 9,0 45 4,5 900 4,50
50 10,0 50 5,0 1000 50
55 55 1100 55
60 6,0 1200 6,0
65 6.5 1300 6.5
70 7.0 1400 7.0
75 7.5 1500 7.5
80 8,0 1600 8.0
85 8,5 1700 8,5
90 9,0 1800 9.0
95 9,5 1900 9,5
100 10,0 2000 10,0
Cxema nopknoyeHna FSxx-C02
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MoHTax v BBOA, B aKcnnyatauuio

BHUMAHNE!
MuHumansHaakoHueHTpaunaCO2BHapyXXHOMBO3AYXEBO3EEHEHHbBIXPaiOHaXCManbIMKOMUECTBOMNPOMbIWNEHHbIX00bekToBcocTaBnAeTnpubn. 350 maH!
(BbixopgHOE HanpAxeHne=1,75 Bnpuananasornenamepenna0...5000 mnu).fa3006MeHBUYBCTBATENBHOM 3NIEMEHTE OCYLLECTBNAETCABNaroaapaanddyaum.
B 38BMCMMOCTY OT N3MEHEHINA KOHLIEHTPALIMW 11 CKOPOCTY NOTOKA BO3AyXa BONM3M UyBCTBUTENBHOIO 3NEMEHTa peakLina npubopa Ha N3MEHEHNE KOHLIEHTPALIN
MOXET NPOMCXOANTL C 3adepxkoii. Mpn moHTaxe npnbopa ero pacnonoxexue Heobxogumo Bbibupath Takum obpasom, utobel noTok Bo3ayxa obrekan
UYBCTBUTENbHbI 3N1EMEHT. B NPOTMBHOM Cryuae 3T0 MOXET NPUBECTY K CYLIECTBEHHOMY 3aMe/iIeHni0 ra3000MeHa BNOTb 10 ro0 0CTAHOBKM.

Beog B akcnnyataumio

Mocne BkNoueHna ycwnﬁmaa HauunHaKTCcA cCamoTecTupoBaHue 1 TepMoperynmpoBaHue. 3rot npouecc oniTca ot 30 ao 50 MWHYT B 3aBMCUMOCTW OT
YCNoBuIi oKpyXaloliei cpeabl (AONONHUTENbHO B 3T0 BPEMA MOXHO BbINOSHUTL PYUHYI0 kanubposky). Mpu BBOfe B 3KCMyaTaLuio C NOMOLIbI0 aBTOMa-
TUYECKON KanubpoBKM BLINOMHUTL Creaylollne OeicTBUA:

1. OTKpbITb BCE OKHa NMB0O NepekiounTb CUCTEMY BEHTUNALMM Ha 3aBop BO3ayXxa CHapYXW.

2. Bkniouutb yCTpDMCTED 1 0TOITK OT Hero. o BOBMOXHOCTK BCE N0an O0MKHbI NOKWHYTb NOMELLEHNE.

3. Uepesa 50 MUHYT yCTPOICTBO rOTOBO K NCMOSb30BAHNIO.

AstomaTtuueckana kanubpoeka ana namepenus copepxanua CO2 - noruka aBromaTtuueckoi hoHoBoi kanmbposku (ABC)

Ina camokanubpoBKM [aTUMKa HYXeH PEerynapHblii MPUTOK CBexXero Bo3ayxa (KoHUeHTpauusa yrnekucnoro rasa: ot 350 go 500 mnH-1). YetpoiicTeo
pacno3HaeT 3T0 COCTOAHWE CAMOCTOATENbHO W BbINOMHAET kanubposky aBTOMaTMUUecku. [JoCTATOUHO PErynapHO OTKPbIBATb OKHA WNN NEPEKUUTHL
cucTemy BeHTUNALUMK Ha 3abop Bo3ayxa cHapyxu 1 No3aboTutbes, uTobbl B 370 BpEMA He BblN0 MCTOUHMKOB YrNEKNCOr0 rasa, BAMAKLIMX Ha 0KPYXalouni
B03AyX. BbinonHUTL cnepylowmne AeicTBuA:

OnuH pas B HEEI0 NOSIHOCTBIO OTKPbITh BCE OKHA HA 15—20 MUHYT UM NEPEKII0UUTL CUCTEMY BEHTUNALWM HA 33D0P BO3AYXa CHapYXy.
Mo BOBMOXHOCTY BCE MIIOAN [OMXHBI NOKMHYTH MOMELEHUE Ha 3TO BPEMA

Perynquaﬂ BEHTUNALUA NOMELLEHUA nnn npoadyBKa KaHaioB CBEXWM BO3OYyXOM MOBbIWAET TOUHOCTb UBMEPEHMA OaTUKKa.

PyuHas K poBka ana PeHun conef co2

PyuHana kannbpoBska MOXET OCYLECTBAATLCA HE3ABUCUMO OT NOTWUKM aBTOMAaTUUecKoi doHosoit kanubposkn (ABC). Mepen kanubpoBkoil 1 BO BpemAa ee
BbINOMHEHUA 06ecneunTb AOCTATOUHbIA NPUTOK CBEXEro Bo3ayxa (KoHueHTpaunsa yrnekucnoro rasa: o1 350 no 500 mnH') n nosabotutbes, utobbl He
BbINI0 MCTOUHWKOB YIIEKNCNIOrD rasa, BANAIDWMX Ha OKpyXalouwnii Bosayx. Mpu pyuHoit kanubpoBke BEINONHATL CNeAyioWNe AelicTBIA:

1. ToaroToBKa: CHATH KPbILWKY KOPNyCa 1 OTKPbITb BCE OKHA WKW NEPEKSYNTL CUCTEMY BEHTUNALWUN Ha 3860[3 BO3Ayxa CHapyxu.

2. Haxatb u yoepxueats kHonky ZERO CO2, noka uepes 5 CekyHA Muratwwmii CBETOANO0A COCTOAHUA HE HEUHET rOpeTh MOCTOAHHO.
Ha ycTpoiicteax ¢ aucnneem npu 3aTom oTobpaxaetca AUTO O v sBpema obpaTtHoro otcueta mexsetca ¢ 5 Ha 600.
3anyckaetcA kanubposka. OkHa NOMKHbI 0CTABATLCA OTKPLITHIMU UAN CUCTEMAE BEHTUNALUN A0KHA 38D1paTh BO3MYX CHAPYXW.

Mo BOBMOXHOCTY BCE NIOAM [OMXKHbI MOKWHYTb MOMELLEHNE.

4. Yepes 10 MuHyT Kannbposka okoHueHa (CBETOANOA COCTOAHMA norac, 0bpaTHbIli 0TCUET 3aBepLEH],
W YCTPOICTBO A0/XHO NoKasaTb MW NepeaaTb KOHLEHTPaUMIo yriekncnoro raga 8 AnanasoHe ot 350 no 500 max.

YCNoBWA NOAKNIOYEHNA
BbixoHOE HaNpAXeHWe NpPONOpLMOHabHO N3MEPEHHON BENUUNHE Ha BXOME W ABNABTCA BbixoAHbIM curHanom 0-10 B. Beixoasl HaNpAXEHNA 3auiMlLEHbI
0T KOPOTKOr0 3aMblkaHiA Ha Maccy. MpUnoXeHne NUTaKLWero HanpaxXeHUA K BbIXOAY BbIBOANT npubop 13 cTpos.

NPEOMNWCAHNA NO TEXHNUKE BE3OMACHOCTK

[HanHble npubopbl cienyeT NPUMEHATL TONbKO N0 NPAMOMY Ha3HaueHuto. [pu aTom HeobxoaMMo pyKOBOACTBOBATLCA COOTBETCTBYIOWMMI NPEANUCAHUAMY
VDE (cot03a HemeLkux 3nekTpoTEXHUKOB), TpeboBaHuAMY, AedcTByOWMMY B Baweil cTpaHe, UHCTPYKLUMAMY OPraHoB TEXHUYECKOr0 Haf30pa N MECTHbIX
0praHoB aHeprocHabxerna. Hapnexut npuaepxusatbcA TpeboBaHWi CTPOUTENBHBIX HOPM U NPaBUA, @ Takxe TexHukn besonacHocTu u nsberats yrpos
besonacHocTu noboro poaa. Mbl He HECEM OTBETCTBEHHOCT 3a YLIEPD 1 NOBPEXAEHNA, BOSHUKAILNE BCNEACTBUE HEMPABUIbHOTO NPUMEHEHUA HALUX
YCTPOWCTB NN HecobnioaeHna ykasaHnii pykoBOACTBA MO 3KCNyaTauuu. YCTaHOBKa YCTPOWCTB A0MKHA NPOM3BOAUTLCA TOMbKO KBANU(NULNPOBAHHLIM
nepcoHanom.

Bo usbexaHne nopun/noBpexpaeHnit NPeANOYTUTENLHO MCMONb30BaHUE 3KPaHMPOBaHHOI nposogku. Cnepyet GeaycnoeHo usberaTb napannenbHoi
NpoKNaaKy TOKOBEAYLLMX IMHWIA 1 yunTbiBaTh TpebOBaHNA 3NEKTPOMAarHUTHOI COBMECTUMOCTH.

28



MoHTax v BBOA, B aKcnnyatauuio

HAMNPAXEHWNE NNTAHNA:

B KkauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBMLHOTO MOAKMIOUEHNA pabouero HanpAXeHus B
AaHHblil BApUaHT npubopa WHTErpupoBaH OAHOMONYNEPUOAHbIA BLINPAMUTENL
WA QMOA 33WNTI OT HanpAxeHuA o6paTHoi nonspHocTu. B cnyuae npubopos,
paccuuTaHHbix Ha Hanpaxenne O —10B, 8TOT BCTPOEHHbI BHINPAMUTEND
N0NyCKaeT TakXxe 3Kcnayatauutd Npu NUTaHWM HanpaXeHWeM NepeMeHHoro Toka

BbIXOAHO! CUTHAan credyer CHAMaTb W3MepUTENbHbiM npubopom. BeixopHoe
HanpAXeHWe Npu 3TOM W3MEPAETCA OTHOCUTENbHO Hynesoro noteunana (0B)
BXOQHOTO HanpaxeHus!

Ecnmn HDVIEDD 3aNUTLIBAETCA HaNnpPAXEHWEM NOCTOAHHOrO TOKa, CreayeT Ucnosb-
30BaTh Bxod pabouero Hanpsxenua UB+ (ana nutaHua Hanpaxenuem 15...36B)
1 UB-/GND (B kauecTse kopnycal!

Ecnu gna nutanua Heckonbkux npubopos ucnonb3dyetcA HanpaxeHne 24B
nepemMeHHOro Toka, Heobxonumo cneauTs 3a Tem, uTobbl BCE NOMOXUTENbHbIE
8X0fbl pabouero HanpaxeHus (+) Nonesbix YCTPOIACTB BbINN COEAMHEHBI APYr C
Apyrom. 370 OTHOCMTCA TaKxe KO BCEM OTpUMLATENbHbIM BXopam pabouero
HanpaxeHna (=) = onopHoro noTeruuana (CMH(asHoe NOAKMIUEHWUE MONEBbIX
ycTpoiicTs). Bce BbIXOMbl NOMEBbIX YCTPOWCTB AOMXHb OTHOCUTbCA K OAHOMY
noteHumany!

Mopknioyexne nuTatwLero HaNPAXEHNA 0AHOT0 U3 NONEBLIX YCTPOCTB C HEBEPHOI
NONAPHOCTbLIO BEET K KOPOTKOMY 38MbIKAHWI0 HANPAXEHNA NUTaHUA Tok KOpOTKOro
3aMblKaHUA, NPOTEKaloWKii Yepes AaHHoe yCTpDﬁCTED‘ MOXET NPUBECTU K ero
NoBPEXAEHUID.

Cnepute 3a npaBubHOCTbIO HPOBDIJKVI!

NOTEHUNOMETP

Cxema coeanHexns

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

OanHouYHOE NoaknlyYeHne

Cxema coefuHeHna

Power supply
AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

—

M
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Urobbl BoiCOTA HAKNaAKK He BAMANA Ha paﬁu'ry noTeHUnoMeTpa, K HeMy npunaralTCcA ABE BCTaBHbIE OCY B 3aBMCUMOCTM OT TUNA paMKK BblKNoYaTena.

a

Takum obpasom TCA np

oe quHK' poBaHuWe KOHLeBbIX yNOPOB NoTeHUUOMeTpa [MVIH. " Makc. GHEHEHVIE].
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YkasaHua K npoayKkTam

— [aHHbli rlpmﬁup A0NycKaeTcA NPUMEHATb TONbKO B BO3AYXE 6es koHpeHcata u BPEAHbIX BELWECTB, NPWU OTCYTCTBUWN MOHWXEHHOr0 WKW NOBbIWEHHOro
nasnexus 8bnuan UyBCTBUTEJILHOrO 3/1IEMEHTA.

— MbiNb 1 3arpAsHEHNE MOTYT UCKaXaTb PeaysbTaTel N3MEPEHUA, N03ToMy uX cneayet usberatb.
HeaHauuTenbHble 3arpASHEHIA 1 OTNOXKEHNA MbiAW MOrYT BbiTb YCTPaHEHb! NOTOKOM CXAaTOr0 BO3AYXa.

- AHEFIVI:BETDD YrNeKncnoro ra3a YyBCTBMTENEH K COTPACEHUAM.
Mpv COTPACEHUAX PEBYNILTAT UBMEPEHNA MOXET NBMEHATLCA B 38BUCUMOCTY OT KOHCTPYKTMBHOTO UCMOSHEHNA.

— B cnyuae 3arpAsHeHUA Mbl PEKOMEHYEM DUMCTKY 1 Nepekanvbposky B 3aBOACKMX YCNOBUAX.

— Kateropuueckn HeonyCTUM KOHTAKT YyBCTBUTESIbHOMO 3/IEMEHTA C XUMUYECKUMI PEAKTUBAMU U UNCTALMMI/MOKLNMI CPENCTBAMY.

— OtHocutensbHaa BnaxHocTs O... 100 % cooTBetcTByeT BoixogHomy curHany O - 10B. Pabouuit guanasox npubopa pasex 10,0...99,9% oTHocuTenbHoi
BN@XHOCTW; 38 r0 Npeesamin BO3MOXHb 0WWOKIN UBMEPEHNA U NOBbILEHHBIE OTKIOHEHNA.

— Mpu nogknioueHnn Heckonbkux aatynkos (O - 10B) k 0buwemy UCTOUHUKY HanpaAxeHua 24 B nepemMeHHOro Toka CreayeT yuuTbiBaTh NOAAPHOCTD;
B NPOTUBHOM C/lyYae BO3MOXHO KOPOTKOE 3aMbIKaHUE UCTOUHNKA NEPEMEHHOTO HAMPAXEHNA.

— Bbixoaibl HaNPAXEHNA 3alNLIEHEI OT KOPOTKOrD 3aMbIKAHWUA, NPUNOXKEHNE UPEBMEPHO BEICOKOrD HaNPAXEHUA (M1 NUTAILIErD HANPAXEHNA K BbIXOLY
HanpsxeHuA) BLIBOAUT Npubop na cTpos.

— [nA npaBunbHoro uamepexus coepxanna CO2 Ha yCTPOICTBO AOMKEH NOCTOAHHO NOAABATLCA TOK

— Mpn akcnnyatauun npubopa sHe pabouero AManasoHa, Yka3aHHOro B Creundukaunm, rapaHTuitHbie NPeTeH3nN TEPAIOT Culy.

B kauectee O6wux Kommepueckux YcnoBuii UMEIOT CUY UCKNIOUNTENBHO Haly YCNOBUA, @ Takxe AelicTBUTenbHbIe «OBLimMe ycnoBuA NocTaBk1 NpoayKuum
W yCnyr AnA anekTpuyeckoii npomsiwnerdHoctu» (ZVEI) Bkniouas T yio cTatbio «P

npas cobcTBEHHOCTUY.

Momumo 3T0ro, cnegyert yuntolBath CNEAYOWUE NONOXEHNA:

— Mepen ycTaHoBKOW 1 BBOAOM B 3KCMyaTaLnio CNeayeT NpounTaTe AaHHOE PYKOBOACTBO; A0MXHbI BbiTh YUTEHbI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM ykasaHual

— Urtobbl n3bexaTb NOrpelwHocTell 3MepeHa U3-3a CKBO3HAKA, MPY YCTAHOBKE B CTAHAAPTHYID MOHTAXHYID KOPOBKY YNNOTHUTL KOHEL MOHTaXHOI Tpy6bKN

— MopknioueHne npubopa A0MKHO OCYLWIECTBAATLCA UCKMOUMTENBHO K 6E30MacHO ManoMy HanpsXeHuio 1 B 06eCTOUEHHOM COCTORHMN.

Bo nabexaHne nospexaeHuii n 0Tkasos (Hanpumep, BCAEACTBUE HABOAOK) CNEAyeT UCMONb30BaTb 3KPAHNPOBaHHYI0 NPOBOAKY,
nsberaTb NnapannenbHoi NPoKNaaKy TOKOBEAYLIMX NUHWI U yUuTbIBATE NPEANUCAHUA N0 3N1EKTPOMArHUTHONM COBMECTUMOCTY.

— [aHHbiii npubop cnepyeT NPUMEHATb TOMKO N0 MPAMOMY HA3HAUEHWID, YUNTLIBAA NPI 3TOM COOTBETCTBYIOWME NpeanncaHna VDE
(cot03a HEMELIKIX 311EKTPOTEXHUKOB), TpeboBaHuA, AeiicTBYowWWe B Balel cTpaHe, MHCTPYKLIAM OPraHoB TEXHUUECKOT0 HAA30Pa U MECTHbIX
0praHoB aHeprocHabxeHna. Hapnexut npuaepxusatsca TpeboBaHmil CTPONTENbHBIX HOPM Y NPABUAN, @ TakxXe TexHuku besonacHocTi u
naberatb yrpoa besonacHocTu nioboro poaa.

— Mbl He HECEM 0TBETCTBEHHOCTY 3a yuiepb 1 NOBPEXAEHNA, BOSHUKAKIINE BCNIEACTBUE HEMPABITILHOMD NPUMEHEHINA HALWWUX YCTPOWCTB.

— Yuwepb, BOBHUKWWIT BCIEACTBUE HENPaBUbHOI paboThl Npubopa, He NOANEXMUT YCTPAHEHWIO N0 rapaHTIu.

— MoHTax 1 BBOA B 3KCMNyaTaLWio NOMKHbI OCYLECTBAATLCA TONLKO CMELUanncTamu.

— [leicTBUTENbHLI UCKNIOUMTENBHO TEXHUYECKUE aHHbIE W YCII0BUA NOAKIOYEHNA, NPUBELEHHbIE B NOCTABAAEMbIX C NpubopamMi pykoBoacTBax no
MOHTaXy 1 akcnnyatauuu. OTKIOHEHWA 0T NPEACTABEHHbIX B KATaN0re XapakTePUCTUK [0NOHNTESNLHO HE YKa3bIBAIOTCA, HECMOTPA Ha X BOBMOXHOCTb B
Cu1y TEXHWYECKOTO NPOrPECCa U NOCTOAHHOM0 COBEPLIEHCTBOBAHNA Halleil MpoayKumun.

— B cnyuae moandukauum npubopos notpebutenem rapauTuitHbie 06A3aTenbCTBa TEPAKOT CUTY.

— He paspewaetca ucnons3osaHve npubopa B HenocpeACTBEHHO 6NN30CTY OT UCTOUHUKOB Tenna (HanpuMep, paanaTopos 0TON/EHNA)

“nu co3aaBaemblX UMK TEN0BbIX NOTOKOB; CNeayeT B obaszaTtensHom nopaake nsberatb nonagaHua NPAMbIX CONHEYHbIX nyueﬁ Wnu TEN0BOrO U3NyYeHna ot
8HaNOTNUHbIX NCTOUHIUKOB (MOWHEIE OCBETUTENbHLIE NPUBOPLI, ranoreHHse nanyyateny).

— Gkcnnyatauna B6nnan 0bopynoBaHus, He COOTBETCTBYIOWEr0 HOPMam 311eKTPOMarHuTHol cosmectumocTn (EMV), moxeT BnuaTh Ha paboTy npubopos.

- HeponycTumo ncnonb3osakne faHHoro npubopa B kaYecTse yCTPOIACTBA KOHTPONA/ HabnioaeHNA, CNYXaLLero ANA 3awWuThl N0Aei 0T TpaBM
W yrposbl ANA 310p0BbA/ XN3HN, @ TaKXE B KAUECTBE aBAPUIHOTO BbIKNKOUATENA YCTPORCTB 1 MALUMH UMW [1A aHaNoruHbiX 3aaay obecneuyeHns
6esonacHocTy.

— Pasmepkl KOpNycoB v KOPMYCHbIX NPUHAANEXHOCTE MOryT B ONPeAeNEHHbIX NPeAenax 0TA4aThCA 0T YKa3aHHbIX B 1aHHOM PYKOBOACTBE.

— 1ameHeHne NOKyMEHTaLMN He A0NYCKaeTCA.

— B cnyuae peknamauuii NPUHUMATCA UCKIOUNTENBHO LENbHbIE NPUBOPbI B OPUTMHANBHOI YNaKoBKe.

YkasaHua no BBOAY B 3KCMNyaTaLmio:
37107 npubop Bbin 0TKanMbpPOBaH, OTHLIOCTUPOBAH W NPOBEPEH B CTAHAAPTHbIX yCnoBuAx. Bo Bpema akcnnyarauuu 8 Apyrux yCnosuAX PeKOMEHAYETCA NPOBECTY
PYUHYIO I0CTMPOBKY HA MECTe B MepBbiii pa3 Npu BBOAE B 3KCMYaTaLMio 1 38TEM Ha PEryAPHOiA 0CHOBE.

BEDH B 3aKcnnyatauuio obazaTeneH n BbINOMHAETCA TONbKO CI'IeLI,I/IanI/ICTEMVI! I'Iepen MOHTaX0M 1 BBOAOM B 3KCriyatauuio npountatb
AaHHOe PYKOBOACTBO; A0JIXHbI BbITh YUTEeHbl BCE NPUBEAEHHbIE B HEM yKasava!

YKasaHuA K MEXaHWYECKOMY MOHTaXY:
MoHTax AonxeH OCYLLECTBAATLCA C YUETOM COOTBETCTBYHKLILNX, AEACTBUTENbHBIX ANA MECcTa W3MepeHna NpeanucaHnii u cTanaapToB [HEHDVIMEP, WHCTpyKUUn
ANA CBAPOYHbIX DBBDT]. B ocobeHHocTu cnefyeT NpUHNUMaTL BO BHUMEHWE:

— ykasaHua VDE / VDI (coo3 HeMeLKMx 3NeKTPOTEXHUKOB / CO03 HEMELKKUX WHXEHEPOB) K TEXHNYECKAM N3MEPEHNAM TEMNEPAaTypb,
QVPEKTUBbI N0 YCTPOICTBAM UBMEPEHWUA TEMNEPaTypbl

— [NPEKTUBbLI N0 3NEKTPOMArHUTHON COBMECTUMOCTY (MX CReayeT npuaepXxuBaToes)

— HenpemeHHo naberaTb napannenbHoil NPoKNaaky TOKOBEOYWMX TMHIN;

— PEeKOMEHAYeTCA NPUMEHATb 3KPAHUPOBaHHYI0 NPOBOAKY; NPW 3TOM MOHTUPOBATL 3KPaH C 0AHON cTopoHsl k MLLY /MK

MoHTax cnefyeT 0CyLIECTBAATL C YUETOM COOTBETCTBUA NPUAraeMbiX TEXHUYECKNX NapaMeTpoB 3MEPUTENbHOTO NPUBopa peanbHbIM YCI0BUAM 3KCRyaTaLui,

B 0c0beHHOCTI

— A1anasoHa N3MepeHua

— MakcumanbHO A0nycTMMOro, Temnepatypa u BNaxHoCTb

— CTenexb 3aWuThl 1 KNACC 3allnThI

— ponycTumbix konebawnii, Bunbpauuii, ynapos (a.6. < 0,5 g)
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© Copyright by S+5 Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Mepeneuatka, B TOM UMCNE B COKPaLlEHHOM BUE, paspewaeTtca nuwb ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fiir bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Einwandfreie Qualitét gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniqguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contréle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée
par I'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0wnbku 1 TexHUUeckne n3MeHeHna. Boe naHHbie CODTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHNIT Ha MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnaT coboil MHdopmaunio o
HaLWNX UBAEMAX U X BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHNA, OIHAKO OHU HE FapaHTUPYIOT HaJMune ONpefeneHHbiX XapakTepucTuk. MockombKy YCTPOACTBA MCMONbL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3/INUHbIX YCIOBUAX U HATPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPOINPOBATb, NOKYNATESb UMK N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurofHocTs. Cobnioaats
AeiicTByiOlME NPaBa Ha NPOMbILNEHHYID COBCTBEHHOCTL. Mbl rapaHTUpyem 6eaynpeyHoe kauecTBo B pamkax Halwnx «06LmMX ycnosuii nocTaskiy
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