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AERASGARD® KLA-C02-W

AERASGARD® KFTM-(LQR)-C02-W /KTM-C02-SD

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Multifunktionaler Kanalfuhler bzw. Messumformer
incl. Montageflansch, fir Feuchte, Temperatur,
CO2- Gehalt und Luftgtte (VOC),

kalibrierfahig, mit aktivem /schaltendem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

Multifunctional duct sensors and measuring transducers
incl. mounting flange, for humidity, temperature,

CO2 content and air quality (VOC),

calibratable, with active /switching output

® Notice d’instruction

Sonde (transmetteur) de gaine multifonctionnelle,

y compris bride de montage, pour I'humidité, la température,
la teneur en CO2 et la qualité de I'air (COV),

étalonnable, avec sortie active /tout ou rien
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MaBzeichnung KLQ@-co02-W
Dimensional drawing KFTM-L@-CO2-W
Plan coté KFTM -CO2-W
[abapuTHbIit uepTex KTM-C02-SD

126

M12-Steckverbinder
(optional auf Anfrage)

M12 connector

(optional on request)
connecteur M12

(en option et sur demande)
pasvem M12
(onunoHanbHo no 3anpocy)

SF-K

Kunststoff-Sinterfilter (Standard) -)
plastic sinter filter (standard)
Filtre fritté en matiere synthétique (standard)
CMEHHbIIl NNACTUKOBbINA CNEUBHHbI LT
(cTanmapTHOE ncnonHeHne)

MFT-20-K

SF-M Montageflansch aus Kunststoff
Mounting flange, plastic

Bride de montage en matiére plastique
MpucoeanHnTenbHbIA thnaHew n3 nnactinka

Metall -Sinterfilter (optional)

Metal sinter filter (optional)

Filtre fritté en métal (en option)
Metannokepamuueckuit hunstp (onyua)l
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Patentiertes Qualitdtsprodukt (Patent-Nr. DE 10 2014 010 719.1)

Wartungsfreier Kanalfihler AERASGARD® KTM-CO2-SD mit aktivem Ausgang, automatischer Kalibrierung, im schlagfesten Kunststoffgehause mit
Schnellverschlussschrauben, zur Ermittlung des CO2-Gehalts der Luft (0...2000 ppm / 0...5000 ppm) und der Temperatur (-35...+80°C). Der Mess-
umformer wandelt die MessgraBen in ein Normsignal von 0-10V.

Wartungsfreier Kanalfihler AERASGARD® KFTM-LQ-CO2-W mit aktivem/schaltendem Ausgang, automatischer Kalibrierung, im schlagfesten
Kunststoffgehduse mit Schnellverschlussschrauben, wahlweisemit/ohne Display, zur Ermittlung des CO2-Gehalts der Luft (0..2000ppm /
0...5000ppm], der Luftqualitat bzw. Luftgute (0...100% VOC), der Temperatur (-35...+80°C) sowie der relativen Luftfeuchtigkeit (0...100% r.H).
Der Messumformer wandelt die MessgrdBen in ein Normsignal von 0-10V oder 4...20mA (umschaltbar).

Der Fuhler findet Einsatz in Blros, Hotels, Tagungsraumen, Wohnungen, Geschaften etc. und dient zur Bewertung des Raumklimas. Dies ermdglicht
eine energiesparende, bedarfsgerechte Raumbeltiftung und somit eine Senkung der Betriebskosten und Steigerung des Wohlbefindens. Empfohlen
wird ein Sensor pro 30 m2 Raumflache.

Ein langzeitstabiler, digitaler Feuchte- und Temperatursensor garantiert exakte Messergebnisse. Die CO2-Messung erfolgt mittels optischem
NDIR-Sensor (nicht-dispersive Infrarot-Technologie). Der Erfassungsbereich wird auf Standardanwendungen wie Wohn- und Tagungsraum-
tiberwachung kalibriert. Die Luftgite wird mittels VOC-Sensor (Mischgassensor fir flichtige organische Substanzen) erfasst. Dieser ermittelt die
Belastung der Raumluft durch verunreinigte Gase wie Zigarettenrauch, Kérperausdinstungen, Atemluft, Losungsmittelddmpfe, Emissionen etc.
Bezuglich der zu erwartenden Luftkontamination ist eine geringe, mittlere oder hohe VOC-Empfindlichkeit einstellbar. Alternativ kann die Beurteilung
der Raumlauft auch in IAG-Einstufungen (von excellent bis ungesund) nach Richtlinien des Bundesumweltamtes erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 24V AC/DC (£10%)

Leistungsaufnahme: <4,8W/24V DC typisch; < B6,8VA/24V AC typisch; Peakstrom 200 mA

KTM-C02-SD 0-10V (fest eingestellt)

Kxx-CO2-W  0-10V oder 4...20mA, Birde <800 Q (iber DIP-Schalter
wahlbar, gewéhlte Variante gilt einheitlich fur alle Ausgéngel,
mit Offset-Potentiometer (+10% vom Messbereich)

KTM-C02-SD ohne Wechsler

Kxx-C02-W  mit potentialfreiem Wechsler (24V/1A)

(Zuordnung tber DIP-Schalter wahlbar, Schaltpunkt einstellbar)

Ausgénge:

Relais-Ausgang:

FEUCHTE

Sensoren: digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor,
kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilitat

Sensorschutz: Kunststoff-Sinterfilter, @ 16 mm, L=35mm, austauschbar

(optional Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L=32mm)
0..100% r.H.

0..95% r.H. (ohne Betauung)

typisch £2,0% (20...80% r.H.) bei +25°C, sonst +3,0%
0-10V oder 4..20mA (uber DIP-Schalter wahlbar)

Messbereich Feuchte:

Arbeitsbereich Feuchte:

Abweichung Feuchte:
Ausgang Feuchte:
TEMPERATUR

Messbereich Temperatur:

-35..+80°C

Arbeitsbereich Temperatur:

-10...+60°C

Abweichung Temperatur:

typisch £0,2K bei +25°C

Ausgang Temperatur:

KTM-C02-SD 0-10V (fest eingestellt)
Kxx-CO2-W  0-10V oder 4..20mA (iber DIP-Schalter wahlbar)

LUFTQUALITAT (vVOC)

Sensor VOC:

VOC-Sensor (Metalloxid) (volatile organic compounds = flichtige organische Substanzen),
mit manueller Kalibrierung (tber Zero-Taster) und
automatischer Kalibrierung (permanent aktiv)

Messbereich VOC:

0..100% Luftgtte; bezogen auf Kalibriergas;
Mehrbereichsumschaltung (iber DIP-Schalter wahlbar)
VOC-Sensibilitaten (low/medium/high) oder IAQ-Einstufung (Indoor Air Quality)

Ausgang VOC:

0-10V (0OV = saubere Luft, 10V = verschmutzte Luft) oder
4..20mA (iber DIP-Schalter wahlbar,
Schaltpunkt einstellbar von 0...100% des Ausgangssignals)

Messgenauigkeit VOC:

typisch £20% EW (bezogen auf das Kalibriergas)

Lebensdauer:

>B0 Monate (unter Normalbelastung),
abhangig von Belastungsart und Gaskonzentration

KOHLENDIOXID (CO2)

Sensor CO2:

optischer NDIR-Sensor (nicht-dispersive Infrarot-Technologiel,

mit manueller Kalibrierung (Uber Zero-Taster),

KTM-C02-SD mit automatischer Kalibrierung (fest eingestellt)

Kxx-C02-W  mit automatischer Kalibrierung (abschaltbar tiber DIP-Schalter)

Messbereich CO2:

0...2000 ppm oder 0...5000 ppm (uber DIP-Schalter wéhlbar)

Ausgang CO2:

KTM-C02-SD 0-10V (fest eingestellt)
Kxx-CO2-W  0-10V oder 4..20mA (iber DIP-Schalter wahlbar)

Messgenauigkeit CO2:

typisch + 30 ppm + 3% des Messwerts

Temperaturabhangigkeit CO2:

+5ppm /°C oder +0,5% des Messwerts /°C
(je nach dem, was gréBer ist)

Fortsetzung siehe nachste Seite!
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TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)

Druckabhangigkeit: +0,13% /mm Hg

Langzeitstabilitat: <2% in 15 Jahren

Gasaustausch: Diffusion

Umgebungstemperatur: -10...+60°C

Ansprechzeit: < 2 Minuten, minimale Stromungsgeschwindigkeit 0,3 m/s (Luft)
elektrischer Anschluss: 0,14 -1,5 mm2, tiber Schraubklemmen

Gehéause: Kunststoff, UV-besténdig, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,

mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz / Kreuzschlitz-Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (&hnlich RALS018), Deckel fur Display ist transparent!
AbmaBe Gehause: 126 x 90 x 50mm  (Tyr2)
Kabelanschluss: Kabelverschraubung aus Kunststoff (M16x1,5; mit Zugentlastung,
auswechselbar, max. Innendurchmesser 10,4 mm) oder
M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 (optional auf Anfrage)
Schutzrohr: PLEUROFORM™, Werkstoff Polyamid (PAB), verdrehsicher, @ 20mm, vy, = 30 m/s (Luft),
ohne Filter: NL=202.5mm / mit Kunststoff-Sinterfilter: NL=235mm
(optional mit Metall-Sinterfilter: NL=227 mm)

Prozessanschluss: mittels Flansch aus Kunststoff (im Lieferumfang enthalten)

Schutzklasse: Il (nach EN 60730)

Schutzart: IPB5 (nach EN 60529) Gehause im eingebauten Zustand (diffusionsoffenes PLEUROFORM: IP 30)
Normen: CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61326, EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU
Optional: Display mit Beleuchtung, dreizeilig, Ausschnitt ca. 70x40mm (BxH),

zur Anzeige der Ist-Feuchte, Ist-Temperatur, Luftqualitat und/oder des Ist-CO2 - Gehaltes

AERASGARD® KTM-C02-SD Kanal-Temperatur- und CO2 - Fuhler, Standard
AERASGARD® KL@-C02-W Kanal-Luftqualitadts- (VOC) und CO2-Fuhler, Premium
AERASGARD® KFTM-C02-W Multifunktionaler Kanalfthler

fur Feuchte, Temperatur und CO2 - Gehalt, Deluxe

AERASGARD® KFTM-LRB-C02-W Multifunktionaler Kanalfihler
fur Feuchte, Temperatur, CO2 - Gehalt und Luftgtte (VOC), Deluxe

Typ/WG02 Messbereiche Ausstattung Art.-Nr.
Feuchte Temperatur  CO2 VoC Display
KTM-C02-SD (umschaltbar)
KTM-C02-5D-U - -35..+80°C  0..2000/5000ppm - - 1501-8112-1001-200
KLQ-C0o2-W (umschaltbar)
KLB-C02-W - - 0...2000/5000ppm 0..100% s 1501-8111-7301-500
KL@-CO2-W LCD - - 0...2000/5000 ppm 0..100% W 1501-8111-7371-500
KFTM-CO2-W (umschaltbar)
KFTM-CO2-W 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm - W 1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD 0.100% rH. -35..+80°C 0..2000/5000ppm - w 1501-8116-7371-200
KFTM-LB-C02-W (umschaltbar)
KFTM-L@-C02-W 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% W 1501-8118-7301-500
KFTM-L@-CO2-W LCD 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% w 1501-8118-7371-500
Ausgange: 0-10V oder 4..20mA (uber DIP-Schalter wahlbar, gewahlte Variante gilt einheitlich fiir alle Ausgéange) —
In der Standard- Ausfiihrung KTM-CO02-SD ist 0-10V fest eingestellt!
Ausstattung: W = mit Wechsler — Standard - Ausfiihrung KTM - CO2 - SD ohne Wechsler!
Optional: Kabelanschluss mit M12-Steckverbinder nach DIN EN 61076-2-101 (auf Anfrage)
Hinweis: Dieses Gerat darf nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden!
SF-M Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L=32mm, austauschbar, 7000-0050-2200-100

aus Edelstahl V4A (1.4404)
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Schaltbild KFTM-LQ-CO2-W
o OFFSET Ol
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|
! . . SET 1
| |[@12} Offner Ausgang Luftgite (VOC) Relais |
| Wurzel Ausgang Temperatur in °C |
| . .
| SchlieRer m Ausgang Feuchte in % r.H. . !
[N Ol
SET-Einstellung
Schaltpunkt Relais
DIP-Schalter KFTM-LB-C02-W
VOC-Sensibilitat DIP1 | DIP 2
Low OFF | OFF
MEDIUM (default) ON OFF
HIGH OFF ON
IAQ (Indoor Air Quality) ON ON Level IAQ (Indoor Air Quality) voc
CO02-Gehalt DIP 4 1 ausgezeichnet 0..19%
0...2000 ppm (default) OFF keine MaBnahmen erforderlich
0...5000 ppm ON 2 gut 20..39%
C02-Nullpunktautomatik DIP 6 baldige Beluftung empfohlen
deaktiviert OFF 3 maBig 40..59%
aktiviert (default) ON Beluftung empfohlen
Relais-Zuordnung DIP7 | DIP 8 4 schlecht 60..79%
CO2 (default): ~ 600..1900ppm / 900...4700ppm | OFF | OFF verstarkte Beluftung erforderlich
VOC: 10...95% ON OFF 5 ungesund 80..100%
Temperatur: -23..474°C OFF | ON intensive Beldftung notwendig
Feuchtigkeit: 10...95% r.H. ON ON
Ausgang DIP 9 Tabelle nac.h TVOC-Richtlinien des EundE§umyveItamtes
zur Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen
Spannung 0-10V_(default) OFF (Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch -
Strom 4...20mA ON Gesundheitsschutz 2007, 50: 990-1005)

Hinweis: DIP 3 und DIP 5 sind nicht belegt!
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Schaltbild KTM-C02-SD DIP-Schalter KTM-CO2-SD
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ACHTUNG!

Die minimale CO2 -Konzentration von AuBenluft betragt in begrinten, industriearmen Gegenden ca. 350 ppm (Ausgangsspannung = 1,75V bei
MB = 0...2000 ppm bzw. 0,7V bei MB = 0...5000 ppm). Der Gasaustausch im Sensorelement erfolgt durch Diffusion. Je nach Konzentrationsénderung
und Strémungsgeschwindigkeit der Luft in Sensorumgebung kann die Reaktion des Gerétes auf die Konzentrationsénderung verzégert auftreten.
Die Einbaulage des Gerates ist zwingend so zu wéhlen, dass der Luftstrom in das Kanalrohr ,drickt”. Anderenfalls entsteht im Kanalrohr ein Unter-
druck, durch welchen der Gasaustausch wesentlich verlangsamt oder verhindert werden kann.

Automatische Kalibrierung der Kohlendioxidmessung (default)

Die automatische Hintergrund-Logik (automatic background logic) ist eine Selbstkalibrierungstechnik, die fiir den Einsatz fur Anwendungen geeignet
ist, in denen die CO,-Konzentrationen mindestens drei Mal in 7 Tagen auf Frischluftniveau (350 - 400 ppm) féllt. Dies sollte typischerweise wahrend
den Zeiten in denen die Rd&ume nicht belegt sind erfolgen. Der Sensor erreicht seine normale Genauigkeit nach 24 Stunden Dauerbetrieb in einer
Umgebung, die einer Frischluftzufuhr von 400 ppm CO, ausgesetzt war. Die Abweichungsfehler bleiben minimal bei mindestens 4-maliger Exposition
des Sensors an Frischluft innerhalb von 21 Tagen. Das Gerat bendtigt zur korrekten Arbeitsweise einen permanenten Betriebsmodus chne Unter-
berechung der Spannungsversorgung.

Manuelle Kalibrierung der Kohlendioxidmessung
Die manuelle Kalibrierung kann unabhangig von der Stellung des DIP-Schalters durchgefihrt werden. Vor und '—
wahrend des Kalibriervorg ist fur ausreichend Frischluft (CO, -Gehalt = 500 ppm) zu sorgen!

0

Der Kalibriervorgang wird durch das Dracken (ca. funf Sekunden) des Tasters "ZERO CO," gestartet.
Dies wird tber die blinkende LED bzw. Gber den Countdown-Z&hler im Display (AUTO 0) signalisiert.
AnschlieBend erfolgt die Kalibrierung.

Wahrend dieser Phase ist die LED st&ndig aktiv und im Display l&uft ein 600-Sekunden-Countdown (CAL 0) ab. — e —

__1 1

Nach erfolgter Kalibrierung wird die LED deaktiviert. —

|

)

Automatische Kalibrierung der Luftqualitat (permanent aktiv)

Wir empfehlen eine Spulung des Sensors mit frischer Luft fir mindestens 20 Minuten alle 7 Tage als Basis fir die automatische Kalibrierung.

In einem Zeitraum von ca. 3 Wochen wird der minimale Ausgangswert fur die Luftqualitat gespeichert. Wahrend dieses Intervalls wird eine Normierung
des Ausgangssignals zum Nullpunkt vorgenommen. Die maximale Korrektur pro Intervall ist hierbei begrenzt. Langzeitdriften und die betriebsbedingte
Alterung des Sensorelementes werden somit vollig eliminiert.

Der automatische Kalibrierzyklus wird bei jedem Einschalten des Gerates neu gestartet und ein Korrekturwert tber die Betriebsdauer ermittelt.
Bei Spannungsunterbrechung kiirzer 7 Tage kann der Berechnungsalgorithmus durch eine manuelle Kalibrierung unterstitzt werden, um eine schnellere
Anpassung des Korrekturwertes zu erreichen.

Manuelle Kalibrierung der Luftqualitat '—
Vor und wéhrend des Kalibriervorganges ist fiir ausreichend Frischluft zu sorgen!

Wir empfehlen eine Frischluftzufuhr von mindestens zwei Stunden bevor die manuelle Kalibrierung 5

gestartet wird.

Der Kalibriervorgang wird durch das Dricken (ca. funf Sekunden) des Tasters "ZERO VOC" gestartet.

Dies wird tber die blinkende LED bzw. iiber den Countdown-Z&hler im Display (AUTO 0) signalisiert. | ,—' '—
AnschlieBend erfolgt die Kalibrierung. I I
Wahrend dieser Phase ist die LED standig aktiv und im Display l&uft ein 60-Sekunden-Countdown (CAL O) ab. = .

Nach erfolgter Kalibrierung wird die LED deaktiviert. = :

Alligemeine Information zur Luftqualitat

Die Lebensdauer des Sensors ist bedingt durch sein Funktionsprinzip abhéngig von Art und Konzentration der Schadgasbelastung. Die sensitive Schicht
des Sensorselementes reagiert mit allen flichtigen, organischen Verbindungen und wird dadurch in Ihrer elektrischen Eigenschaft veréndert. Dieser
Vorgang fuhrt zu einer Verschiebung der Kennlinie. Bei der Messung der Luftgite wird der allgemeine Zustand der Luftqualitat erfasst. Ob die Luft-
qualitat ,schlecht” oder ,gut” ist wird von jedem Menschen unterschiedlich interpretiert. Verschiedene Schadstoffbelastungen und Konzentrationen
beeinflussen das Luftgttesignal (0...10 Volt) auf unterschiedliche Weise. Beispiele hierfur sind Zigarettenrauch, Deosprays, Reinigungsmittel, oder
auch verschiedene Klebematerialien fir Bodenund Wandbelage sowie Farbstoffe. Erhéhte Belastungen von z.B. Losungsmittel, Nikotin, Kohlenwasser-
stoffe, Treibgase... verstarken den Verbrauch / die Alterung des Sensorelementes. Insbesondere bei hohen Schadgasbelastungen, auch im betriebs-
losen Ruhezustand der Gerate (Transport und Lagerung), kommt es somit zu einer Verstellung des Nullpunktes. Dieser muss somit vor Ort nach den
jeweiligen Gegebenheiten bzw. Grundbelastungen korrigiert werden. Luftqualitdtsmessgeréte verschiedener Hersteller kdnnen durch die unterschied-
lichen Funktionsprinzipien, der eingestellten Grundbelastung (Nullpunkt) und der zugelassenen Belastung (Verstarkung/Empfindlichkeit) nicht direkt
miteinander verglichen werden. Die Gerate werden nach den Vorschriften des Sensorherstellers eingestellt bzw. kalibriert. Hierbei wird ein Nullpunkt
und ein Endwert und somit eine maximale Belastung festgelegt. In besonderen Féllen kommt es zu einer Uberschreitung des Messbereiches bzw. einer
zu hohen Grundbelastung der Gerate (ausgasende Teppichbdden, Wandfarbe...). Um eine Messung bzw. eine Differenzierung unterschiedlicher Luft-
qualitaten zu ermdglichen, missen die Gerdte entsprechend den Bedingungen vor Ort, welche nicht dem Definitionsbereich und damit nicht der
werksseitigen Kalibrierung entsprechen, vom Kunden eingestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Werkskalibrierung verloren geht und die
Einhaltung der technischen Daten nicht mehr garantiert werden kann.
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Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Geréates erfolgen ein Selbsttest und die Temperierung. Dieser Vorgang dauert je
nach Umgebungsbedingungen 30-50 Minuten, in dieser Zeit weicht die ausgegebene Analogspannung vom
tatsédchlichen Messwert ab. AnschlieBend kann optional eine manuelle Kalibrierung durchgefiihrt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass keine Schadstoffe den Kalibriervorgang beeinflussen und der Sensor bei
Frischluft betrieben wird.

Schaltpunkteinstellung

Als Schaltausgang steht ein potentialfreier Wechslerkontakt zur Verfugung.

Uber das Potentiometer SET kann ein Schaltpunkt zwischen 10% und 95% des des Messbereichs
gewshlt werden. Der 10%-Wert wird bei CO2 zur Frischluftgrenze von 400 ppm addiert.
(600...1900 ppm bei MB = 0...2000 ppm bzw. 900...4700 ppm bei MB = 0...5000 ppm)

Bei den anderen MessgréBen wird die jeweilige Untergrenze direkt als Basis verwendet.

(VOC: 10...95%, Temperatur: —23...+74 °C, Feuchtigkeit: 10...95% r.H.)

Die Zuordnung des Schaltausgangs zur MessgréBe erfolgt tber DIP-Schalter (DIP7 und DIP8)

Offset
Jeder Messkanal enthélt zur nachtréglichen Justage des Messwertes ein separates Offset-Potentiometer.
Der Nachstellbereich liegt bei = 10% vom Messbereich.

Displayanzeige

In der ersten und zweiten Zeile werden die Messwerte mit den entsprechenden Einheiten
(CO2 in ppm, VOC in %, Temperatur in °C, relative Feuchte in % r.H.)

zyklisch nacheinander angezeigt.

In der dritten Zeile wird links der Schaltzustand des Relais als Kreis
(gefullt ® = Relais angezogen; leer O = Relais abgefallen)

gefolgt von dem jeweiligen Indikator

(C fur CO2; V fir VOC; T fur Temperatur; H fur relative Feuchte in % r.H.)
und rechts der Schaltpunktwert angezeigt.

|
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VERSORGUNGSSPANNUNG: Schalthild

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird
das Ausgangssignal gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung
gemessen! Versorgung mit
Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der AC 24V~ oV

Betriebsspannungseingang UB+ fir 15...36V DC-Einspeisung und UB- DC 15-36V = | GND
bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

0-10v

Einzelbetrieb

0V/GND

Werden mehrere Gerate von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist
darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebs-
spannungseingédnge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind
(phasengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerateausgange
mussen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Schaltbild

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
tber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fhren.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Parallelbetrieb
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©) Wichtige Hinweise

- Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.

Bei Aussen- und Kanalfthlern schiitzt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen.
Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelmaBig gewartet werden.

Staub- und Verunreinigungen verfélschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen kénnen mit Druckluft beseitigt werden.

— Das Beriihren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehimessungen fahrt.

Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.
— Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umsténden auf den Sensor gelangen.

— Extrem hohe Konzentrationen von VOCs, aggressive Reinigungsmittel oder silikonhaltige Dampfe kénnen das Sensorelement zerstéren oder
die Lebensdauer stark reduzieren.

— Die Luftqualitatssignal ,gut”... ,schlecht” wird als das Ausgangssignal 0-10V oder 4...20 mA abgebildet

— Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst 10... 5% relative Feuchte bzw. -35...+80°C.
AuBerhalb des Arbeitsbereiches kommt es zu Fehimessungen bzw. zu héheren Abweichungen.

— Der chemische Sensor ist Verbrauchsmaterial. Die Lebensdauer des Sensors hangt von Art und Konzentration der Schadgasbelastung ab.

Beim Anschluss mehrerer Fihler an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten,
da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.

— Die Ausgéange sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung oder der Spannungsversorgung am Ausgang zerstért das Gerat.

Falls die Automatik (Automatischer Abgleich der CO2- / VOC-MessgréBe) aktiviert ist, muss eine zyklische Frischluftzufuhr stattfinden,
da ansonsten Fehlmessungen auftreten kannen.

— Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugni und Lei: gen der Elektroil ie
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt*.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten

— Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Gerét
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfthrenden Leitungen
zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

— Dieses Gerét ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der ortlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefdhrdungen aller Art zu vermeiden.

— Fur Mangel und Schaden, die durch unsachgeméaBe Verwendung dieses Gerates entstehen,
werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen Gbernommen.

— Folgesch&den, welche durch Fehler an diesem Geréat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.

— Montage und Inbetriebnahme der Geréte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geréat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgeftihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte maglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche.

— Dieses Gerét darf nicht in der Nahe von Wa&rmequellen (z.B. Heizkérpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden,
eine direkte Sonneneinstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch ahnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

— Der Betrieb in der N&he von Geréaten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fiihren.

— Dieses Gerat darf nicht fur Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

— Die Gehause- und GehausezubehérmaBe kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

zur Inbetri

Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und geprift. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine
manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelméaBigen Abstanden vorzunehmen.

Eine Inbetriebnat ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!



AERASGARD® KLQ@-CO2-W / KFTM-CO2-W / KFTM-LQ-CO2-W / KTM-CO2-SD Rev. 2021-V33

Patented quality product (patent no. DE 10 2014 010 719.1)

Maintenance-free duct sensor AERASGARD® KTM-CO2-SD with active output, automatic calibration, in an impact-resistant plastic housing with
quick-locking screws, for determining the CO2 content of the air (0...2000 ppm/0...5000 ppm) and the temperature (-35...+80 °C). The measuring
transducer converts the measured values into a standard signal of 0-10V.

Maintenance-free duct sensor AERASGARD® KFTM-LQ-CO02 - W with active/switching output, automatic calibration, in an impact-resistant plastic
housing with quick-locking screws, optionally with/without Display, for determining the CO2 content of the air (0...2000ppm/0...5000 ppm), the
quality (0...100% VOC), the temperature (-35...+80°C) as well as the relative air humidity (0...100% r.H). The measuring transducer converts the
measured values into a standard signal of 0-10V or 4...20mA (switchable).

The sensor is used in offices, hotels, convention centres, apartments, shops, etc. for the purpose of evaluating the indoor climate. This enables
energy-saving room ventilation on an as-needed basis, thereby reducing operating costs and improving well-being. One sensor for every 30m? of
space is recommended.

A long-term stable, digital humidity and temperature sensor guarantees exact measurement results. The CO2 measurement is performed using an
optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology). The detection range is calibrated for standard applications such as monitoring residential
rooms and conference rooms. The air quality is detected by a VOC sensor (mixed gas sensor for volatile organic substances). This sensor deter-
mines the loading of the room air due to contaminated gases such as cigarette smoke, body perspiration, exhaled breathing air, solvent vapours,
emissions etc. With regard to the expected air contamination, low, medium or high VOC sensitivity can be selected. As an alternative, use IAQ
categories (from excellent to unhealthy) following the guidelines of the German Federal Environmental Agency to assess the room air.

TECHNICAL DATA

Voltage supply:

24V AC/DC (+10%)

Power consumption:

<4.8W/24V DC typical; <6.8VA/24V AC typical; peak current 200 mA

Outputs:

KTM-C02-SD 0-10V (fixed)

Kxx-C02-W 0-10V or 4..20mA, working resistance <800 Q
(selectable via DIP switches, selected variant applies for all outputs),
with offset potentiometer (+109% of the measuring range)

Relay output:

KTM-C02-SD without changeover contact

Kxx-CO2-W  with potential-free changeover contact (24V/1A)
(assignment selectable via DIP switches, switchpoint adjustable)
HUMIDITY
Sensors: digital humidity sensor with integrated temperature sensor,

low hysteresis, high long-term stability

Sensor protection:

plastic sinter filter, @ 16 mm, L=35mm, exchangeable
(optional metal sinter filter, @ 16 mm, L=32mm)

Measuring range, humidity:

0..100% r.H.

Operating range, humidity:

0..95% r.H. (without dew formation)

Deviation of humidity:

typically £2.0% (20...80% r.H.) at +25°C, otherwise +3.0%

Output, humidity:

0-10V or 4..20mA (selectable via DIP switches)

TEMPERATURE
Measuring range, temperature: -35...+80°C
Operating range, temperature: -10...460°C

Temperature deviation:

typically +0.2K at +25°C

Output, temperature:

KTM-C02-SD 0-10V (fixed)
Kxx-CO2-W  0-10V or 4..20mA (selectable via DIP switches)

AIR QUALITY (VOC)

Sensor, VOC:

VOC sensor (metal oxide) (VOC = volatile organic compounds),
with manual calibration (using zero button) and
automatic calibration (permanently active)

Measuring range, VOC:

0...100% air quality; referred to calibrating gas;
multi-range switching (selectable via DIP switches)
VOC sensitivities (low/medium/high) or IAQ category (Indoor Air Quality)

Output, VOC:

0-10V (OV = clean air, 10V = polluted air) or
4..20mA (selectable via DIP switches,
switchpoint can be adjusted from 0...100 % of the output signal)

Measuring accuracy, VOC:

typically +20% of final value (referred to calibrating gas)

Service life:

>60 months (under normal load conditions)
depending on the type of loading and gas concentration

CARBON DIOXIDE (C02)

Sensor, CO2:

optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology),

with manual calibration (via zero button),

KTM-CO2-SD with automatic calibration (fixed)

Kxx-CO2-W  with automatic calibration (can be deactivated via DIP switches)

Measuring range, CO2:

0...2000 ppm or 0...5000 ppm (selectable via DIP switches)

Output, CO2:

KTM-C02-SD 0-10V (fixed)
Kxx-CO2-W  0-10V or 4..20mA (selectable via DIP switches)

Measuring accuracy, CO2:

typically + 30 ppm + 3% of measured value

Temperature dependence, CO2:

+5ppm /°C or +0.5% of measured value /°C

(whichever is higher) continued on next page!
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AERASGARD® KLQ@-CO2-W / KFTM-CO2-W / KFTM-LQ-CO2-W / KTM-CO2-SD Rev. 2021-V33

TECHNICAL DATA (continued)

Pressure dependence: +0.13% /mm Hg

Long-term stability: <2% in 15 years

Gas exchange: by diffusion

Ambient temperature: -10...460°C

Response time: < 2 minutes, minimum flow rate 0.3m/s (air)

Electrical connection: 0.14 -1.5 mm2, via screw terminals

Housing: plastic, UV-resistant, material polyamide, 30% glass-globe reinforced,

with quick-locking screws (slotted / Phillips head combination),
colour traffic white (similar to RAL9016), housing cover for display is transparent!

Housing dimensions: 126 x 90 x 50mm  (Tyr2)
Cable connection: cable gland, plastic (M16x1.5; with strain relief, exchangeable, max. inner diameter 10.4 mm) or
M12 connector according to DIN EN 81076-2-101 (optional on request)
Protective tube: PLEUROFORM™, material polyamide (PAB), with torsion protection, @ 20mm, vy, = 30 m/s (air)
without filter: NL=202.5mm / with plastic filter: NL=235mm (optional with metal filter: NL=227 mm)
Process connection: via flange made of plastic (included in scope of delivery)
Protection class: Il (according to EN 80730)
Protection type: IPB5 (according to EN 60529) Housing in the built-in state (permeable PLEUROFORM: IP 30)
Standards: CE conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61 326, EMC Directive 2014 /30 /EU
Optional: three-line display with illumination, cutout approx. 70x40mm (W xH),

for displaying actual humidity, actual temperature, air quality and/or the actual CO2 content

AERASGARD® KTM-C02-SD Duct sensor for temperature and CO2 content, Standard
AERASGARD® KL@-C02-W Duct sensor for air quality (VOC) and CO2 content, Premium
AERASGARD® KFTM-C02-W Multifunctional duct sensor

for humidity, temperature and CO2 content, Deluxe

AERASGARD® KFTM-LR-C02-W Multifunctional duct sensor
for humidity, temperature, air quality (VOC) and CO2 content, Deluxe

Type/WG02 Measuring Range Equipment Item No.

Humidity Temperature  CO2 voc Display
KTM-C02-SD (switchable)
KTM-C02-5D-U - -35..+80°C  0..2000/5000ppm - - 1501-8112-1001-200
KLQ-C0o2-W (switchable)
KLB-C02-W - - 0...2000/5000 ppm 0..100% W 1501-8111-7301-500
KL@-CO2-W LCD - - 0...2000/5000 ppm 0..100% W 1501-8111-7371-500
KFTM-CO02-W (switchable)
KFTM-CO2-W 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm - W 1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD 0.100% rH. -35..+80°C 0..2000/5000ppm - w 1501-8116-7371-200
KFTM-LB-C02-W (switchable)
KFTM-LQ-C02-W 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% W 1501-8118-7301-500
KFTM-L@-CO2-W LCD 0..100% r.H. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% w 1501-8118-7371-500
Outputs: 0-10V or 4..20mA (selectable via DIP switches, selected variant applies for all outputs) —

Standard duct sensor KTM-CO2-SD with fixed output 0-10V!
Equipment: W = changeover contact — Standard duct sensor KTM-CO2 - SD without changeover contact!
Optional: Cable connection with M12 connector according to DIN EN 61076-2-101 (on request)
Note: This unit must not be used as safety-relevant device!

| pocessomes . |

SF-M Metal sinter filter, @ 16 mm, L=32mm, exchangeable 7000-0050-2200-100

stainless steel V4A (1.4404)
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AERASGARD® KLQ@-CO2-W / KFTM-CO2-W / KFTM-LQ-CO02-W

Schematic diagram

e OFFSET ol
! |
| |
| |
i Q €0, VOC °C rH. |
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[ |
sy < ON _][ON _|[ON ]!
92 3 Bul|(a0n||dud!
£ @ DIP [123][4 5 6][7 8 9],
! = VOC  CO, Mode |
! |
! 7ERO voc@ Coz@ !
|
| o SET |
| @12} NC QOutput air quality (VOC) relay |
|| @1~ coM Output temperature in °C !
@13 No Output humidity in % rH. !
| |

O .

KFTM-LQ@-C02-W

NC = Normally Closed
COM = Common

SET-Setting relay

Rev.2021-V33

NO = Normally Open switchpoint
DIP switches KFTM-LB-C02-W
VOC sensitivity DIP 1 | DIP 2
LOW OFF OFF
MEDIUM (default) ON OFF
HIGH OFF ON
IAQ (Indoor Air Quality) ON ON Level IAQ (Indoor Air Quality) voc
CO2 content DIP 4 1 excellent 0.19%
0...2000 ppm (default) OFF no action required
0...5000 ppm ON 2 good 20..39%
CO2 automatic zero point DIP B prompt airing recommended
deactivated OFF 3 moderate 40..59%
activated (default) ON airing recommended
Relay assignment DIP7 | DIP 8 4 poor 60..79%
C02 (default): ~ 600..1900ppm / 900...4700ppm | OFF | OFF increased airing required
VOC: 10...95% ON OFF 5  unhealthy 80...100%
Temperature: -23..+74°C OFF ON intense airing necessary
Humidity: 10...95% r.H. ON ON
Output DIP 9 Tab!e according to TVOC guidelmfés of thg German -Federal
Environmental Agency to assess indoor air contamination
Voltage 0-10V_(default) OFF (Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch -
Current 4...20mA ON Gesundheitsschutz 2007, 50: 990-1005)

Note: DIP 3 and DIP 5 are not assigned!
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AERASGARD® KTM-CO2-SD Rev.2021-V33

Schematic diagram KTM-C02-SD DIP switch KTM-CO02-SD
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Installation and Commissioning

ATTENTION!

The minimum CO2 concentration of outdoor air amounts to approx. 350 ppm (output voltage = 1.75V at MR = 0...2000 ppm or 0.7V at MR =
0...5000 ppm) in leafy, hardly industrialised areas. Gas inter-exchange in the sensor element happens by diffusion. Depending on the changes to the
concentration and the flow velocity of the air surrounding the sensor, the reaction of the device to the change of concentration may take place with
a delay. It is absolutely necessary to choose the device mounting position to ensure that the air stream “presses” into the duct tube. Otherwise,
below-atmospheric pressure will develop in the duct tube that may cause a substantial deceleration of gas exchange or even prevent it.

Automatic calibration of the carbon dioxide measurement (default)
The automatic background logic is a self-calibrating mechanism that is suitable for use in applications in which the CO2 concentration drops to fresh
air level (350 - 400 ppm) at least three times in 7 days. This should typically occur during times in which rooms are unoccupied. The sensor reaches
its normal accuracy after 24 hours of continuous operation in an environment that has been subjected to a fresh air supply of 400 ppm CO2. The
deviation errors remain minimal if the sensor is exposed to fresh air at least 4 times within 21 days. The device needs a permanent operating mode
without interruptions to the power supply to be able to work correctly

Manual calibration of carbon dioxide measurement
Manual calibration can be carried out independently of the DIP switch position. '_
Sufficient fresh air (CO2 content = 500 ppm) must be provided before and after the calibration procedure!

0

The calibration procedure is started by pressing the “ZERO CO2" (for approx. five seconds).

This is signalled by the flashing LED or the countdown timer on the display (AUTO 0).

Then calibration takes place.

During this phase, the LED is constantly active and a 600-second countdown runs on the display CAL 0).
The LED is deactivated after successful calibration.

0

Automatic air quality calibration (permanently active)

We recommend to rinse the sensor every 7 days for 20 minutes or longer with fresh air as a basis for automatic calibration.

Within a period of approx. 3 weeks, the minimum output value for air quality is saved. During this period, the output signal is standardised to the zero
point. The maximum correction per interval is limited here. Long-term drifts and the operation-related ageing of the sensor element are thus
completely eliminated.

Every time the device is switched on, the automatic calibration cycle restarts and calculates a correction value across the operating period.
In case of power disruptions of less than 7 days, the calculation algorithm may be supported with a manual calibration to adjust the correction value
more quickly.

Manual calibration of air quality
Sufficient fresh air must be provided before and after the calibration procedure!
We recommend a fresh air supply of at least two hours before starting manual calibration.

0

The calibration procedure is started by pressing the “ZERO VOC" button (for approx. five seconds).
This is signalled by the flashing LED or the countdown timer on the display (AUTO 0)

Then calibration takes place.

During this phase, the LED is constantly active and a 60-second countdown runs on the display CAL 0).
The LED is deactivated after successful calibration.

0]

General information on air quality

The service life of the sensor depends on its functional principle and the type and concentration of pollutant gas burden. The sensitive layer of the
sensor element reacts with all volatile organic compounds and is therefore modified in its electrical properties. This procedure leads to an offset of
the characteristic line. When measuring the air quality, the general condition of the air quality is recorded. Whether the air quality is “good” or “bad”
depends on the individual interpretation of each individual. Different pollution burdens and concentrations influence the air quality signal (0 -10 V) in
different ways. Examples are cigarette smoke, deodorant sprays, cleaning agents and various adhesive materials for floor and wall coverings, as well
as dyes. Increased levels of solvents, nicotine, hydrocarbons, aerosol propellants, etc. intensify the wear/ageing of the sensor element. Especially at
high pollutant gas burdens, even when the devices are idle (transport and storage) the zero point is adjusted. This must be corrected on-site depending
on the specific conditions or basic burdens. Air quality measuring instruments from various manufacturers cannot be compared directly with each
other because of the different functional principles, the pre-set basic burden (zero point) and the permitted burden (amplification/sensitivity). The
devices are set or calibrated according to the specifications of the sensor manufacturer. Here, a zero point and end value, and therefore a maximum
load, are established. In special circumstances, there is an overrun of the measuring range or an excessively high basic burden on the devices (out-
gassing carpets, wall paint, etc.) In order to enable a measurement or distinction of different air qualities, the devices must be configured by the client
in accordance with the on-site conditions which do not correspond to the function domain and thus the factory calibration. Here, it should be noted
that the factory calibration will be lost and technical data compliance can no longer be guaranteed.
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Installation and Commissioning

Putting in operation

After switching on the device, a self-test and tempering period follows. This procedure takes 30 - 50
minutes, depending on the ambient conditions. During this time the output analogue voltage differs from
the actual measured value. Manual calibration can then be performed as an option. Make sure that no
harmful substances influence the calibration process and that the sensor is operated in fresh air.

Switching point setting

A potential-free changeover contact is available as a switch output.

A switching point between 10% and 95 % of the measuring range can be selected using

the SET potentiometer. The 10% value is added to the fresh air limit of 400 ppm for CO2.
(600...1900 ppm with MR = 0...2000 ppm or 900...4700 ppm with MR = 0...5000 ppm).
With other measurands, the corresponding lower limit is used directly as a basis.

(VOC: 10...95%, Temperature: —23...+74 °C, Humidity: 10...95% r.H.)

The assignment of the switch output to measurand is done via DIP switch (DIP 7 and DIP 8).

Offset

Each measuring channel has a separate offset potentiometer for subsequent adjustment of the measurement.

The adjusting range is + 10% of the measuring range.

Display

In the first and second lines, the measurements with the corresponding units
(CO2 in ppm, VOC in %, temperature in °C, relative humidity in % r.H.)

are displayed in a cyclical series.

In the third line, the switching status of the relay is shown on the left as a circuit
(full @ = relay energised; empty O = relay de-energised)

followed by the corresponding indicator

(C for CO2; V for VOC; T for temperature; H for relative humidity in % r.H.)

and the switchpoint value is shown on the right.

|
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SUPPLY VOLTAGE: K
Connecting scheme

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier on AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. The output
signal is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!
When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage
) ) a Power supply
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for

ground wire! AC 24V~ oV
DC 15-36V =1GND

Individual operation

0V/GND

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative" operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

Connecting scheme

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Parallel operation

—
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Circuitry
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General notes

— This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the senor element protects the humidity sensor against potential dust exposure.
In case of pollution/contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.

Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.

Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.

— In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

Extremely high concentrations of VOCs, aggressive cleaning agents or silicone-containing vapours can destroy the sensor element or
reduce its service life drastically.

— The air quality signal “good"..."bad" is represented by the output signal 0-10V or 4...20 mA.

— The device operating range covers 10...95% relative humidity respectively —35...+80°C.
Beyond that range, mismeasurements or increased deviations will occur.

The chemical sensor is a consumable. The lifetime of the sensor depends on nature and concentration of the pollutant gas burden.

— When several sensors are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage source
may be short-circuited.

— The outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the output will destroy the device.

— If the automatic system (automatic balancing of CO2 / VOC measurand) is activated, a cyclical fresh air supply must be provided,
as otherwise incorrect measurements can occur.

— If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Ci for gether with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and
Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In additionIn addition, the following points are to be observed:

— These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

— This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities,
the TUV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent
perils of any kind.

— No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device
— Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
— These devices must be installed and commissioned by authorised specialists

— The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid.
Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

— This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.
Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

— This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of housings or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

— Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:

This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an
initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

C issioning is | y and may only be performed by qualified personnel!

These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!
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Produit de qualité breveté (n° brevet DE 10 2014 010 719.1)

Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD® KTM-C02-SD sans entretien avec sortie active,calibrage automatique, dans un boitier
plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, pour déterminer la teneur en CO2 dans I'air (0...2000 ppm / 0...5000ppm) et la température
(-35...+80°C). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0-10V.

Sonde de mesure pour montage en gaine AERASGARD® KFTM-LQ-C02 - W sans entretien avec sortie active/de commutation, calibrage automatique,
dans un boitier plastique résistant aux chocs avec vis de fermeture rapide, au choix avec/sans écran, pour déterminer la teneur en CO2 dans l'air
(0...2000ppm / 0..5000ppm), la qualité de lair (0...100% VOC), la température (-35...+80°C) ainsi que I'humidité relative de l'air (de
0...100% h.r.). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0-10V ou de 4...20mA (commutable).

La sonde est utilisée dans les bureaux, hotels, salles de conférence, appartements, magasins, etc. et sert a évaluer le climat ambiant. Cela permet
d'économiser de I'énergie, d'aérer les pieces en fonction des besoins et donc de réduire les colts d'exploitation et d'améliorer le bien-étre.
Recommandation : un capteur tous les 30 m? de surface.

Un capteur numérique d’humidité et de température stable a long terme garantit des résultats de mesure précis.La mesure du CO2 s'effectue a
I'aide d'un capteur NDIR (technologie infrarouge non dispersive). La plage demesure est étalonnée pour des applications standard telles que la
surveillance des pieces d’habitation et des salles de conférence. La qualité de I'air est déterminée a l'aide d'un capteur COV (capteur de gaz mixtes
pour substances organiques volatiles). Ce capteur détermine la pollution de I'air ambiant par des gaz pollués tels que la fumée de cigarette, les
odeurs corporelles, I'air respirable, les vapeurs de solvants, les émissions etc. En ce qui concerne la contamination prévisible de I'air, une sensibilité
aux COV faible, moyenne ou élevée peut étre réglée. Lanalyse de I'air ambiant peut également étre effectuée selon le classement IAQ (de trés bonne
a tres mauvaise) selon les directives du Ministere fédéral de I'Environnement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension : 24V ca/cc (+10%)
Puissance absorbée : <4,8W/24V cc typique ; < 6,8 VA/24V ca typique ; Pointe de courant 200mA
Sorties : KTM-C02-SD 0-10V (réglage fixe)

Kxx-CO2-W  0-10V ou 4...20mA, charge <800 Q (sélectionnable via interrupteur DIP,
la variante sélectionnée s'applique a toutes les sorties),
avec potentiometre offset (+10% de la plage de mesure)
Sortie relais : KTM-CO2-SD sans inverseur
Kxx-CO2-W  avec inverseur sans potentiel (24V/1A) (affectation sélectionnable
via interrupteur DIP, point de commutation réglable)

HUMIDITE

Capteurs : capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité a long terme

Protection du capteur : filtre fritté en matiere synthétique, @ 16 mm, L=35mm, remplacable
(en option filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=32mm)

Plage de mesure humidité : 0..100% h.r.

Plage de service humidité : 0..95% h.r. (sans condensation)

Ecart humidité : typique £2,0% (20...80% h.r.) @ +25°C, sinon +3,0%

Sortie humidité : 0-10V ou 4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

TEMPERATURE

Plage de mesure température : -35...+80°C

Plage de service température : -10...+60°C

Ecart température : typique =0,2K a +25°C

Sortie température : KTM-C02-SD 0-10V (réglage fixe)

Kxx-CO2-W  0-10V ou 4..20mA (sélectionnable via interrupteur DIP)

QUALITE DE L'AIR (COV)

Capteur COV : capteur COV (oxyde métallique) (volatile organic compounds = composés organiques volatils),

avec étalonnage manuel (via touche zéro) et

étalonnage automatique (actif en permanence)
Plage de mesure COV : 0...100% qualité d'air, se référant au gaz de calibrage;

commutation multi-gamme (sélectionnable via interrupteur DIP)

sensibilités COV (basse / moyenne / élevée) ou classement IAQ (Indoor Air Quality - Qualité de I'air intérieur)
Sortie COV : 0-10V (OV= air propre, 10V = air pollué) ou

4...20 mA (sélectionnable via interrupteur DIP,

point de commutation réglable entre 0...100% du signal de sortie)

Précision de mesure COV : typique +20% Vf (se référant au gaz de calibrage)

Durée de vie : > B0 mois (sous contrainte normale)
dépend du type de sollicitation et de la concentration de gaz

DIOXYDE DE CARBONE (CO2)
Capteur CO2 : capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive),
avec étalonnage manuel (via la touche zéro),

KTM-CO2-SD avec étalonnage automatique (réglage fixe)
Kxx-CO2-W  avec étalonnage automatique (désactivable via interrupteur DIP)

Plage de mesure CO2 : 0...2000 ppm ou 0...5000 ppm (sélectionnable via interrupteur DIP)
Sortie CO2 : KTM-C02-SD 0-10V (réglage fixel
Kxx-CO2-W  0-10V ou 4...20mA (sélectionnable via interrupteur DIP)
Précision de mesure CO2 : typique =30 ppm +3% de la Vf
Dépendance en +5ppm /°C ou +0,5% de la Vf/°C
température CO2 : (selon la valeur la plus grande) Suite page suivante !
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Suite)

Dépendance de la pression : +0,13% /mm Hg

Stabilité a long terme :

<2%en 15 ans

Echange de gaz :

diffusion

Température ambiante :

-10...+60°C

Temps de réponse :

< 2 minutes, vitesse d'écoulement du gaz 0,3 m/s (air)

Raccordement électrique :

0,14 -1,5 mm?, par bornes a vis

Boitier :

plastique, résistant aux UV, matiére polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire @ RAL9016). Le couvercle de I'écran est transparent !

Dimensions du boitier :

126 x 90 x 50mm  (Tyr2)

Raccordement de cable :

Presse-étoupe en plastique (M16x1,5; avec décharge de traction,
remplacable, diameétre intérieur max. 10,4mm) ou
connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (en option et sur demande)

Tube de protection :

PLEUROFORM™, polyamide (PAB), avec protection contre la tarsion, @ 20mm, vy, = 30 m/s (air),
sans filtre : Ln=202,5mm / avec filtre en matiere synthétique : Ln =235mm
(en option avec filtre en métal : NL =227 mm)

Raccord process :

au moyen d'une bride en matiére plastique (compris dans la livraison)

Classe de protection :

Il (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60529) Boitier a I'état monté (PLEUROFORM permeéable a la diffusion : IP 30)

Normes :

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61326, Directive « CEM» 2014 / 30/ EU

En option :

écran avec rétro-éclairage, a tres lignes, découpe env. 70 x 40 mm (I x h),
pour afficher la température effective, la qualité de I'air et / ou la teneur en CO2

AERASGARD® KTM-C02-SD Sonde de température et de CO2 pour montage en gaine, Standard
AERASGARD® KL@-C02-W Sonde de gaine pour la qualité de l'air (COV) et la teneur en CO2, Premium
AERASGARD® KFTM-C02-W Sonde de gaine multifonctionnelle

pour I'humidité, la température et la teneur en CO2, Deluxe

AERASGARD® KFTM-LQ-CO2-W Sonde de gaine multifonctionnelle pour

I'humidité, la température, la qualité de I'air (COV) et la teneur en CO2, Deluxe

Type/WG02 plage de mesure équipement référence
humidité température  CO2 cov écran

KTM-C02-SD (commutable)

KTM-C02-5D-U - -35...+80°C 0...2000/5000ppm - - 1501-8112-1001-200
KLQ-C0o2-W (commutable)

KLB-C02-W - - 0...2000/5000ppm 0..100% s 1501-8111-7301-500
KL@-CO2-W LCD - - 0...2000/5000 ppm 0..100% W 1501-8111-7371-500
KFTM-CO2-W (commutable)

KFTM-CO2-W 0..100% h.r. -35...+80°C 0..2000/5000ppm - W 1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD 0..100% h.r. -35...+80°C 0..2000/5000ppm - w 1501-8116-7371-200
KFTM-LB-C02-W (commutable)

KFTM-L@-C02-W

0..100% h.r. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% W 1501-8118-7301-500

KFTM-LQ-C02-W LCD

0..100% h.r. -35..+80°C 0..2000/5000ppm 0..100% W 1501-8118-7371-500

Sorties :

0-10V ou 4..20mA (sélectionnable via interrupteur DIP, la variante sélectionnée s'applique a toutes les sorties) —
Dans le modéle Standard KTM-CO2-SD 0-10V est réglage fixe !

Equipement : W = avec inverseur — Modéle Standard KTM-CO2 - SD sans inverseur !
En option: Raccordement de cable avec connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 (sur demande)
Remarque : Cet appareil ne doit pas étre utilisé comme un dispositif de sécurité !

SF-M

filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=32mm, remplacable 7000-0050-2200-100
en acier inox V4A (1.4404)
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Schéma de raccordement KFTM-LQ-CO2-W

o OFFSET O

3 :

| €0, VOC °C rH. |

| |

| |

ey ON 1[ON [N |1

2§ BEO||E0B||EEE|

}EE DIP 123|456 789}

! VoC CO, Mode |

|

| |

|

! 7ERO voc@ Coz@ !

| |

I ) ) SET

| @12} NC QOutput air quality (VOC) relay |

|| @1~ coM Output temperature in °C !

@13 No Output humidity in % rH. !

1O 9]

NC = Normally Closed

COM = Common SET-Setting relay

NO = Normally Open switchpoint
Interrupteur DIP KFTM-L@B-CO2-W
Sensibilité COV DIP 1 | DIP 2
Low OFF | OFF
MEDIUM (default) ON OFF
HIGH OFF ON
IAQ (Indoor Air Quality) ON ON Niveau [AQ (Indoor Air Quality - Qualité de I'air intérieur) cov
Teneur en CO2 DIP 4 1 Trés bonne 0.19%
0...2000 ppm (default) OFF aucune mesure nécessaire
0...5000 ppm ON 2 bonne 20..39%
Type d’étalonnage CO2 DIP 6 aération recommandée prochainement
désactive OFF 3 moyenne 40..59%
activé (default) ON aération recommandée
Affectation relais DIP7 | DIP 8 4 mauvaise 60..79%
CO2 (default) :  600..1900ppm / 900...4700ppm | OFF | OFF aération prolongée nécessaire
Ccov : 10...95% ON OFF 5 Trés mauvaise 80...100%
Température : -23..474°C OFF ON aération intensive indispensable
Humidité : 10...95% h.r. ON ON
Sortie DIP 9 Tablgau conforme aux Qirect\vgs COVT du Ministere féfdér.al de

I'Environnement pour I'évaluation du niveau de contamination de

Tension 0-10V (default) OFF I'air intérieur
Courant 4...20mA ON (Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch -

Attention: DIP 3 e DIP 5 ne sont pas affectés !

Gesundheitsschutz 2007, 50: 990-1005]
Journal du Ministere fédéral de la santé - Recherche en santé -
Protection de la sante 2007, 50: 990-1005]
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Schéma de raccordement KTM-C02-SD Interrupteur DIP KTM-CO2-SD

free

Output temperature in °C

free

(Z\/ **************************** 6'EF*S*E? ********* 5 1} Teneur en CO2 DIP4
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@) Montage et mise en service

ATTENTION!

La teneur minimale en CO2 de l'air extérieur dans des régions vertes a faible degré d'industrialisation est de 'ordre 350 ppm (tension de sortie =
1,75V a MB = 0...2000 ppm, resp. 0,7 V. a MB = 0...5000 ppm). L'échange de gazdans I'¢lément capteur s'effectue par diffusion. En fonction de
la variation de la concentration et de la vitesse d'écoulement de l'air dans I'environnement du capteur, la réaction de I'appareil a la variation de
la concentration peut étre retardée. Il est capital de choisir la position de montage de I'appareil de facon a ce que le débit d'air « s'enfonce » dans
le conduit d'air. Sinon il se produit une dépression dans le conduit, laguelle peut ralentir considérablement ou méme empécher I'échange de gaz.

Etalonnage automatique de la mesure du dioxyde de carbone [par défaut)

La logique d'arriére-plan automatique (automatic background logic) est une technique d'auto-calibrage qui convient a I'utilisation avec des applications
dans lesquelles la teneur en CO2 atteint au moins trois fois en 7 jours le niveau air frais (350 - 400 ppm). Cela devrait généralement avoir lieu dans
les périodes pendant lesquelles les locaux ne sont pas occupés. Le capteur atteint sa précision normale au bout de 24 heures de fonctionnement
continu dans un environnement soumis a une alimentation en air frais de 400 ppm de CO2. Les erreurs de décalage restent minimales lorsque le
capteur a été exposé au moins 4 fois a l'air frais pendant une période de 21 jours. Pour fonctionner correctement, I'appareil nécessite un mode de
fonctionnement continu, sans interruption de I'alimentation en tension.

Calibrage manuel de la mesure du dioxyde de carbone

L'étalonnage manuel peut étre effectué indépendamment de la position de I'interrupteur DIP. '—

Avant et pendant le processus d'étalonnage, assurer une alimentation en air frais

(teneur en CO2 = 500 ppm) suffisante ! g

Le processus d'étalonnage est lancé avec une pression (env. cing secondes) du bouton « ZERO CO2 ».

Cela est signalisé par une LED clignotante et par le compteur a rebours de I'écran (AUTO 0).

Ensuite, I'étalonnage est effectué — - —

Pendant cette phase, la LED est active en continue et un compte a rebours de 600 secondes défile (CAL 0) '— ,—, |

Une fois I'étalonnage terming, la LED est désactivée. —' —' I
S

Etalonnage automatique de la qualité de I'air (actif en permanence)

Nous recommandons de nettoyer le capteur avec de l'air frais pendant au moins 20 minutes tous les 7 jours avant le démarrage de I'étalonnage
automatique. Pendant une période d'env. 3 semaines, la valeur de départ minimale pour la qualité de I'air est enregistrée. Pendant cet intervalle, une
mise a |'échelle du signal de sortie pour le point zéro est effectuée. La correction maximale par intervalle est limitée. Les dérives a long terme et le
vieillissement des éléments de capteurs lié au fonctionnement sont ainsi entierement éliminés.

Le cycle d'étalonnage automatique est redémarré a chaque mise en marche de I'appareil et une valeur de correction est calculée pour la durée de
fonctionnement. En cas de coupure de tension inférieure & 7 jours, I'algorithme de calcul peut &tre accompagné par une |'étalonnage manuel, afin que
la valeur de correction soit adaptée plus rapidement.

Etalonnage manuel de la qualité de I'air
Avant et pendant le processus d'étalonnage, assurer une alimentation en air frais suffisante !
Nous recommandons une alimentation en air frais d'au moins deux heures avant de lancer I'étalonnage manuel.

0

Le processus d'étalonnage est lancé avec une pression (env. cing secondes) du bouton « ZERO COV ».

Cela est signalisé par une LED clignotante et par le compteur a rebours de I'écran (AUTO 0).

Ensuite, 'étalonnage est effectué

Pendant cette phase, la LED est active en continue et un compte & rebours de 60 secondes défile (CAL 0). Une
fois I'étalonnage terming, la LED est désactivée.

0]

Informations générales sur la qualité de l'air

La durée de vie d'un capteur dépend du type et de la concentration en gaz nocifs découlant de son principe de fonctionnement. La couche sensible de
I'élément du capteur réagit avec tous les composants organiques volatiles et sa propriété électrique en est ainsi madifiée. Ce processus entraine un
décalage de la ligne caractéristique. Lors de la mesure de la qualité de I'air, I'état général de la qualité de I'air est enregistré. Chaque individu percoit
différemment une qualité de |'air « mauvaise » ou « bonne ». Diverses charges polluantes et niveaux de pollution influencent le signal de la qualité de
I'air (0 -10 V) de différentes maniéres. A titre d'exemples : la fumée de cigarette, les sprays déodorants, les produits de nettoyage ou aussi divers
matériaux adhésifs pour revétement de sol et de mur ainsi que les colorants. Les charges polluantes comme les solvants, la nicotine, les hydro-
carbures, les gaz combustibles... accentuent l'usure / le vieillissement des éléments du capteur. Notamment en cas de charges de gaz nocifs élevées,
méme lorsque les appareils (transport et stockage) sont a I'arrét, un décalage du point zéro se produit. Celui-ci doit étre corrigé sur place en fonction
des circonstances et des charges de bases spécifiques. En raison de leurs différents principes de fonctionnement, de la charge de base réglée (point
zéro) et de la charge admissible (amplification / sensibilité), une comparaison des appareils de mesure de la qualité de |'air de différents fabricants
n'est pas immédiatement possible. Les appareils sont réglés ou calibrés selon les prescriptions du fabricant de capteurs. Un point zéro et une valeur
finale et donc une charge maximale sont définis. Dans certains cas, un dépassement de la plage de mesure ou une charge de base trop élevée des
appareils se produisent (moquettes, peintures... dégageant du gaz). Afin de permettre une mesure ou une différenciation des différentes qualités de
I'air, les appareils doivent étre réglés par le client selon les conditions sur place, qui ne correspondent pas au champ de définition et a I'étalonnage
d'usine. Noter que dans ce cas, |'étalonnage d'usine est perdu et que la conformité aux spécifications techniques ne peut plus étre garantie.
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@) Montage et mise en service

Mise en service
Apres la mise en marche de I'appareil, celui-ci effectue un autocontrdle et I'équilibrage de température. En

fonction des conditions d'environnement, cette opération dure entre 30-50 minutes, pendant ce temps la _' '_ I
tension analogique émise différe de la valeur de mesure réelle. Un calibrage manuel peut ensuite étre _' _' '_'
effectué en option. S'assurer qu'aucune substance nocive n'influence le processus d'étalonnage et que le §

capteur fonctionne a I'air frais

Réglage du point de commutation

Un contact inverseur sans potentiel est disponible en tant que sortie de commutation.

Un point de commutation entre 10% et 95% de la plage de mesure peut étre sélectionné via le

potentiometre SET. La valeur de 10% pour CO2 est additionnée a la valeur limite d'air frais de 400 ppm. @

(600...1900 ppm a MB = 0...2000 ppm resp. 900...4700 ppm a MB = 0...5000 ppm)

Pour les autres grandeurs de mesure, la valeur minimale respective est directement utilisée comme

valeur de base. (COV : 10...95%, Température : —-23...+74 °C, Humidité : 10...95% h.r.)

L'affectation des sorties de commutation aux grandeurs de mesure s'effectue via interrupteurs DIP

(DIP 7 et DIP 8.

Offset S

Chaque canal de mesure comprend un potentiometre offset séparé pour le réglage ultérieur de la valeur de

mesure. La plage de réglage ultérieur est de =10 % de la plage de mesure.

Affichage de I'écran

Les valeurs de mesure sont affichées avec les unités correspondantes

(CO2 en ppm, COV en %, température en °C, humidité relative en % h.r.) g

dans la premiére et la deuxieme ligne, de maniére cyclique et successive

L'état de commutation du relais s'affiche a gauche dans la troisieme ligne sous forme d'un cercle

(plein @ = relais excité; vide O = relais au repos)

suivi de l'indicateur respectif

(C pour CO2; V pour COV; T pour température; H pour humidité relative en % h.r.)

et |a valeur du point de commutation s'affiche a droite.

TENSION D'ALIMENTATION : Schéma de raccordement individuel

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c'.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce

faisant, le signal de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (OV)
de la tension d'entrée !

Power supply o
Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée AC 24V oV %
de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou - >
GND comme cable de masse! DC 15-36V=IGND <
Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que Schéma de raccordement en paralléle

toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » () = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phasel). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!

—

M
L

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoguerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!

=

Circuitry ‘ Circuitry ‘

I R

Power supply - [=) - a
=z =z

AC 24V~ |0V = s = g
DC 15-36V = |GND S S 3
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® Généralités

— Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.

Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de 'élément sensible protége la sonde d’humidité contre
la pénétration des particules de poussieres. |l est conseillé de nettoyer le filtre régulierement des impuretés

Il faut éviter la présence de poussiéres et d'impuretés, puisqu'elles alterent le résultat de mesure. De faibles quantités d'impuretés et de poussiéres
déposées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé

— |l faut impérativement éviter de toucher le capteur d’humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.

En cas de salissures, il est conseillé de procéder a un nettoyage a l'usine et de I'étalonner a nouveau.
— En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents

— Des concentrations extrémement élevées de COV, de produits de nettoyage agressifs ou de vapeurs contenant du silicone peuvent détruire I'élément
capteur ou réduire considérablement sa durée de vie.

— Le signal de qualité d'air « bon » ... « mauvais » est représenté par le signal de sortie 0-10 V ou 4...20mA.

— La plage de service de I'appareil va de 10 a 95% d’humidité relative et /ou de —-35 a +80°C
Le non-respect de cette plage de service entrainera des mesures erronées et des incertitudes de mesure plus élevées

— Le capteur chimique est d'un matériel d'usage. La durée de vie du capteur dépend du type et de la concentration des gaz nocifs.

Si plusieurs sondes sont connectées a une seule source d’alimentation en courant alternatif 24V, il faut respecter la polarisation, car sinon la source de
tension alternative peut &tre mise en court-circuit.

— Les sorties sont protégées contre les courts-circuits. L'application d’'une surtension ou I'application de la tension d’alimentation a la sortie causera la
destruction de I'appareil.

— Si le mode Automatique (ajustage automatique des valeurs de mesure de CO2/COV) est activé, une alimentation cyclique en air frais doit étre assurée
afin d'éviter des mesures erronées.

Nous déclinons toute garantie dans le cas ol I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique » ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s’appliquent a toutes les rel é S+S et ses clients.

ciales entre la

Il convient en outre de respecter les points suivants
— Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées!

— Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en parallele avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les regles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales.
L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’'une utilisation inappropriée de cet appareil.
— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

— Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniquement par du personnel qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiguées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique
et a I'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

— Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogéne).

— Lutilisation de I'appareil & proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

— Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent & la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

— Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégérement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets

Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes,
nous recommandons un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit &tre effectuée que par du personnel qualifié !

Avant de procéder a l'installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes quiy
sont précisées !
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AERASGARD® KLQ@-CO2-W / KFTM-CO2-W / KFTM-LQ-CO2-W / KTM-CO2-SD Rev. 2021-V33

3anaTeHToBaHHbI BbICOKOKauecTBeHHbIN npubop (natent Ne DE 10 2014 010 719.1)

He Hyxnawoumiica B TexHuueckom obcnyxusannm kaHanbHbii natunk AERASGARD® KTM - CO2 - SD ¢ akTuBHbIM BbIX0[0M, BBTOMaTUUECKOI1 kanbpoBkoii
B YAAPOMPOYHOM MNIacTUKOBOM KOpnyce C ObicTpO3aBopauuBaembiMu BUHTaMU. CRyxuT OnA UBMEPEHWA COLEPXaHWA YrNeKucnoro rasa B BO3MyXe
(0...2000 mnw / 0...5000 man™) u temnepatypsl (~35...+80 °C). iameputensHelii npeobpasosatens npeobpasyet n3MepAEMbIE BENNUNHLI B HOPMUPO-
BaHHbIi curkan 0-10 B.

He Hyxnalowuiica B TexHuueckom obcnyxmeaHuy kaHanbHuiii natunk AERASGARD® KFTM-LQ-C02-W ¢ aKkTUBHbIM/PENeliHbiM BbIXOAOM, aBTOMATH-
ueckoit kanubpoBkoli, B yAaponpoyYHoM NnacTukoBoM Koprnyce ¢ GeicTpo3aBopaunBaeMbiMit BUHTaMK, Ha Bbibop ¢ aucnneem unu bea gucnnen. Cnyxut
0N1A U3MEpeHNa coaepxanna yrnekucnoro raga 8 soaayxe (0...2000 mnn™ / 0...5000 mnn), kauectsa u unctoThl Boaayxa (0...100% VOC), Temnepa-
Typsl (=35...+80 °C) u oTHocuTenbHoit BnaxHocTu sosayxa (0...100 %). ViameputensHelit npeobpasosaTtens npeobpasyer namepaemble BENUUMHBI B
HopmupoBaHHblii curtan 0—10 B nnu 4...20 MA (MOXHO nepekniounTs).

[atunk ucnonbayetca B oducax, 0TeNAX, KOHMEPEHL-3anax, XUbX 1 TOProBbIX NOMEWEHUAX 11 T. f., CAYXUT A8 OLEHKM NapamMeTpoB MUKPOKAMMATa 1
NO3BOJIAET CHU3UTb SKCMNYaTaLMOHHbIE PACXOAbI M YyuWNTL camMouyscTeue bnaronaps sHeprocbeperaioweri, ynpaBnaemoil BeHTUnAUuM. Pekomerayerca
1CNoMb30BaTh OANH AaTuMK Ha kaxasie 30 M2 NNoWaan noMeLLeHns.

Und i UyBCTBUT i T C BbICOKOIA 10NTOBPEMEHHOI CTabUbHOCTbIO rapaHTIPYeT TOUHbIE PE3YNIbTaTbl IBMEPEHIA BAGXHOCT/ U TEMNEPaTYpbI.
CD,E[Ep)KaHI/IE YINIEKUCIOr0 ra3a B BO3AYXE ONPENEeNAETCA C NOMOLLbI0 ONTUYECKOro DHHOT0 MHGhpaKkpacHoro Topa (NDIR). Anana3sox
UyBCTBUTENLHOCTW 0TKaNMbpOBaH B pacueTe Ha CTaHOAPTHbIA CAyuail NpPUMEHeHnA — LNA KANBX NOMELIEHNT, KOH(epeHu-3anos u T. 4. Yuctota
BO37yxa MBMEPAETCA C MOMOLIbI0 aHanuaaTopa KauecTsa Bosayxa (aHanuaaTop ANA NeTyunx opraHuueckux seuecTs). OH onpeaenAet cTenewb
HaCbILEHHOCT BO3AYXa B MOMELIEHNA 3arpASHEHHbIMIA ra3amu, TaKUMM KaK CUrapeTHblil AbiM, BblAENEHNA UEN0BEUECKOr0 OPraHu3Ma, BblAbiXxaembli
BO3/yX, Napbl pacTBOPUTENENA, 3MACCUA 1 T. A. [INA N3MEepeHnA cTeneHn 3arpASHEHHOCTY BO3AYXa MOXHO HACTPONTL HU3KYIO, CPEAHION0 MW BbICOKYIO
uyscTBUTENbHOCTL VOC. AnbTEpHaTUBHO KauecTBO BO3/yXa B NOMELIEHMA MOXHO OLeHUTb no rpapauuu |AQ (0T NpesocxoaHO A0 BPeAHo) cornacHo
avpekTueam MefepanbHOro BEOMCTBA N0 0XPaHe OKPYXaloWeid Cpefs.

TEXHWYECKWE OAHHbIE

HanpeaxeHne nutanua: 24 B nepem. /noct. Toka (+109%)
MoTpebnaemas MOLWHOCTL: < 4,8 B1/24 B noct. Toka 06bluHo; < 6,8B-A/24 B nepem. Toka 06bluH0; nukosbiii Tok 200 MA
Bebixogbi: KTM-C02-SD 0-10 B (dukcnpoBaHHaa HacTpoiika)

Kxx-CO2-W  0-10 B unm 4...20 mA, Harpyaka <800 Om (npu nomown DIP-nepekniouatens,
BblOPaHHbLI BAPNAHT ABNABTCA EAMHLIM A1A BCEX BbIXOAOB),
¢ noTeHunomeTpom cmelleHuA (+10 % oT ananasoHa namepexns)
PeneiiHbiit BoixoA: KTM-CO2-SD 6e3 nepekntoyatoLiero KoHtakta
Kxx-CO2-W ¢ becnoTeHunanbHbIM nepeknioyaowmum koHTakTom (24B/1A),
(npuceaneaetca ¢ nomouwbio DIP-nepeknioyatens, HacTpanBaemblii nopor cpabaTtbiBaHuA)

BMTAXHOCTb

UyBCTBUTENbHbIE 3NEMEHTHI: unpoBOIi AATUMK BNAXHOCTN CO BCTPOEHHLIM aTYMKOM TeMNepaTypsl,
MaJiblil TUCTEPESNC, BbICOKAA [0r0BPEMEHHaA CTabunbHOCTbL

3awuTa uyBCTBUTENBHOTO NNacTuKoBLIA cneyeHHblin Gunetp, @ 16 MM, L=35 MM, cMeHHbIi

anemMeHTa: (onunoHanbHo — meTannokepamuyeckuii punstp, B 16 mm, L=32 mm)

[nanasoH U3MEPEHNA BNaXHOCTU: 0...100 % oTHOCWTENbHOI BNaxXHOCTH

Pabouuii iManasoH BAaXHOCTU: 0...95 % oTHocuTENbHOI BnaxHocTh (bes koHaeHcara)

lMorpewHocTb namepernsa snaxHoctu: 0bbiuHo £2,0% (20...80% otH. BnaxHoctn) npu +25 °C, uHaue +3,0%

BbixogHoOi curHan BRaxHocTu: 0-10 B unu 4...20 A (npu nomoww DIP-nepeknioyatens)

TEMMNEPATYPA

MnanasoH namepexns Temnepatyps: —35...+80°C

Pabouunii ananason Temnepatyp: -10...+60°C

MorpewHocTb namepeHna Temnepatypsl: 06bluHo 0,2 K npu +25°C

BbixoaHoli curHan TemMnepatypsl: KTM-C02-SD 0-10 B (dukcupoBaHHas HacTpoiika)

Kxx-CO2-W  0-10 B unu 4...20 mA (npu nomoww DIP-nepekniouatens)

KAUECTBO BO3[YXA (VOC)

Awnanusatop VOC: UyBCTBUTENbHbIA 3nemeHT VOC (MeTannookCuaHbiii)
(volatile organic compounds = neTyune opraHnyeckue BewecTsal
C pyuHoii KanubpoBKoil (C NOMOLLb0 KHOMKK «Zero») u
aBTOMaTnueckoli kannbposkoi (HenpepbiBHO)

NuanasoH namepexua VOC: 0...100 % uncToThl BO3AYXA; O0THOCUTENBHO kanubpoBOYHOro rasa;
nepeksiloueHne AnanasoHoB uamepenua (npy nomouwu DIP-nepeknouatens)
uyscTeuTenbHocTh VOC (low/medium/high) unu rpapauva IAQ (Indoor Air Quality)

Boixon VOC: 0-10 B (0 B =uucThiit Boaayx, 10 B =3arpasHeHHblii Bo3ayx) unn
4...20 mA (npu nomowwu DIP-nepekniouatena, nopor cpabaTbiBaHuA,
HacTpansaemslii B npegenax ot 0 go 100 % ot BbIXOAHOrO curHanal

MorpewHocTts uamepenuns VOC: 06biyHO +20 % BepxHero npenenbHoOro 3HayeHus (0THoCKUTENbHO KanubpoBouHoro rasa)l

[onroBeUHOCTb: > B0 mecaues (nNpw HopmanbHOW Harpysake)
3aBUCUT OT XapakTepa Harpyakil U KOHLEHTpaLun rasa

YITEKMNCIIBIN TA3 (CO2)
AHnanuzatop CO2: onTu4eckui PCUOHHBIN UHpakpacHblit aHanusaTop (NDIR),

C py4Hoi Kannbpoekoil (C NOMOLLbIO KHOMKY «Zero»),

KTM-CO2-SD c asTomMaTtuueckoii kannbposkoi (ukcuposaHHasa HacTporika)
Kxx-CO2-W ¢ aBTomaTtuyeckoii kannbposkoli (oTkntouaeman ¢ nomouwbto DIP-nepeknwouatens)

[uanason namepexna CO2: 0...2000 man" nan 0...5000 man™ (npu nomoww DIP-nepeknouatens)
Beixon CO2: KTM-C02-SD 0-10 B (dukcupoBaHHasa HacTporika)
Kxx-CO2-W  0-10 B unu 4...20 mA (npu nomoun DIP-nepekniouatens)
MorpewHocTts uamepexna CO2: 06bluH0 + 30 MaH" 1 +3 % namepeHHoro aHaueHua
TemnepatypHas +5man1/°C unn =0,5% namepeHHoro aHauenns / °C
3asncumocTts CO2: (3aBucuT 0T TOrO, UTO BONbLIE) Mpoponxexne Ha cneadyloweil ctpaHuLe!
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TEXHWYECKWNE OAHHbIE (npoponxeHue)

3aBNCUMOCTb OT AaBNEHNA: +0,13 %/ mm pT. CT.
HonrospemeHHas cTabunbHoCTb: <2 9% 3a 15 net
[a3006MmeH: anddyana

DKDV)KBICILLlEH Temnepartypa:

-10...+60 °C

Bpewmsa cpabartbiBaHnsa:

< 2 MUHYT, MHUManbHas ckopocTb notoka 0,3 m/c (Boaayx)

3n. noaknwyeHne:

0,14-1,5 MM2, N0 BMHTOBbLIM 3aXUMaM

Kopnyc:

NNacTuk, yCToWuMBLIA K yNbTpatuoneToBomy usnyueqnto, nonnamug, 30 % ycuneHne cTeknAHHLIMU Wapukamu,
¢ beicTpo3aBopaunBaemMbiMu BUHTaMu (KOMBUHaLMA WKL/ KPecTOBOM Wwauy),
LBET —TpaHCnopTHbIi 6ensii (aHanornues RALS016), kpeiwka aucnnen npospadxan!

Paamepbl kopnyca:

126 x 90 x 50 mm (Tyr2)

MoncoeauHerue kabens:

peabboBoii kabenbHblii BBoA 13 nnacTtuka (M 16x1,5; ¢ pasrpyakoi 0T HATAXEHUA, CMEHHBIN,
MaKc. BHYTpeHHuit anameTp 10,4 Mm) unmn
paabem M12 cornacHo DIN EN 81076-2-101 (onumoHanbHo no 3anpocy)

3awutHan Tpybka:

PLEUROFORM™, nonuamug (PAB), 6rokuposka o1 npokpyuusatng, @ 20 MM, v, = 30 m/c (Boaayx),
6e3 dunbrpa: HO=202,5 mm / ¢ nnacTukoBeiM dunstpom: HO =235 mm
(onunonansbHo ¢ MeTannokepamnueckum dunstpom: HO =227 mm)

MoHTax / nogknoueHmne:

npv nomown thnadua na nnactuka (Bxoaut 8 0bbem noctasku)

Knacc 3awmthi:

Il (cornacHo EN 60730)

CreneHb 3alWmThl:

IP 85 (cornacHo EN 60529) Kopnyc B CMOHTUPOBaGHHOM COCTOAHUY
(oTkpeiTan ana guddysun Tpybka PLEUROFORM: IP30)

Hopwmbi: cooteetcTeue CE-Hopmam, 3nekTpomMarHnTHas coBMecTUMocTb cornacHo EN 61326,
nnpektuea 2014 / 30/ EU «3nekTpoMarHnTHan CoBMECTUMOCTb»
OnunoHanbHo: Aucnneii ¢ NoACcBeTKOM|, TPEXCTPOUHBIA, Bbiped oK. 70x40 mm (LW xB),

N4 MHAMKAUMU UBMEPEHHOW BNAXHOCTW, TeMNEpPaTypbl,
V3MEpPEeHHOro KayecTsa Bo3ayxa n/unu COOEpXaHuA yrnekucsioro rasa

AERASGARD® KTM-C02-SD KaHanbHbI gaTumk ona Temnepatypsl 1 cogepxanuna CO2, Standard
AERASGARD® KL@-C02-W KaHanbHbIi gatuuk ona kauectsa sBosayxa (VOC) n conepxanna CO2, Premium

AERASGARD® KFTM-C02-W MynbTUYHKLMOHANbHBIA KaHanbHbIA AaTunk Ons 3MepeHnna

BIaXxHoOCTW, TemnepaTtypsl 1 copepxanna CO2, Deluxe

AERASGARD® KFTM-LQ-C02-W MynbTudyHKLNOHANbHbIA KaHaMbHbIA 0aTunK 018 U3MEpPeHuA

BfIaXHoCTU, Temnepatypsl, kauectea Bosayxa (VOC) v cogepxanua CO2, Deluxe

Tun/WG02 HvnanasoH nam. Komnnektauna  Apr. Ne.
BNAXHOCTb Temnepartypa co2 vVoc Oucnneit

KTM-C02-SD (nepeknioyaemblii)

KTM-C02-5D-U - -35...+80°C 0..2000/5000mnH" - - 1501-8112-1001-200
KLQ@-C02-W (nepeknoyaembli)

KLB-C02-W - - 0...2000/5000 man" 0..100% W 1501-8111-7301-500
KL@-CO2-W LCD - - 0...2000/5000 max" 0..100% W 1501-8111-7371-500
KFTM-C02-W (nepeknoyaembli)

KFTM-CO2-W 0..100% otH.Bn.  -35..+80°C  0...2000/5000 man" - W 1501-8116-7301-200
KFTM-CO2-W LCD 0..100% otH.Bn.  -35..+80°C 0...2000/5000 max" - w 1501-8116-7371-200
KFTM-LQ-CO02-W (nepekntoyaemblii)

KFTM-LQ-C02-W 0..100% otH.Bn.  -35..+80°C 0...2000/5000 man" 0..100% W 1501-8118-7301-500
KFTM-L@-CO2-W LCD 0..100% oth.8n.  -35..+80°C 0...2000/5000 man" 0..100% W 1501-8118-7371-500

Beixogbi:

0-10B nnu 4..20MA (moxHo BbibpaTh npu nomown DIP-nepekntouatens, BbIbpaHHbIi BapUaHT ABNAETCA EAUHBIM
ana scex Bbixonos) — KTM-CO2-SD B ucnonHennn Standard: 010 B — ¢ukcupoBaHHas HacTpolika !

Komnnektauns: W = c nepeknyalolLnM KOHTaKTOM — ncnonHenne Standard KTM-CO2-SD 6es nepeknioyvatowiero koHTakTa!
OnunoHanbHo: MoacoenuHerue kabena c pasbemom M12 cornacHo DIN EN 61076-2-101 (no 3anpocy)
Mpumeuanue: HeponycTtumo 1cnonb3oBaHne JaHHOTO YCTPOIiCTBa B KAUECTBE afeMeHTa cucTembl beaonacHocTy!

MPUHAONEXHOCTKN

SF-M

Mertannokepamuueckuii unstp, @ 16 Mm, L=32 MM, cMeHHbIA 7000-0050-2200-100
13 BbICOKOKauecTBeHHol ctann V4A (1.4404)
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Cxema nogksoueHna KFTM-LQ-C0O2-W

o OFFSET O

|

; :

| €0, VOC °C rH. |

| |

| |

ey ON 1[ON [N |1

2§ BEO||E0B||EEE|

}EE DIP 123|456 789}

} voc CO, Mode |

|

| |

|

! 7ERO voc@ Coz@ !

| |

I ) ) SET

| @12} NC QOutput air quality (VOC) relay |

|| @1~ coM Output temperature in °C !

@13 No Output humidity in % rH. !

1o 9]

NC = Normally Closed

COM = Common SET-Setting relay

NO = Normally Open switchpoint
DIP-nepekniouatenu KFTM-L@B-CO2-W
UyecteutenbHocts VOC DIP1 | DIP 2
Low OFF | OFF
MEDIUM (no ymonuaHuio) ON OFF
HIGH OFF ON
IAQ (Indoor Air Quality) ON ON papauna IAQ (Indoor Air Quality) voc
Copepxatue CO2 DIP 4 1 NPEBOCX0AHO 0.19%
0...2000 man" (no ymonuaHuio) OFF BCE B NopAake
0..5000 mnn! ON 2 Xopowo 20..39%
AsTomaTuueckan kanubposka Hyna CO2 DIP 6 PEKOMEHAYETCA BLINOMHUTL BEHTUAALMIO B BinxXaliwee BpeMA
BKJlIOYEHA OFF 3 yMepeHHo 40..59%
BbIKIOUEHa (N0 yMonuaHmio) ON PEKOMEH/YETCA BBINONHUTL BEHTUALMIO
HasnaueHue pene DIP7 | DIP 8 4 nnoxo 60..79%
CO02 (no ymonuanuio): 600...1900 / 900...4700 mnn"" OFF OFF HY)XHa yCUIIEHHaA BEHTUNALMA
VOC: 10...95% ON OFF 5 BpeaHo 80..100%
Temnepatypa: -23..+74°C OFF ON HYXHa WHTEHCUBHAA BEHTUNALMA
BnaxHocTe: 10...95% oTH.BN ON ON
BhIXDn DIP 9 Taﬁnmua COrnacHo aunpektneam no UﬁU.lI/IM neTyynm opraHnyeckmm

— coeq (anrn. TVOC) @epepanbHOro BEAOMCTBA N0 0XpaHe

noTexuvanbrbil 0-10 B (no ymonuakmio) OFF OKpyXalollel Cpebl NA ONPeAeneHna CTENeHIn 3arpAHEHHOCTI
ToKoBbIN 4...20 MA oN B03AyXa B NOMELLEHNN

Mpumeuanne! DIP 3 n DIP 5 He 3apeiicTBoBaHbI!

(Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch -

Gesundheitsschutz 2007, 50: 990-1005)
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Cxema nogknioueHns KTM-C02-SD DIP-nepekniouatenu KTM-CO2-SD
(Z\/ **************************** 6|EF7$7E$ ********* 5 51} Ananusatop y:nemcnoru rasa DIP4
| 0...2000 mnu™" (no ymonuaxuio) OFF
w : : .

} o S co, °C } 0...5000 mnH ON
I 2 < I
} 2 S 0 !
|
I =20 I
| SZ< DIP CO, |
| o m e |
| > DO S5 |
| + o |
| SIS |
| ZERO co,[8] !
|
| |
| free |
| Output temperature in °C !
! free |
(O] o)
S
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MoHTax n BBOA B aKcnnyatauuio

BHUMAHWE!

MuHumansHaa koHueHTpauns CO2 B HapyXHOM BO3LYXe B 03E/IEHEHHbIX PalioHax C MarnbiM KONMYECTBOM NPOMbILNEHHbIX 06bEKTOB cocTasnAeT npubn.
350 mnn" (BbixoaHoe Hanpaxewne = 1,75 B npu auanasore namepeqna 0...2000 mnn" uan 0,7 B npn avanasowqe nameperua 0...5000 man). Tazoobmen
B UYBCTBUTENbHOM 3NIEMEHTE OCyLecTBnAeTCA bnarogaps auddysun. B 3aBUCUMOCTM OT UBMEHEHWA KOHLEHTPALWW W CKOPOCTM NOTOKa BO3MyXa
BONN3M UYBCTBUTENILHOTO 31IEMEHTA peakuua npubopa Ha N3MEHEHWE KOHLEHTPaLWA MOXET NPOUCXOANTb C 3aAepxkoil. Mpu moHTaxe npubopa ero
pacnonoxeHne Heobxoaumo Beibupath Takum obpasom, uTobbl NOTOK BO3MyXa OKasbiBan AaBMEHWE BHYTPb KaHanbHoi Tpybku. B mpotuBHOM cryuae B
KaHanbHol TpybKe BO3HUKAET NOHUXEHHOE [aB/EHNEe, BbI3bIBAILLEE CYLECTBEHHOE 3amMefeHne razaoobmeHa Bn0Th [0 ero 0CTaHOBKMY.

AsTomaTuueckan kanubpoBka U3MepeHNs CofepXaHna YrneKkMcnoro rasa (no ymonuauuio)

AsTomaTuueckas qoHosasa noruka (automatic background logic) — ato TexHonorua camokanubpoBki, NOAX0AAWEA ANA CAyuaes, KOraa KoHUEeHTpauna
CO2 cHuxaeTca [0 yposHA cBexero Bosayxa (o7 350 go 400 mnu™") munumym Tpuxasl B Teuenne 7 axeil. OBbIUHO 3TO NPOMCXOAMT TOrAa, KOraa
NOMELIEHNA He UCMOMb3YIOTCA. UYyBCTBUTENbHbIA 3NEMEHT [OCTUraeT cBoel 06bluHoi TOUHOCTY Yepes 24 yaca paboThl B 4IMTENLHOM PEXUME 38 CuUeT
npuToka ceexero Bosayxa (c cogepxannem CO2 400 mnn"). ABeppalunoHHbIE NOrPEWHOCTY 0CTAIOTCA Ha MUHUMANbHOM YPOBHE NPy NoJaye CBEXEro
BO3[yXa Ha UYBCTBUTESbHbIN 37IEMEHT CaMOe MeHbliee 4 pasa B TeueHne 21 aHA. 1A NpaBunbHOro GyHKUMOHMPOBAHNA YCTPONCTBO [OMXHO pabotats
6e3 npepbiBaHNA 3N1EKTPONUTAHNSA.

Pyunas kanubposka P F yrnekucnoro rasa
PyuHan kanubpoBka MOXET 0CYLIECTBNATLCA HE3aBUCUMO 0T nonoxexua DIP-nepekniouatens
(noruka aBTomaTueckoi hoHoBoit kanubposku). Mepen kanubpoBKoil 1 BO BpEMA €€ BbINOMHEHUA CNeayeT

obecneunTb AOCTATOUHBI NPUTOK CBEXEro Boaayxa (c copepxannem CO2 500 mnu")!

)

Kannbposka 3anyckaeTca nytem Haxatua kHonkn «ZERO CO2» (gepxaTb HaxaTtoil npuM. nATb CeKyHa).
3anyck curHanuanpyeTca MUraHuem ceeToanona v obpatHeiM oTcueTom Ha aucnnee (AUTO 0).

3aTem npoucxoanT kanubposka.

37a (hasa xapaKTepuU3MpyeTcA HENPEPHIBHO BKIIIOUEHHLIM CBETOAMOA0M, @ Ha aucnnee oTobpaxaetca 0bpaTHbIi
oTcuet Bpemenu (B00 cekyna) (CAL 0). Mocne ycnewHoro oKoHYaHua kanubpoBki CBETOAMOA BbIK/IOUAETCA.

0]

AsTomaTuueckan kanubpoeka kauectBa Bo3ayxa (HenpepbiBHO)

Urobbl obecneuntb aBTOMATUUECKYID Kanubposky, Mbl PEKOMEHAYEM M0[aBaTb CBEXWA BO3AYX Ha UYBCTBUTENbHLI 3N1IEMEHT KaxAbli 7 AHeil camoe
veHblee B TeueHne 20 MuHyT. Ha npotaxenun npum. 3 Heaenb GUKCUPYETCA MUHUMANbHOE BLIXO[HOE 3HAUYEHWE KauecTsa BO3Ayxa. B TeueHvwe atoro
VHTEpBa/a BPEMEH NPOUCXOAUT HOPMUPOBAHWE BLIXOJHOrO CUrHaNa 0THOCUTENbHO HYNEeBOV Touku. [pu 3TOM MaKCUMasbHaA BENNYMHA KOPPEeKLMN 38
0fIH MHTEPBAN OrpaHuyeHa.Takum 06pa3om NOMHOCTbI UCKI0YAIOTCA LONrOBPEMEHHbIE APeldbl 1 00YCNOBNEHHOE 3KCNNyaTaLnell CTapEHNE YyBCTBUTENLHOIO
3/1IEMEHTE.

Mocne KaXaoro BKIHOUEHKUA yCTpUMCTEa uukn aBTOMaTUYecKoi KaﬂVIﬁpUEKVI 3anycKaeTCcA 3aHOBO W ONpPefenAeTcA BENNYNHE KOPPEKUWN OTHOCUTENbHO
BpemMeHn paboTel. ECin neKTpoNuTaHNE OTCYTCTBOBANO MEHbLE 7 AHEI, MOXHO BbIMOMHNTL PYUHON Kannbposku, utobbl BeICTPEE paccunTath BEAMUUHY
Koppekunum.

I
Pyunas kanubpoBka kauecTBa Bo3ayxa !
Mepen kannbpoekoii 1 Bo BpemA ee BbinonHeHnA ybeanTbca B LOCTaTOUHOM NPUTOKE CBEXEro Bosayxa! S
Pekomenayetca obecneuntb NpuTOK CBEXEro BO3[yxa No KpaliHel Mepe 3a ABa yaca [0 PY4YHOil kanubposku.
Kanubposka 3anyckaetca nytem HaxaTua kHonku «ZERO VOC» (gepxaTb HaxaTtol npumM. naTb CEKYHA).
3anyck curHanuaupyeTca MuraHneM ceetoamona v 0bpatHeiM oTcueTom Ha gucnnee (AUTO 0).
3atem npovcxoaut kanubposka. 3Ta (hasa xapakTepU3NPYETCA HENPEPBIBHO BKIIOUEHHLIM CBETOANOA0M,
a Ha gucnnee otobpaxaeTca 0bpaTHblil oTcueT Bpemenn (B0 cekyna) (CAL 0).
Mocne ycnewHoro 0KoHYaHNA KanubpoBKM CBETOAMOL BLIKIIOYEETCA. @

06wan nHhopmauua no KauecTy Bo3ayxa

Cpok cnyxbel UyBCTBUTENBHOTO S71IEMEHTA 3aBUCUT OT TUNA 11 KOHLIEHTPALWUY BPEHbIX rasoB, uTo 06ycnoBneHo NpuHLUMNoM ero paboTel. Ero uyBCcTBATENbHbIN
cnoii BCTYNaeT B peakuunio CO BCEMU NETYYUMU OPraHuyecknmMmn BeLeCcTBaMmn, YTo NPUBOANT K NBMEHEHWIO Ero 3/1EKTPUYECKNX cBOIiCTB. 3T0T npouecc seget
K CMeLlleHnD XapaKTEpMCTMHECKDVI KpI/IEUIﬁ. I'Ipm W3MEPEHNN K8YECTBA BO3yXa ONpedenAeTcA ero UﬁLLLEE coctoaHne. Y Kaxaoro Yyenoseka cBOe NOHUMaHWe
«T1710X0r0» WK «XOPOLIEro» kayecTsa Bo3ayxa. PasHan Harpyaka BPEfHbIX BEWECTB W MX KOHLEHTPALWA N0-pasHOMY BANAIT Ha CUrHan KauecTsa BO3AyXa
(o1 0 oo 10 B). Hanpumep: curapeTHbiil AbiM, 83p030SbHbIE A83040PaHTHI, UACTALLME CPEACTBA UM TAKXE PasNinuHble KNeawmne MaTepuansl 418 HanosbHbIX
I'IUKpb\TI/IVI " UﬁﬂMLlUBKM CTEeH 1 KpacAalne BellecTsa. MoBblWweHHanA Harpyska pBCTEDpVITEJ'IEVI, HWKOTWHaE, yrnesoaoponos, NPonensieHTos v 1. 4. YCKOPAKT
3HOC/CTAapeHNe UyBCTBUTE/LHOTO 3NeMeHTa. B 4acTHOCTW, NPy BbICOKOW Harpyake BPEfHbIX BELECTB MPOMCXOANT CMELLEHNE HYNEBOI Touku (daxe npu
TPaHCMNOPTMPOBKE MM XpaHeHun npubopos B Hepabouem coctoaHun). Mo3Tomy ee cnedyer OTKOPPEKTUPOBATL HA MECTE, UCXOAA W3 COOTBETCTBYOLIMX
yCﬂUEI/II;I nnu basoson Harpysku. ﬂpl/lﬁﬂpbl ANA N3MepeHnA KayecTsa BO3AyXa Pas3inyHbIX I'I[]OI/ISEDJI[I/ITEJ'IEI;I HEBO3MOXHO CpaBHUTbL Apyr C Apyrom n3-3a
pasHbIX NpuHUUnoB paboTsl, 3apaHHoit 6asoBol (Hynesaa Touka) U AonycTUMOl Harpysku (ycunexne/uyBcTBUTENLHOCTL). MpUbopsl HacTpansakTCa UK
KGHMGDYDTCH COrnacHo ykasaHuaM nponsBoanTend. HDM 3TOM yCTaHaB/MBAKTCA Hy/eBad T0Uka, KOHEUHOE 3HAYEHNE U MaKCMMarbHaA Harpyska. B ocobbix
C/yyanax 370 NPUBOOWUT K NPEBbLILWEHWI0 Anana3oHa N3MePeHna unu CrinwKom bonbwoii basosoii Harpyske npmﬁupoa [EbI,ElEﬂmOLLLMB ra3 KoBpOBblE HaMNoJbHbIE
NOKPbITUA, Kpacka AnA cTeH u T. A.). [nA namMepeHns unu pacnosHaBaHUA PasfvyHbiX YPOBHEI KauecTBa BO3AyXa 3akasunk AOMKEH HACTPOUTb Mpubopel
COrnacHoO MeCTHbIM YC/I0BMAM, KOTOPbIE OTNNYEKOTCA OT 3aaHHbIX 3HaueHnin n SEBDJJCKOVI KaﬂMﬁpDEKI/I. nUMHI/ITE, 4YTO B 3TOM CNydae 3aBOACKaA KEJ'WIGDOEKB
CﬁMEGETCH, n CDﬁ!’IK),ElBHMB TEXHUYECKWUX XaPaKTEPUCTUK HE rapaHTUpyeTcA.
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MoHTax n BBOA B aKcnnyatauuio

3anyck B akcnnyaTauuio

Mocne BkoueHua npubopa HauNHaETCA CaMOTECTMPOBaHNE 1 TEPMOPErynnpoBaxue. 37oT npouecc anurca ot 30
no 50 MWHYT B 38BUCMMOCTK OT yCJ'IUEI/II7I UKDy)KalOU.lEVI Cpefdbl; B 3T0 BPEMA BbIXOAHOE @aHanorosoe HanpAXeHue
0T/INYEETCA OT NBMEPEHHOr0 3HaueHUA. 10Cne 3TOr0 MOXHO JONOSHUTENLHO BHIMOMHNTL PYUHY0 KanubpoBsky.
Mpu aTom cneantb 3a Tem, uTobsl HUKaKMEe BpefdHble BEWECTBa He BAMAMM HAa Npouecc kanubposku, u gatunk
3KCnnyatuposancA co CBEXMUM BO3AYXOM.

HacTpoiika nopora nepeknioueHus

B kauecTse nepeknioyalollero Bbixoaa NOCTYNeH HecnoTeHUManbHbiii Nepexkninyaoulnil KOHTaKT.

Mopor nepekniouerna HacTpansaetca mexay 10 % v 95 % ananasoHa n3MepeHna ¢ NoMoLLbH
noteHunometpa SET. [ina CO2 3Hauenune, cooteeTcTeytowee 10 %, npubasnaeTca K NpeaensHoMy
3HaueHmio ceexero Boaayxa (400 man). (600...1900 mnx" npu nuanasoxe nameperuna 0...2000 max!
v 800...4700 mnn npu ouanasoxe namepennsa 0...5000 man)

Mpn Apyrux namepsembix BENUNHAX 38 0CHOBY DEPETCA COOTBETCTBYIOWEE HUXKHEE FPAHUUHOE 3HAUEHNE.
(VOC: 10...95%, Temnepatypa: —23...+74 °C, BnaxHocTs: 10...95% oTH. B11.)

MpuBA3sKa nepeknioyaloliero BbIXOAa K N3MEPAEMOil BENMUMHE OCYLECTBAETCA C NOMOLbIO
DIP-nepekniouatens (DIP 7 u DIP 8).

CmeuieHue
Kaxablit ©13MepUTENbHbI KaHaN COAEPXNT OTAENbHbIA NOTEHUNOMETP CMELEHNA ANA [JON0SHUTENbHOI
10CTMPOBKN M3MEPEHHOr0 3HaueHuA. [JunanasoH HacTpoliki coctaBnaet npum. +10% nuanasoHa namepeHus.

NHavkauua va gucnnee

B nepsoii v BTOpOIi CTPOKe NoouyepeaHo 0T0BPaxalnTcA NBMEepPEeHHbIE 3HAUYEHNA
C COOTBETCTBYHWOLWMMY eAnHULaMn naMmepeHuna

(CO2 8 ppm, VOC B %, Temnepatypa B °C, oTHocuTENbHAA BNaxHocTb B % r.H.).

B TpeTbeil cTpoKe cnesa B BUAE Kpyra

(3an0nHeHHbIT @ = pene ¢ NPUTAHYTLIM AKOPEM; NycTo O = AKOPb pPene oTnyweH)
0T0bpaXxaeTcA COCTOAHNE NEPeKIoYeHNA pene BMECTE C COOTBETCTBYIOWMM yKasaTenem
(C pna CO2; V gna VOC; T ana Temnepatypbl; H ona oTHocuTensHoit Bnaxdocti 8 % r.H.),
crnpasa — 3HaueHWe nopora nepexksni4YeHnn.

|
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HAMPAXEHWNE NMNTAHNA:
Cxema coeaunHexns
B kauectse 3alunTbl OT HENPaBW/IbHOr0 NOAKNIOYEHNA paﬁOHBI’U HanpAxXeHnAa

B [1aHHbIil BapuaHT npubopa WHTErpuMpoBaH OAHOMONYNEPUOHbIA BbINPA-
MUTENb WAW AWOL 3aluuTbl OT HanpaAxeHuA obpaTHoi nonApHocTu. B
cnyuae npubopos, paccuntanHelx Ha Hanpaxenne 0 —10B, 3T0T BCTPOEHHBIN
BBINPAMUTENb [OMNYCKAET TAKXe 3KCM/yaTauuio Npu NUTaHNU HaNPAXEHNEM
NepemMeHHOro ToKa.

BbixogHoii curHan cnemyet cHAMaTh U3MepuTenbHeiM npubopom. BeixogHoe
npv 3TOM UMEPABTCA OTHOCUTENLHO Hynesoro noteHuymnana (0B BxoaHoro Power supply
HanpaxeHua!

AC 24V~ ov
DC 15-36V = |GND

Ecnu I'IDV\ﬁDD 3aMnnTbIBAETCA HanpAXeHWeM NOCTOAHHOrO Toka, cnefyer
ncnonb3oBaTh BXOA PaﬁGNEI’U HanpAXexua UB+ (ana nutanua HanpAXeHnem

OpanHoYHOE NoaKlYeHne

0V/GND

15...36B) n UB-/GND (B kauectee kopnyca)!

Ecnu nna nutanua Heckonbkux npubopos ncnonbayetca HanpaxeHue 24 B
NepemMeHHOro Toka, Heobxoaumo cneautb 3a Tem, YTobbl BCE NONOXK-
TenbHble BXodbl paboyero HanpsxeHua (+) nonesbix YCTPOWCTB 6Obinu
COEAVHEHbI APYr C APYroM. 370 OTHOCUTCA TAKXe KO BCEM OTPULIATENbHBIM
Bxojam pabouero HanpsxeHus (=) = onopHoro noTeHumana (cuHtasHoe
NoJK/I0YEHNE NONeBbix ycTpoiicTs). Bce BbIXOAL NOMEBbIX YCTPOACTB
NO/KHBI OTHOCUTBLCA K OAHOMY NOTeHUMany!

Cxema coefuHeHna

MopknioueHne NUTAKOWEr0 HaNPAXEHWA 0HOT0 U3 MONeBbIX YCTPOWUCTB C
HEBEPHON MNOMAPHOCTbIO BEAET K KOPOTKOMY 3aMblKaHUK HanpaXeHus
nutaHmna. Tok KOpPOTKOro 3amblKaHuA, I'IpCITEKaK]LLLVII?\ yepes AaHHoe \/CTDDVICTED,
MOXET MPWUBECTUN K Er0 NOBPEXAEHNIO.

Cnepute 3a npaBubHOCTbIO HPDBDHKM!

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

I'Iapannenbuue nogknwyeHne

—

M
L

T

<
=
~<

OV/GND[j
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YkasaHus K npoayKTam

— [aHHbli rlpmﬁup A0NycKaeTcA NPUMEHATb TONbKO B BO3AYXE 6es koHpeHcata u BPEAHbIX BELWECTB, NPWU OTCYTCTBUWN MOHWXEHHOr0 WKW NOBbIWEHHOro
nasnexus 8bnuan UyBCTBUTE/ILHOrO 3/1EMEHTA.

— B cnyuae 0aTunkoB ANA HAPYXHOI U KaHaNbHOM YCTAHOBKYM 3alLATa YyBCTBUTENLHOO 3/1EMEHTA AaTUMKa BNIAXHOCTU OT BOBMOXHOTO CKOMMEHNA Nbinn
obecneunsaeTca MeTannokepaMmuyecknm GuiLTPOM. B cryuae 3arpasHeHna unu 3abueaHua Nbibio AaHHbI GUALTP HYXASETCA B PErYIAPHOM TEXHNUECKOM
obcnyxneanum.

— Mbinb n 3a8rpA3HEHNE MOTYT UCKaXaTb pPe3ynbTaThl NY3BMEPEHWA, NOITOMY UX Cneayet n3beratb.
HesHauuTenbHble 3a8rpA3HEHNA N OTNOXEHWUA NbITK MOTYT bbb YCTpaHeHbl NOTOKOM CXaToro so3ayxa.

— Heobxopnmo Bcerna naberatb NPUKOCHOBEHWNA K YYBCTBUTENIbHOMY 3/1IEMEHTY, NOCKOJIbKY 3TO BEAET K 3H@YNTESIbHbIM NOrPEWHOCTAM U3MEPEHNA.

B Cnyuyae 3arpA3HEHNA Mbl PEKOMEHOYEM OYNCTKY W ﬂEDEKE!’IV]ﬁDDEKy B 3aBOMACKWNX YyCNOBUAX.

KaTeI’UpMLIeCKI/I HEOONyCTUM KOHTAKT YyBCTBUTEJIbHOrO 3/1EMEHTa C XUMWYECKUMWN peakTusamt 1 UUCTAWNMN/ MO LWUMY cpeacrteamu.

— OueHb BbicOKaA KOHUEeHTpauuna VOocC, arpeccuBHble YUCTALLNE CPEACTBA UV COLEPXaLLNe CUIMKOH Napbl MOryT pas3pyLunTb UyBCTBUTENbHbI 3NEMEHT Unn
3HAUUTENbHO COKPaTUTb Ero CPOK Cﬂy)ﬁ(ﬁbl.

CurHanel KauecTsa BO3AYXa «XOP.» ... «JI0X.» COOTBETCTBYIOT BbixoAHOMY curHany 0—10 B unu 4...20mA.

— Pabouwii ananasoH npubopa coctasnsaet 10...95% oTHocuTenbHOI BRaxHoctn nubo —35...+80°C.
BHe npenenos paﬁuueru [1anasoHa BO3HWKAKT owubkn N3MEepPeHNA UnNn 3HaUYNTENbHbIE OTK/TOHEHWA.

— Xumnuecknii YYBCTBUTENbHBI 3IEMEHT ABNAETCA PACXOAHLIM MaTEpPNanoMm.
HonroBeyHocTb YyBCTBUTE/ILHOrO 3/1EMEHTA 3aBUCUT OT TMNa WU KOHUEHTPauun BpeaHbiX ra3os.

HDVI NOAKYEHNN HECKOSTbKUX OaTUMKOB K DﬁlLlEMy WCTOYHUKY HaNpAXeHua 24B NEepeMeHHOro Toka cneayeT yYnTolBaTh NONAPHOCTb;
B MPOTUBHOM C/lyyae BO3MOXHO KOPOTKOE 3aMblkaHWe WUCTOYHNKE NEPEMEHHOr0 HanpAXeHUa.

BbIXD,ElbI 3allMuleHbl 0T KOPOTKOro 3aMblKaHWA, NPUI0XKeHWe Ype3mMepHo BbICOKOro HanpAXeHna (nnn NUTaKLWEero HanpaXeHua K Eb\)((lj:ly]
BbLIBOAUT Npubop 13 cTpoA.

— Ecnn aBTomaTtnka (aBTomaTtuueckas HacTpolika uamepaemoii Benuuniel CO2/VOC) akTuBnpoBaHa, [omkeH obecneynBaTbea LMKIMYECKUIA NPUTOK CBEXErO
BO3/yXa, Tak kak B MPOTMBHOM C/lyyae BOBMOXHbI OWMBOUHbIE NBMEPEHNA

— Mpn skcnnyatauun npubopa BHe pabouero nnanasoHa, yka3aHHOro B CreunduKaLni, rapaHTuiitHble NPETEH3UN TEPAIOT CUMY.

B kauectee O6wux Kommepuecknx Ycnosuit UMeloT cuny UCKIOUNTENbHO Halwy YCnoBua, a Takxe AedcTeutenbHble «0Buime ycnosua noctasku
NPOAYKLUM U YCNYT ANA 3NeKTpuyeckoil npomMsiwnerdHocTuy (ZVEI) Bkniouas i yio cTaTbio «P npas cobcTBEHHOCTMY.

Momumo atoro, cneayet yunTbiBatb Cneayowme nosoxXeHna:

- HEDE,E[ yCTEHDBKDM 1 BBOAOM B 3KCnayaTauuio cneayeTt npoyntaTth AaHHOE PYKOBOACTBO; AOMKHbI 6bITh YUTEHbl BCE NPUBEAEHHbIE B HEM \/KBGBHMH!

MogknioyeHne V'IDI/IﬁDDE A0/KHO OCYLWECTBATLCA UCKITOUYNTENBHO K 6esonacHo MasnioMy HanpAXeHuto n 8 06ecToUEHHOM COCTOAHNN

Bo n3bexaHue noBpexneHuin  0Tkasos (HBHDMMED, BCMEACTBUE HaBOAOK) Crnefyert ucnonb30BaTb 3KPaHWPOBaHHYO NPOBOAKY, naberaTb napannenbHoin
npoknankn Tokoseaoywnx TWHWGA 1 yunTbiBaTh NpeanncaHna no SﬂEKTDDMEV’HMTHUVI coBmecTumocCTK.

[aHHblit npubop cneayeT NPUMERATL TONbKO N0 NPAMOMY HAa3HAUEHWIO, YUMTLIBAA NPY 3TOM CcoOTBETCTBYKOWME npeanucanua VDE (consa Hemeukux
3NEKTPOTEXHUKOB), TPEBOBaHMA, AeiicTBYiOWME B Baleil cTpaHe, NHCTPYKUUN OPraHoB TEXHWYECKOTO HA[30Pa 1 MECTHbIX OPraHoB 3HEProcHabxeHus.
Hannexut npuaepxusatbea TpeboBaHNii CTPOUTENbHLIX HOPM W NPaBUA, @ Takke TexHuku beaonacHocTu u naberatb yrpoa besonacHoctu nioboro poaa.

Mbl HE HECEM OTBETCTBEHHOCTW 3@ ymepﬁ 1 NOBPEXAEHUA, BOBHUKAKOLME BCNELCTBME HENPABNIBHOr0 NPUMEHEHUA HALWNX YCTPOICTB

— Ywepb, Bo3HWKWNI BCNEACTBUE HENPaBUIbHONM paboTel Npubopa, He NOANEXMT YCTPAHEHWUIO N0 rapaHTuu.

MoHTax v BBOA B aKcnayataumnio A0/MKHbI OCYWECTBNATLCA TONbKO cneunanncTamn.

LeicTBUTENbHbI UCKMIOUMTENBHO TEXHUUYECKME AaHHbIE W yCNoBuUA NOAKNIOYEHUA, NPUBELAEHHbIE B NOCTAB/IAEMbIX C npnbopamu PyKOBOACTBaX MO MOHTaXy n
akcnnyartauuu. OTKnoHeHuA ot NPEeAcTaBfEHHbIX B KATanore xapakTepucTuk AONOSHUTENbHO HE yKa3blBaKTCA, HECMOTPA H8 WX BO3BMOXHOCTb B CUNY
TEXHMYECKOro Nporpecca 1 NOCTOAHHOTO COBEPLIEHCTBOBAHNA HaLWEN NPOAYKLNN.

— B cnyuae moaudukauuu npubopos notpebutenem rapaHTuiiHbie 06A3aTENLCTBA TEPAIOT CUY.

— He pas3pewaeTcA ucnonbL3osaHne ﬂpVIfJCIDE B HEMOCPeACTBEHHON 6n130CTH OT NCTOUHNKOB Tenna [HEH[JI/IMEP. pagwnatopos 0TOMNNeHNA) N co3naBaemblx
MW TENJ0BLIX MOTOKOB; CNeayeT B obasatenbHoM nopAaake usberatb nonagaHua NPAMbBIX COMHEYHbIX NyYeil UK TeNOBOr0 N3NYUEHUA OT aHanornuHbIX
MCTOUHMKOB (MOL{HbIE OCBETUTESbHBIE NPUBOPBI, ranoreHHble anyyateni).

3kcnnyatauna 8ban3u obopyaosanna, He COOTBETCTBYIOWErO HOPMaM 3NeKTPOMArHUTHoi cosmecTumocTu (EMV), Mmoxet BanaTL Ha paboty npubopos.

— Heponyctumo ncnonb3osaHue aaHHoro npubopa B KauecTBe ycTPoiCTBa KOHTPONA/ HabnpeHna, cnyxallero AnA 3alWuThl NOAEI 0T TPaBM 1 yrpossl AnA
BECIDUEbR/N(VIBHM, a TaKkXe B KauecTBe BEGDVIVIHDI'U BblKfioyaTena yCTpUVICTB ¥ MalVH WAW ONA aHanoruuHbix 3agau obecneuenua beaonacHocTu.

pBBMEDbI KOPMyCOB 1 KOPNYCHbIX NPUHAANEXHOCTEN MOryT B ONPEAeNE&HHbIX Npeaenax 0TInyaTbCA 0T YKa3aHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.
— Namenenne AOKYMEHTaUMW He [0MNyCKaeTcA.

-B cnyuyae peknamauuii NPMHUMATCA UCKITUYNTENBHO LEefbHbIE I'IFIVIGDD!:I B OPUTMHAaNbHON yNakoBKe.

YkasaHuda no BBOAY B 3KCnnyaTauuio:

37107 npubop 66N 0TkaNMBPOBAH, OTHLIOCTUPOBAH 1 NPOBEPEH B CTAHABPTHbIX yCIoBUAX. Bo BpEMA 3KcnnyaTauum B APYrux yCroBUAX PEKOMEH/YETCA NPOBECTM
PYUHYIO I0CTMPOBKY Ha MECTe B MepBblii Pa3 NpW BBOSIE B BKCMAYaTaUMI0 1 38TEM Ha PEry/iAPHOI OCHOBE.

Beop B akcnnyartauuio obazaTeneH u BbINONHABTCA TONbKO cneuyuanucTamu!
I'Iepep, MOHTa>X0M u BBOAOM B 3KcnsiyaTauuio npountaTtb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/1KHbI BbITh YuTeHbl BCE NpUBeAeHHbIe B HEM

ykasaHua!
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AERASGARD® KLA-CO2-W
AERASGARD® KFTM-(LQR)-C02-W /KTM-C02-SD S+S REGELTECHNIK

-35..+80°C 0..100% r.H. KL@-CO2-W KFTM-C02-W
KFTM-LQ@-CO2-W
°c U, In % U, In KTM-C02-SD
VI [mAl r.H. IVl [mAl
-35 0.0 40 0 0.0 40
-30 0.4 47 5 05 48
-25 09 5.4 10 1.0 56
-20 13 6.1 15 1.5 6.4
-15 1.7 6.8 20 2.0 7.2
-10 2.2 7.5 25 25 8.0
-5 2.6 8.2 30 3.0 8.8
0 3.0 8.9 35 35 96
+5 35 9.6 40 40 104
+10 39 103 45 45 112
+15 43 110 50 50 120
+20 48 117 55 55 128 gl .\
+25 5.2 12.3 60 6.0 136 ;
+30 57 130 65 65 144 CA (
+35 6.1 13.7 70 70 152 (
+40 65 144 75 75  16.0
+45 70 151 80 80 168
+50 7.4 15.8 85 8.5 17.6 \ \
+55 78 185 90 9.0 184 (9 | ¢
+60 83  17.2 95 95 192
+65 87 179 100 100 200 =4
+70 9.1 18.6 ‘
+75 96 193
+80 100 200

© Copyright by S+5 Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Mepeneuatka, B TOM UMCNE B COKPaLlEHHOM BUE, paspewaeTtca nuwb ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fiir bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Einwandfreie Qualitét gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniqguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contréle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée
par I'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0wnbku 1 TexHUUeckne n3MeHeHna. Boe naHHbie CODTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHNIT Ha MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnaT coboil MHdopmaunio o
HaLWNX UBAEMAX U X BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHNA, OIHAKO OHU HE FapaHTUPYIOT HaJMune ONpefeneHHbiX XapakTepucTuk. MockombKy YCTPOACTBA MCMONbL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3/INUHbIX YCIOBUAX U HATPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPOINPOBATb, NOKYNATESb UMK N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurofHocTs. Cobnioaats
AeiicTByiOlME NPaBa Ha NPOMbILNEHHYID COBCTBEHHOCTL. Mbl rapaHTUpyem 6eaynpeyHoe kauecTBo B pamkax Halwnx «06LmMX ycnosuii nocTaskiy
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AERASGARD® KFTM-(LQR)-C02-W /KTM-C02-SD S+S REGELTECHNIK

Einbauschema KL@-co2-W
Mounting diagram KFTM-LG-CO2-W
Schéma de montage KFTM -CO2-W

KTM-C02-SD

Cxema MoHTaxa

> 115 mm

(-
> g 250 mm
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