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HYGRASGARD® AFF-xx
HYGRASGARD® AFTF-xx

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Aufputz- Feuchte- und Temperaturfihler
(£1,8% /+2,0), kalibrierfahig,

mit Mehrbereichsumschaltung

und aktivem /passivem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation

On-wall humidity and temperature sensors
(+1.8% /+2,0), calibratable,

with multi-range switching

and active /passive output

® Notice d’instruction

Sonde d’humidité et de température
(£1,8% /+2,0), pour montage en saillie,
étalonnable, avec commutation multi-gamme
et sortie active /passive
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AFF-SD/AFTF-SD (+2,0)

AFF/AFTF (+2,0)

AFF-25/AFTF-25 (+1,8%)

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.
MpumuTe Hawwm nosppaenexua !

Bbl nprobpeny kauecTBeHHbI NPOAYKT, N3roTOBEHHLI B lepmaHini.
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MaBzeichnung AFF/AFTF (+2,0)
Dimensional drawing AFF-20/AFTF-20 (+1,8%)
Plan coté (Tyr2)
[abapuTHbIl YepTex 126 90

—
M16x1.5 ~

-35

SF-K N
Kunststoff-Sinterfilter (Standard) h
Plastic sinter filter (standard)

Filtre fritté en matiere synthétique (standard) |

CMeHHbIIi NNacTUKOBbINA CNEUEHHbI HhUnbTp
(cTaHpapTHOE ncnonHexne)

SF-M

Metall -Sinterfilter (optional)

Metal sinter filter (optional)

Filtre fritté en métal (en option)
Mertannokepamuueckuit unbtp (onuma)




(® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx Rev. 2019-V25
SD = Rev. 2019-V23

Kalibrierfahiger AuBen-Feuchte-/Temperatursensor HYGRASGARD® AFF/AFTF (+2,0%) AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%) und

AFF-20/AFTF-20 (+1,8%) mit Kunststoff-Sinterfilter (optional Metall -Sinterfilter) oder

AFF-25/AFTF-25 (+1,8%]) mit steckbarem Metall-Sinterfilter;

Klemmkastengehause aus schlagzahem Kunststoff, wahlweise mit /ohne Display.

Er misst die relative Feuchte und/oder die Temperatur der Luft und wandelt die MessgroBe in ein Normsignal von O -10V oder 4...20mA um. Er
verfugt tber vier umschaltbare Temperaturbereiche und findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kélte-, Klima- Luftungs-
und Reinraumtechnik. Die relative Feuchte (in % r.H.) ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sattigungsdampfdruck bei der
jeweiligen Gastemperatur. Die Messumformer sind fur die exakte Erfassung der Feuchte bestimmt. Es wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor als
Messelement fir die Feuchtemessung verwendet. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist maglich.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 24V AC (+20%) und 15...36V DC bei U-Variante
15...36V DC bei |-Variante, birdenabhangig, Restwelligkeit stabilisiert +0,3V
Burde: R, (Bhm) = (U,-14V) / 0,02A bei |-Variante
Lastwiderstand: R, > 5kOhm bei U-Variante
Leistungsaufnahme: <11VA / 24V DC; <22VA / 24V AC
Sensoren: digitaler Feuchtesensor, mit integriertem Temperatursensor,
kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilitat
Sensorschutz: AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-SD/AFTF-SD:

Kunststoff-Sinterfilter, @ 16 mm, L=35mm, austauschbar
(optional Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L=32mm)

AFF-25/ AFTF-25:

steckbarer Messkopf (Fihler) aus Edelstahl V2A (1.4301)
mit Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L=88,5mm, austauschbar

FEUCHTE

Messbereich Feuchte: 0..100% r.H. (Ausgang entspricht 0 -10 V oder 4...20mA)

Arbeitsbereich Feuchte: 0..95% r.H. (ohne Betauung)

zulassige Luftfeuchte: <95% r.H., nicht kondensierende Luft

Abweichung Feuchte: AFF / AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: typisch £2,0% (20...80% r.H.) bei +25 °C, sonst +3,0%
AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: typisch £1,8% (10...90% r.H.) bei +25°C, sonst +2,0%

Ausgang Feuchte: 0-10V bei U-Variante
4...20 mA bei |-Variante, siehe Burdendiagramm

TEMPERATUR

Messbereich Temperatur: Mehrbereichsumschaltung (siehe Tabelle)

-35..+35°C; -35..+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C
(Ausgang entspricht 0 -10 V oder 4...20mA)
Umgebungstemperatur: AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:
Lagerung —35...+85°C; Betrieb —30...+80 °C, nicht kondensierend
AFF-SD/ AFTF-SD:
Lagerung —35...485°C; Betrieb —30...470°C, nicht kondensierend
Abweichung Temperatur: AFF / AFTF: typisch +0,4K bei +25°C
AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: typisch +0,2K bei +25°C
AFF-SD/ AFTF-SD: typisch +0,6K bei +25°C

Ausgang Temperatur: 0-10V oder 4...20mA oder Ohmwert
elektrischer Anschluss: 2-, 3-, oder 4-Draht (siehe Anschlussbild), 0,14 - 1,5 mm2, (iber Schraubklemmen
Geh&use: Kunststoff, UV-stabilisiert, Werkstoff Polyamid, 309% glaskugelverstarkt,

mit Schnellverschlussschrauben (Schlitz / Kreuzschlitz-Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (&hnlich RAL9016), Deckel fir Display ist transparent!

AbmaBe Gehause: AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:
126 x 90 x 50mm - (Tyr2)

AFF-SD/ AFTF-SD:

72 x 84 x 37,8mm (Tyr1 ohne Display)

72 x 64 x 43,3mm (Tyr1 mit Display)
Kabelverschraubung: M16x1,5; mit Zugentlastung, auswechselbar, max. Innendurchmesser 10,4 mm
Schutzrohr: aus Edelstahl V2A (1.4301), @ 16mm

AFF/ AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: NL=55mm

AFF-20/AFTF-20: NL=137mm

AFF-25/AFTF-25: NL=88,5mm

Prozessanschluss: mittels Schrauben

Langzeitstabilitat: +1% /Jahr

Schutzklasse: Il (hach EN 60730)

Schutzart: IP 65 (nach EN 60529) nur Geh&use!

Normen: CE-Konformitat nach EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU, nach EN 61326-1, nach EN 61326-2-3
Optional: Display mit Beleuchtung, zur Anzeige der IST-Temperatur und / oder IST-Feucht

AFF / AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (Tyr2): dreizeilig, Ausschnitt ca. 70x40mm (BxH)
AFF-SD/ AFTF-SD (Tyr1): zweizeilig, Ausschnitt ca. 36 x15mm (BxH)
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(® HYGRASGARD® AFF/AFTF, AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%)

HYGRASGARD® AFF Aufputz- Feuchtefuhler (+2,0%), Standard

HYGRASGARD® AFTF  Aufputz- Feuchte- und Temperaturfihler (+2,09%), Standard

Typ/WG02 Messbereich/ Anzeige Ausgang Display Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
AFF-xx (aktiv)
AFF-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0000-000
AFF-1 TYR-2 DISPLAY 0.100% r.H. - 4.20mA - 1201-7112-0400-000
AFF-U TYR-2 0..100% r.H. 0-10V - 1201-7111-0000-000
AFF-U TYR-2 DISPLAY 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7111-0400-000
AFTF-xx (aktiv)
AFTF-1 TYR 2 0.100% r.H. -35..+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-000
-35...+35°C

0...+50°C

0..+80°C
AFTF-1 TYR 2 DISPLAY 0.100% r.H.  (4x wie oben)  4..20mA  4..20mA 1201-7112-1400-000
AFTF-U TYR-2 0..100% r.H.  (4x wie oben)  0-10V 0-10V 1201-7111-1000-000
AFTF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V 0-10V 1201-7111-1400-000

HYGRASGARD® AFTF-U xx Aufputz- Feuchte- und Temperaturfihler (= 2,0 %), Standard

Typ/WG02 Messbereich/ Anzeige Ausgang Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
AFTF-U xx Pt, Ni, LM235Z, NTC (aktiv/ passiv)
AFTF-U PT100 0.100% r.H. -35..+75°C 0-10V  0-10V + Pt100 1201-7111-2001-000
-35...+35°C

0..+50°C

0...+80°C
AFTF-U PT1000 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V ~ 0-10V + Pt1000 1201-7111-2005-000
AFTF-U NI1000 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V ~ 0-10V + Ni1000 1201-7111-2009-000
AFTF-U NITK 0.100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V ~ 0-10V + Ni1000TK5000 1201-7111-2010-000
AFTF-U LM235Z 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V ~ 0-10V + LM235Z, 10mV/K  1201-7111-2021-000
AFTF-U NTC1,8K 0..100% r.H.  (4x wie oben)  0-10V ~ 0-10V + NTC1,8k0hm 1201-7111-2012-000
AFTF-U NTC10K 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V ~ 0-10V + NTC10kOhm 1201-7111-2015-000
AFTF-U NTC20K 0..100% r.H.  (4x wie oben) 0-10V  0-10V + NTC20kOhm 1201-7111-2016-000

HYGRASGARD® AFF-SD Aufputz- Feuchtefthler, Kompaktform (+2,0%), Standard

HYGRASGARD® AFTF-SD  Aufputz- Feuchte- und Temperaturfihler, Kompaktform (+2,0%), Standard

Typ/WGO01B Messbereich / Anzeige Ausgang Display Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
AFF-SD-xx (aktiv)
AFF-SD-I 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-1122-0000-100
AFF-SD-I DISPLAY 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-1122-0200-000
AFF-SD-U 0.100% r.H. - 0-10Vv - 1201-1121-0000-100
AFF-SD-U DISPLAY 0..100% r.H. 0-10V - 1201-1121-0200-000
AFTF-SD-xx (aktiv)
AFTF-SD-I 0..100% r.H. -35..+75°C 4..20mA 4..20mA 1201-1122-1000-100
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-SD-I DISPLAY 0..100% r.H.  (4x wie oben)  4..20mA  4..20mA 1201-1122-1200-100
AFTF-SD-U 0..100% r.H.  (4x wie oben)  0-10V 0-10V 1201-1121-1000-100
AFTF-SD-U DISPLAY 0..100% r.H.  (4x wie oben) 0-10V 0-10V 1201-1121-1200-100




(® HYGRASGARD® AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (+1,8%)

HYGRASGARD® AFF-20 Aufputz- Feuchtefihler, steckbar (+1,8%), Deluxe

HYGRASGARD® AFTF-20  Aufputz-Feuchte- und Temperaturfihler, steckbar (+ 1,8 %), Deluxe

Typ /WG02 Messbereich/ Anzeige Ausgang Display Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
AFF-20-xx (aktiv)
AFF-20-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0000-201
AFF-20-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0400-201
AFF-20-U TYR-2 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7111-0000-201
AFF-20-U TYR-2 DISPLAY  0.100%r.H. - 0-10V - 1201-7111-0400-201
AFTF-20-xx (aktiv)
AFTF-20-1 TYR-2 0.100% r.H. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-201
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-20-1 TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x wie oben)  4..20mA  4..20mA 1201-7112-1400-201
AFTF-20-U TYR-2 0..100% r.H. (4x wie oben) 0-10Vv 0-10V 1201-7111-1000-201
AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V 0-10V 1201-7111-1400-201

HYGRASGARD® AFF-25 Aufputz- Feuchtefuhler, steckbar (+1,8%), Deluxe
HYGRASGARD® AFTF-25 Aufputz- Feuchte- und Temperaturfihler, steckbar (+1,8%), Deluxe
Typ/WG02 Messbereich/ Anzeige Ausgang Display Art.-Nr.
Feuchte Temperatur Feuchte Temperatur
AFF-25-xx (aktiv)
AFF-25-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7132-0000-101
AFF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H. - 4..20mA - 1201-7132-0400-101
AFF-25-U TYR-2 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7131-0000-101
AFF-25-U TYR-2 DISPLAY  0.100%r.H. - 0-10V - 1201-7131-0400-101
AFTF-25-xx (aktiv)
AFTF-25-1 TYR-2 0.100% r.H. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1000-101
-35...+35°C
0..+50°C
0..+80°C
AFTF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x wie oben) ~ 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1400-101
AFTF-25-U TYR-2 0..100% r.H. (4x wie oben) 0-10Vv 0-10V 1201-7131-1000-101
AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H.  (4x wie oben) ~ 0-10V 0-10V 1201-7131-1400-101
Zubehdr
SF-M Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L=32mm, austauschbar, 7000-0050-2200-100
aus Edelstahl V4A (1.4404)
MSK-25 steckbarer Messkopf (Fuhler), aus Edelstahl V2A (1.4301), 7201-1131-0000-000
Metall-Sinterfilter, @ 16 mm, L =88,5mm, austauschbar,
als Austauschelement fir AFF-25/AFTF-25
WS-01 Sonnen- und Ballwurfschutz, 184 x 180x80mm, aus Edelstahl V2A (1.4301) 7100-0040-2000-000
WS-03 Wetter- und Sonnenschutz, 200x 180x 150 mm, aus Edelstahl V2A (1.4301) 7100-0040-6000-000
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(® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

Schaltbild AFTF-SD-U Schaltbild** AFTF -SD-1
mit / ohne Display mit / ohne Display
(Tyr1) (Tyr1)
. ~ 777—‘
T M~ 15 |
} ./ passiver Stecker HW } ./ passiver Stecker HW
| Sensor Display Q]| DIP-Schalter | Sensor Display | DIP-Schalter
| ﬂ‘ Mehrbereichs- | | Mehrbereichs-
| il umschaltung | | umschaltung
| | | g |
\ I Offset LH Offset I Offset
} Temperatur: +5K W . } Temperatur: +5K
J Feuchte: +10% r.H. | (\)\ J Feuchte: +10% r.H.
L ==L _
gze2 gz s
Sec£O > Ew2
Se2a § <t ég
N2e” SE553
b5 =N
S < 2Z2
tg PR
35 Ty
w2 S egDE
E Lo+
&8 22 8
a3 oo -
- D o
<2z a3
<z
3-Leiter- AFF-xx-U 2- oder 3-Leiter- AFF-xx -1 4- oder B-Leiter- AFTF-U
Anschluss Anschluss* (Transmitter) Anschluss (passiver
Temperatursensor)

+UB 24V AC/DC
Ausgang Feuchte 0-10V in % r.H.
frei

+UB 24V DC
Ausgang Feuchte 4..20mA in % r.H
frei

+UB 24V AC/DC

Ausgang Feuchte 0-10V in % r.H
Ausgang Temperatur 0-10V in °C
-UB-GND

-UB-GND -UB-GND (optional fir
Hintergrundbeleuchtung) 5| passives Element
@ 6| 2z.B.Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z
4-Leiter- AFTF-xx-U 3- oder 4-Leiter- AFTF-xx-I 4- oder B-Leiter- AFTF -1
Anschluss Anschluss** (Transmitter) Anschluss (passiver
Temperatursensor)

+UB 24V AC/DC

Ausgang Feuchte 0-10V in % r.H
Ausgang Temperatur 0-10V in °C
-UB-GND

+UB 24V DC
Ausgang Feuchte 4...20mA in % r.H
Ausgang Temperatur 4...20mA in °C

-UB-GND (optional fir
Hintergrundbeleuchtung)

@7
@]

+UB 24V DC

Ausgang Feuchte 4..20mA in % r.H
Ausgang Temperatur 4...20mA in °C
-UB-GND (optional fir
Hintergrundbeleuchtung)

passives Element

2.B. Pt1000, Ni1000,
LMZ2352

Temperatt.lr- DIP DIP

Messbereiche 1 >

(einstellbar) * 2-Leiter-Anschluss fiir Gerate ohne/mit Display (unbeleuchtet)

_35..+75°C oN oN 3-Leiter-Anschluss fir Gerate mit beleuchtetem Display

-35...+35°C OFF OFF ** 3-Leiter-Anschluss fir Gerate ohne/mit Display (unbeleuchtet)
0. +50°C (default) OFF oN 4-Leiter-Anschluss fir Gerate mit beleuchtetem Display
0..+80°C ON OFF Bei der I-Variante ist der Feuchtepfad zwingend anzuschlieRen!




(©® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

Schaltbild AFTF -xx-U Schaltbild** AFTF -xx-1
mit Display mit Display
(Tyr2) (Tyr2)
P — Bl
Y] ON_DIP Ol e ON_ DIP o
[ il : A rayili :
| 5 °C 123456 =5 °C  rH. [123456
S | | <o |
| S offset | | 5= offset |
| <& | | <3 |
| Stecker | | Stecker |
| Display | | Display |
| | | |
| | | |
! +UB 24V AC/DC ! | +UB 24V DC !
| Ausgang Feuchte 0-10Vin % rH. | | Ausgang Feuchte 4..20mAin % r.H. |
| Ausgang Temperatur 0-10Vin°C ! | Ausgang Temperatur 4..20mA in °C |
‘ ~UB GND ‘ ‘ ~UBGND [optional fiir LCD- ‘
} } } Hmtergrundbeteuchtung]}
| passiver Sensor | | passiver Sensor |
) 1 e @] o
e i J e J
DIP 3, 4, 5, B ist nicht belegt! DIP 3, 4, 5, B ist nicht belegt!
Temperaturtabelle Temperaturtabelle Temperaturtabelle Temperaturtabelle Feuchtetabelle
MB: -35...+75°C MB: -35...+435°C MB: 0...+50°C MB: 0...+80°C MB: 0...100% r.H.
°C U, Ia °C U, Ia °C U, Ia °C U, In % U Iy
inV  inmA inV  inmA inV  inmA inV  inmA rH. inV inmA
-35 0.0 4.0 -35 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 0.0 4,0
-30 0.5 4,7 -30 0.7 51 5 1.0 5,6 5 0.6 5.0 5 0.5 4.8
-25 0.9 55 -25 1.4 6.3 10 2,0 7.2 10 1.3 6.0 10 1.0 5,6
-20 1.4 6.2 -20 2.1 7.4 15 3.0 8.8 15 1.9 7.0 15 1.5 6.4
-15 1.8 6,9 -15 2,9 8,6 20 4,0 10,4 20 2,5 8.0 20 2,0 7.2
-10 2,3 7.6 -10 3.6 9.7 25 5.0 12,0 25 3.1 9.0 25 2,5 8.0
-5 2,7 8.4 -5 4.3 10,9 30 6.0 13,6 30 3.8 10,0 30 3.0 8.8
0 3.2 9.1 0 50 12,0 35 7.0 15,2 35 4,4 11.0 35 35 9.6
5 3.6 9.8 5 57 131 40 8.0 16.8 40 5.0 12,0 40 40 104
10 41 10,5 10 64 143 45 9.0 18,4 45 5.6 13,0 45 45 112
15 4,5 11,3 15 7.1 15,4 50 10,0 200 50 6.3 14,0 50 5.0 12,0
20 5.0 12,0 20 7.9 16,6 55 6.9 15,0 55 55 128
25 55 12,7 25 8.6 17.7 60 7.5 16,0 60 6,0 1386
30 5,9 13,5 30 9.3 18,9 65 8.1 17,0 65 6,5 14,4
35 64 142 35 10,0 20,0 70 8.8 18,0 70 7.0 152
40 6.8 14,9 75 9.4 19,0 75 75 16,0
45 7.3 15,6 80 10,0 20,0 80 8,0 16.8
50 7.7 16.4 85 85 176
55 8.2 171 90 90 184
60 8,6 17.8 95 9.5 19,2
65 9.1 18,5 100 10,0 20,0
70 9,5 19,2
75 10,0 200




(® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird die
Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung ge-
messen!

Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der Be-
triebsspannungseingang UB+ fir 15...36V DC-Einspeisung und UB— bzw.
GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Gerdte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist
darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebs-
spannungseingénge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (pha-
sengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerdteausgange missen auf
das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
Uber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fihren.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

HINWEIS

Bei den Stromtransmittern muss der Feuchteausgang (Pin 2)
grundséatzlich angeschlossen werden!

Schaltbild

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

0-10v
0V/GND

Einzelbetrieb

Schaltbild

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

Parallelbetrieb

—

M
L

[
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=
)
=
c
>
««
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OV/GND[j

HINWEIS

Bei 4...20mA Geraten ist eine Gleichspannung

zu verwenden (ohne Restwilligkeit, siehe zul&ssiger
Bereich des Burdendiagramms), keine pulsierende
Gleichspannung verwenden.

Anschlussbild AFTF-xx-U Anschlussbild AFTF-xx-1 Birdendiagramm AFF-xx/AFTF-xx
Ausgang: mit /ohne Ausgang: mit /ohne 4..20mA
0-10Vv Display 4..20 mA Display
A
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©) Wichtige Hinweise

- Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.

— Bei Aussen- und Kanalftihlern schitzt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen.
Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelmaBig gewartet werden.

Staub- und Verunreinigungen verfélschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen konnen mit Druckluft beseitigt werden.

Das Berthren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehimessungen fihrt.

Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.

Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umsténden auf den Sensor gelangen.

Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0-10 V oder 4...20mA abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerates umfasst
10,0...99% r. H., ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehimessungen bzw. zu erhéhten Abweichungen kommen.

— Beim Anschluss mehrerer Fiihler (0-10 V] an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten,
da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.

- Die Spannungsausgénge sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung oder der Spannungsversorgung am Spannungsausgang zerstort das Gerat.

— Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

hedi

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,Allg inen Liefer 1gen fiir Er
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergéanzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.

g und Leistungen der Elektroindustrie”
AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

— Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.

Um Schéden und Fehler am Geréat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,

eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten

Dieses Gerat ist nur fiir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,

der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der ortlichen EVU zu beachten.

Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewéahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

— Fur Mangel und Schaden, die durch unsachgeméBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen dbernommen.
— Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Montage und Inbetriebnahme der Geréate darf nur durch Fachpersonal erfolgen

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur
Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.
Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewéahrleistungsanspriiche

Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung
oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

— Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren

— Dieses Gerat darf nicht fur Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Geféhrdung oder Verletzung dienen und

nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehause- und Geh&usezubehdrmaBe kénnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veréanderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet

Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

, ise zur Inbetri e:
Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und gepriift. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine
manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelméaBigen Abstanden vorzunehmen

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!



HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx Rev. 2019-V25
SD = Rev. 2019-Ve3

Calibratable outdoor humidity/temperature sensor HYGRASGARD® AFF/AFTF (+2.0% AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%) and

AFF-20/AFTF-20 (+1.89%) with plastic sinter filter (optional metal sinter filter) or

AFF-25/AFTF-25 (+1.89%) with pluggable metal sinter filter;

terminal-box enclosure made of impact-resistant plastic, with/without optional display.

It measures the relative humidity and/or temperature of the air and converts the measurand into a standard signal of 0-10V or 4...20mA.

They have four switchable temperature ranges and are applied in non-aggressive, dust-free atmospheres in refrigeration, air conditioning, ventilation

and clean room technology. Relative humidity (in % r.H.) is the quotient of water vapour partial pressure divided by the saturation vapour pressure

at the respective gas temperature. These measuring transducers are designed for exact detection of humidity. A digital long-term stable sensor is

used as measuring element for humidity measurement. Fine adjustment by the user is possible.

TECHNICAL DATA

Power supply: 24V AC (+£20%); 15..36V DC for U variant
15...36V DC for | variant, depending on working resistance, residual ripple stabilised +0.3V
Working resistance: R, (ohm) = (U,-14V) / 0.02A for | variant
Load resistance: R, > 5k0hm for U variant
Power consumption: <11VA / 24V DC; <2.2VA / 24V AC
Sensors: digital humidity sensor with integrated temperature sensor,
low hysteresis, high long-term stability
Sensor protection: AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-SD/AFTF-SD:

plastic sinter filter, @ 18 mm, L=35mm, exchangeable

(optional metal sinter filter, @ 16 mm, L=32mm)

AFF-25/ AFTF-25:

pluggable measuring head (probe), stainless steel V2A (1.4301),
with metal sinter filter, @ 16 mm, L=88.5mm, exchangeable

HUMIDITY
Measuring range, humidity: 0..100% r.H. (output corresponding to 0 -10 V or 4...20mA)
Operating range, humidity: 0..95% r.H. (without dew formation)
Permissible air humidity: < 95% r. H., non-precipitating air
Deviation, humidity: AFF / AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: typically #2.0% (20...80% r.H.) at +25 °C, otherwise +3.0%
AFF-20/ AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: typically £1.8% (10...90% r.H.) at +25°C, otherwise +2.0%
Output, humidity: 0-10 V for U variant
4...20 mA for | variant, see load resistance diagram
TEMPERATURE
Measuring range, multi-range switching (see table)
temperature: -35..+35°C; -35..+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C
(output corresponding to 0 -10 V or 4...20 mA)
Ambient temperature: AFF/AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:

storage —35...+85°C; operation —30...+80 °C, non-precipitating

AFF-SD/ AFTF-SD:

storage —35...+85°C; operation —30...+70°C, non-precipitatin
Deviation, temperature: AFF/ AFTF: typically +0.4K at +25°C

AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: typically +0.2K at +25°C

AFF-SD/ AFTF-SD: typically +0.6K at +25°C

Output, temperature: 0-10V or 4...20mA or Ohm value
Electrical connection: 2-, 3-, or 4-wire connection (see connecting diagram), 0.14 - 1.5 mm2, via terminal screws
Enclosure: plastic, UV-stabilised, material polyamide, 30% glass-globe reinforced,

with quick-locking screws (slotted / Phillips head combination),

colour traffic white (similar to RALS016), enclosure cover for display is transparent!
Enclosure dimensions: AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:

126 x 90 x 50mm  (Tyr2)

AFF-SD/ AFTF-SD:

72 x 64 x 37,8mm  (Tyr 1 without Display)

72 x 64 x 43,3mm  (Tyr 1 with display)
Cable gland: M16x1.5, including strain relief, exchangeable, max. inner diameter 10.4mm
Protective tube: stainless steel V2A (1.4301), @ 16 mm

AFF / AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: NL=55mm

AFF-20/AFTF-20: NL=137mm

AFF-25/AFTF-25: NL=88.5mm

Process connection: by screws

Long-term stability: +1% per year

Protection class: Il (according to EN 80730)

Protection type: IP 65 (according to EN 60529) enclosure only!

Standards: CE conformity, according to EMC directive 2014 / 30/ EU, according to EN 61326-1, according to EN 61326-2-3
Optional: display with illumination, for displaying ACTUAL temperature and / or ACTUAL humidity

AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (Tyr2): three-line, cutout 70x40mm (W xH]),
AFF-SD/ AFTF-SD (Tyr1): two-line, cutout approx. 36x15 mm (W xH)
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HYGRASGARD® AFF/AFTF, AFF-SD/AFTF-SD (x2.0%)

HYGRASGARD® AFF On-wall humidity sensors (+2.0%), Standard

HYGRASGARD® AFTF On-wall humidity and temperature sensors (+2.0%), Standard

Type/WG02 M ing Range /Read Output Display Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
AFF-xx (active)
AFF-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0000-000
AFF-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0400-000
AFF-U TYR-2 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7111-0000-000
AFF-U TYR-2 DISPLAY 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7111-0400-000
AFTF-xx (active)
AFTF-1 TYR 2 0.100% r.H. -35..+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-000
-35...+35°C
0...+50°C
0..+80°C
AFTF-1 TYR 2 DISPLAY 0..100% r.H.  (4x as above) 4.20mA  4.20mA 1201-7112-1400-000
AFTF-U TYR-2 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V 0-10V 1201-7111-1000-000
AFTF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H.  (4x as above)  0-10V 0-10V 1201-7111-1400-000

HYGRASGARD® AFTF-U xx On-wall humidity and temperature sensors (+2.09%), Standard

Type/WG02 M ing Range / Read Output Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
AFTF-U xx Pt, Ni, LM235Z, NTC (active / passive)
AFTF-U PT100 0.100% r.H. -35..+75°C 0-10V  0-10V + Pt100 1201-7111-2001-000
-35...+35°C

0..+50°C

0...+80°C
AFTF-U PT1000 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V ~ 0-10V + Pt1000 1201-7111-2005-000
AFTF-U NI1000 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V ~ 0-10V + Ni1000 1201-7111-2009-000
AFTF-U NITK 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V ~ 0-10V + Ni1000TK5000 1201-7111-2010-000
AFTF-U LM235Z 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V ~ 0-10V + LM235Z, 10mV/K  1201-7111-2021-000
AFTF-U NTC1,8K 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V  0-10V + NTC1.8kOhm 1201-7111-2012-000
AFTF-U NTC10K 0.100% r.H.  (4x as above) 0-10V ~ 0-10V + NTC10kOhm 1201-7111-2015-000
AFTF-U NTC20K 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V  0-10V + NTC20kOhm 1201-7111-2016-000

HYGRASGARD® AFF-SD On-wall humidity sensors, compact form (+2.0 %), Standard

HYGRASGARD® AFTF-SD  On-wall humidity and temperature sensors, compact form (+2.0%), Standard

Type/WGO01B M ing Range /Read Output Display Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
AFF-SD-xx (active)
AFF-SD-I 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-1122-0000-100
AFF-SD-I DISPLAY 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-1122-0200-000
AFF-SD-U 0.100% r.H. - 0-10Vv - 1201-1121-0000-100
AFF-SD-U DISPLAY 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-1121-0200-000
AFTF-SD-xx (active)
AFTF-SD-I 0..100% r.H. -35..+75°C 4..20mA 4..20mA 1201-1122-1000-100
-35...+35°C
0..+50°C
0..+80°C
AFTF-SD-I DISPLAY 0..100% r.H.  (4x as above) 4..20mA  4.20mA 1201-1122-1200-100
AFTF-SD-U 0..100% r.H.  (4x as above)  0-10V 0-10V 1201-1121-1000-100
AFTF-SD-U DISPLAY 0..100% r.H.  (4x as above) 0-10V 0-10V 1201-1121-1200-100
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HYGRASGARD® AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (£1.8%)

HYGRASGARD® AFF-20 On-wall humidity sensors (+1.8%]), Premium

HYGRASGARD® AFTF-20 On-wall humidity and temperature sensors (+1.8%), Premium

Type/WG02 M ing Range / Read Output Display Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
AFF-20-xx (active)
AFF-20-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0000-201
AFF-20-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H. - 4..20mA - 1201-7112-0400-201
AFF-20-U TYR-2 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7111-0000-201
AFF-20-U TYR-2 DISPLAY  0.100%r.H. - 0-10V - 1201-7111-0400-201
AFTF-20-xx (active)
AFTF-20-1 TYR-2 0.100% r.H. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-201
-35...+35°C
0..+50°C
0..+80°C
AFTF-20-1 TYR-2 DISPLAY  0..100%r.H.  (4x as above] 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1400-201
AFTF-20-U TYR-2 0..100% r.H. (4x as above) 0-10Vv 0-10V 1201-7111-1000-201
AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x as above] ~ 0-10V 0-10V 1201-7111-1400-201

HYGRASGARD® AFF-25 On-wall humidity sensors, pluggable (+1.8%), Deluxe
HYGRASGARD® AFTF-25 On-wall humidity and temperature sensors, pluggable (+1.8%), Deluxe
Type/WG02 M ing Range /Read Output Display Item No.
Humidity Temperature Humidity Temperature
AFF-25-xx (active)
AFF-25-1 TYR-2 0.100% r.H. - 4..20mA - 1201-7132-0000-101
AFF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% r.H. - 4..20mA - 1201-7132-0400-101
AFF-25-U TYR-2 0.100% r.H. - 0-10V - 1201-7131-0000-101
AFF-25-U TYR-2 DISPLAY  0.100%r.H. - 0-10V - 1201-7131-0400-101
AFTF-25-xx (active)
AFTF-25-1 TYR-2 0.100% r.H. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1000-101
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x as above] 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1400-101
AFTF-25-U TYR-2 0..100% r.H. (4x as above) 0-10Vv 0-10V 1201-7131-1000-101
AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY 0..100%r.H.  (4x as above] ~ 0-10V 0-10V 1201-7131-1400-101
Accessories
SF-M Metal sinter filter, @ 16 mm, L=32mm, exchangeable 7000-0050-2200-100

stainless steel V4A (1.4404)

MSK-25 Pluggable measuring head (probe) stainless steel V2A (1.4301), 7201-1131-0000-000

Metal sinter filter, @ 16 mm, L=88.5mm, exchangeable
replacement element for AFF-25/AFTF-25

Ws-01 Sun and ball-impact protection hood, 184 x 180 x 80 mm, 7100-0040-2000-000
stainless steel V2A (1.4301)
Ws-03 Weather and sun protection hood, 200 x 180 x 150 mm, 7100-0040-6000-000

stainless steel V2A (1.4301)
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HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF

Schematic diagram AFTF-SD-U Schematic diagram** AFTF-SD-I
with/without display with/without display
(Tyr1) (Tyr1)
= = L |
} ./ Passive Plug HW } ./ Passive Plug HW
| sensor display ON_J| DIP switches | sensor display ‘ DIP switches
| | multi-range | | multi-range
| | switching | | switching
‘ | ‘ |
LH Offset I Offset LH | Offset
} Temperature: +5 K W . } Temperature: + 5 K
J Humidity: + 10% r.H. | (\)\ J Humidity: + 10 % r.H
L=
g2 L9 s
S e 0 - c ==
=iz, SL<E5
i = 2 % + 2 ES5
= ¢85
Hoe 2o o
522 T2z
= o RG]
h=l v 578
Eg 2T o
Z9 259
55 S E
£ga 259
33 23
33
3-wire AFF -xx-U 2- or 3-wire AFF -xx- | 4- or B-wire AFTF-U
connection connection* (Transmitter) connection (passive temperature
sensor)

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4...20mA

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V

Free Free -UB-GND
-UB-GND -UB-GND (optional for backlighting)
Passive element
@ 6] e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ2352
4-wire AFTF -xx-U 3- or 4-wire AFTF -xx -1 4- or B-wire AFTF-1
connection connection** (Transmitter) connection (passive temperature
sensor)
+UB 24V DC

+UB 24V AC/DC
Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V

SIS

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4..20mA
Output temperature in °C 4...20mA

Output humidity in % r.H. 4..20mA
Output temperature in °C 4...20mA

-UB-GND (optional for backlighting)

-UB-GND -UB-GND (optional for backlighting)
Passive element
e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ2357
Temper.ature DIP DIP
measuring ranges 1 o
(adjustable) *  2.wire connection for devices with/without display (not illuminated)
35 +75C oN oN 3-wire connection for devices with illuminated display
-35..+35°C OFF OFF ** 3-wire connection for devices with /without display (not illuminated)
0 +50°C (default) OFF oN 4-wire connection for devices with illuminated display
0..+80°C ON OFF At the | variant the humidity path must necessarily be connected!
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HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF

Schematic diagram AFTF -xx-U Schematic diagram** AFTF -xx-1
with display with display
(Tyr2) (Tyr2)
P — Bl P — Bl
1o ON_DIP Ol X} ON_DIP ol
L [ ; L. 9e0000 ;
| ®2 °C 123456 | | 8 °C  rH. [123456 |
| sZ offset | | sZ offset |
| Plug for | | Plug for |
| display | | display |
| | | |
| | | |
! +UB 24V AC/DC ! | +UB 24V DC |
| Output humidity 0-10Vin % r.H | | Output humidity 4..20mAin % rH. |
! Output temperature 0-10Vin°C | ! Output temperature 4..20mA in °C |
! ~UB GND ! ! ~UBGND (optional for ]LCD !
backlighting
| | | |
| Passive sensor | | Passive sensor |
Iy @] I o1
e i J i J
DIP 3, 4, 5, 6 are not assigned! DIP 3, 4, 5, 6 are not assigned!
Temperature table Temperature table Temperature table Temperature table Humidity table
MR: -35...475°C MR: -35...+35°C MR: 0...+50°C MR: 0...+80°C MR: 0...100% r.H.
°C U, Ia °C U, Ia °C U, Ia °C U, In % U Iy
inV  inmA inV  inmA inV  inmA inV  inmA rH. inV inmA
-35 0.0 4.0 -35 0.0 4.0 0 0.0 4.0 0 0.0 4.0 0 0.0 4.0
-30 0.5 4.7 -30 0.7 5.1 5 1.0 5.6 5 0.6 5.0 5 0.5 4.8
-25 0.9 5.5 -25 1.4 6.3 10 2.0 7.2 10 1.3 6.0 10 1.0 5.6
-20 1.4 6.2 -20 2.1 7.4 15 3.0 8.8 15 1.9 7.0 15 1.5 6.4
-15 1.8 6.9 -15 2.9 8.6 20 4.0 104 20 25 8.0 20 2.0 7.2
-10 2.3 7.6 -10 3.6 9.7 25 5.0 12.0 25 3.1 9.0 25 25 8.0
-5 2.7 8.4 -5 4.3 10.9 30 6.0 13.6 30 3.8 10.0 30 3.0 8.8
0 3.2 9.1 0 5.0 12.0 35 7.0 15.2 35 4.4 1.0 35 3.5 9.6
5 3.6 9.8 5 5.7 131 40 8.0 16.8 40 5.0 12.0 40 40 104
10 4.1 10.5 10 64 143 45 9.0 18.4 45 5.6 13.0 45 45 112
15 4.5 11.3 15 7.1 15.4 50 10.0 20.0 50 6.3 14.0 50 5.0 12.0
20 5.0 12.0 20 7.9 16.6 55 6.9 15.0 55 55 128
25 5.5 12.7 25 8.6 17.7 60 7.5 16.0 60 6.0 1386
30 5.9 13.5 30 9.3 18.9 65 8.1 17.0 65 6.5 14.4
35 64 142 35 10.0 20.0 70 8.8 18.0 70 7.0 152
40 6.8 14.9 75 9.4 19.0 75 7.5 16.0
45 7.3 15.6 80 10.0 20.0 80 8.0 16.8
50 7.7 16.4 85 85 176
55 8.2 171 90 9.0 184
60 8.6 17.8 95 9.5 19.2
65 9.1 18.5 100 10.0 20.0
70 9.5 19.2
75 10.0 20.0
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HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output volt-
age is measured against zero potential (OV] of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage Power supply

[m]
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground =z
wire! AC 24V~ oV o

DC 15-36V = GND 3

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative” operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

Connecting scheme Parallel operation

—

M
L

\

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short- |
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit ‘
current flowing through this field device may cause damage to it. }
\

Circuitry

-

Therefore, pay attention to correct wiring!

o8

=
=
O
c.
=
~<

O o0
Power suppl a o
ppty = S = S
AC 24V~ ov = Q = e
DC15-36V=IGND S g o 3
NOTE
NOTE For 4...20mA devices, DC voltage must be used
At transmitters with current output the humidity output (Pin 2) (without residual ripple, see permissible range of load
must categorically be connected! resistance diagram). Do not use pulsating DC voltage.
Connecting diagram AFTF-xx-U Connecting diagram AFTF-xx-1 Load resistance diagram AFF-xx/ AFTF-xx
Output: with /without Output: with /without 4..20mA
0-10Vv Display 4..20 mA Display
A
goo + E
230VAC - ; PLC 230VAC = : PLC é
+ [+] PC + +| Working @
24V AC/DC 24V DC] resistance 700 %
°
3
600 + =
1]2]3]4 12]3 iﬁ —g Admissible
Eéég BEE:O? 500 T = range
2222 SRNEL
>T s D P =
= Lo 8 400 +
mS e e T3
Se s =E£28
22 S v Z o
=0 £ 590% 300
2 o > o3
EE 557a 20 T
< 2 EE 9
5z El -l 200 +
£z e R e e
55 E]
° o %% 10 15 20 25 30 3536 40
© o
Operating voltage (V DC)
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General notes

This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the senor element protects the humidity sensor against potential dust exposure.
In case of pollution/contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.

Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.
Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.

In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V or 4...20mA.
The device operating range covers 10.0...99.9% r.H. Outside of that range, mismeasurements or increased deviations may occur.

When several sensors (0 -10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage
source may be short-circuited.

The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.

If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business" together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and
Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title” apply as the exclusive terms and conditions.
In addition, the following points are to be observed:

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device

Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations
from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.

Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,

or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:
This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an
initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!
These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!
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® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx Rev. 2019-V25
SD = Rev. 2019-V23

Le capteur d’humidité-température étalonnable pour montage a I'extérieur HYGRASGARD® AFF/AFTF (+2,0%) AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%) et
AFF-20/AFTF-20 (+1,8%) avec filtre fritté en matiere synthétique (filtre fritté en métal en option) ou

AFF-25/AFTF-25 (+1,8%]) avec filtre fritté en métal avec téte de mesure enfichable,

boitier de raccordement en plastique résiliente, couvercle de boitier avec vis a fermeture rapide, au choix avec/sans écran

Il mesure I'humidité relative et/ou la température et convertit la grandeur de mesure en un signal normalisé de 0-10 V ou de 4...20mA. Il dispose
de quatre plages de température commutables et est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussiéeres, en technique frigorifique,
de climatisation, de ventilation et de salles blanches. Lhumidité relative (en% h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue
dans le gaz par la pression de vapeur saturante a la méme température. Les convertisseurs de mesure sont congus pour donner la mesure exacte
de I'humidité. Un capteur numérique @ haute stabilité a long terme est utilisé comme élément de mesure de I'humidité. L'ajustage fin peut étre
effectué par l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension : 24V ca (£20%) ; 15..36V cc pour variante U
15...36V cc pour variante |, dépend de la charge, ondulations résiduelles stabilisées +0,3V
Charge : R, (Ohm) = (Uy-14V) / 0,02 A pour variante |
Résistance de charge : R. > 5k0Ohm pour variante U
Consommation électrique : <11VA / 24V cec; <2,2VA / 24V ca
Capteurs : capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré,
petite hystérésis, stabilité a long terme
Protection de capteur : AFF / AFTF, AFF-20/AFTF-20,, AFF-SD/AFTF-SD:

filtre fritté en matiere synthétique, @ 16 mm, L=35mm, remplacable
(en option filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=32mm)
AFF-25/AFTF-25:

téte de mesure enfichable (sonde) en acier inox V2A (1.4301)

avec filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=88,5mm, remplagable

HUMIDITE

Plage de mesure humidité : 0...100% h.r. (sortie correspond a 0-10 V ou 4...20mA)

Plage de service humidité : 0...95% h.r. (sans condensation)

Humidité d'air admissible : < 95% h.r., sans condensation de l'air

Incertitude de mesure AFF / AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD : humidité : typique £2,0% (20...80% h.r.) a +25°C, sinon +3,0%
AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: typique *1,8% (10...90% h.r.) a +25°C, sinon +2,0%

Sortie humidité : 0-10 V pour variante U
4...20 mA pour variante |, voir diagramme de charge

TEMPERATURE

Plage de mesure température : commutation multi-gamme (voir tableau)

-35..+35°C; -35..+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C
(sortie correspond @ 0-10 V ou 4...20mA)
Température ambiante : AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:
stockage —35...+85°C, fonctionnement —30...+80 °C, sans condensation
AFF-SD/AFTF-SD :
stockage —35...485°C, fonctionnement —30...+70 °C, sans condensation

Incertitude de AFF / AFTF: typique +0,4K a +25°C
mesure température : AFF-20/ AFTF-20, AFF-25/ AFTF-25: typique +0,2K a +25°C
AFF-SD/ AFTF-SD: typique +0,6K a +25°C
Sortie température : 0-10 V ou 4...20mA ou valeur chmique
Raccordement électrique : 2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement), 0,14 - 1,5 mm?2, par bornes a vis
Boitier : plastique, stabilisé contre UV, matiere polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,

avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix),

couleur blanc signalisation (similaire @ RAL9016). Le couvercle de I'écran est transparent !
Dimensions du boitier : AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:

126 x 90 x 50mm - (Tyr2)

AFF-SD/ AFTF-SD:

72 x 64 x 37,8mm (Tyr1 sans écran)

72 x 64 x 43,3mm (Tyr1 avec écran))
Presse-étoupe : M16x1,5; avec décharge de traction, remplacable, diameétre intérieur max. 10,4mm
Tube de protection : en acier inox V2A (1.4301), @ 16 mm,

AFF/ AFTF, AFF-SD/AFTF-SD: Ln = 55mm

AFF-20/AFTF-20:

AFF-25/AFTF-25: Ln =885 mm

Raccordement process : par vis

Stabilité a long terme : +1% /an

Classe de protection : Il (selon EN 60730)

Indice de protection : IP 65 (selon EN 80529) boitier uniquement

Normes : conformité CE selon Directive « CEM» 2014 /30 /EU, selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
En option : écran avec rétro-éclairage, pour afficher la température effective et/ ou I'humidité effective

AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (Tyr2): a trois lignes, découpe env. 70x40mm (Ixh),
AFF-SD/AFTF-SD (Tyr1) : a deux lignes, découpe env. 36x15mm (Ixh)
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(® HYGRASGARD® AFF/AFTF, AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%)

HYGRASGARD® AFF Sonde d’humidité pour montage en saillie (+2,0%), Standard

HYGRASGARD® AFTF  Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie (+2,0%), Standard

Type/WG02 plage de mesure/ affichage sortie écran référence
humidité température humidité température
AFF-xx (actif)
AFF-1 TYR-2 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-7112-0000-000
AFF-I TYR-2 DISPLAY 0.100% hr. - 4.20mA - 1201-7112-0400-000
AFF-U TYR-2 0..100% h.r. - 0-10Vv - 1201-7111-0000-000
AFF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. - 0-10V - 1201-7111-0400-000
AFTF-xx (actif)
AFTF-1 TYR 2 0..100% h.r. -35...+75°C 4..20mA  4.20mA 1201-7112-1000-000
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-1 TYR 2 DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 4...20mA  4..20mA 1201-7112-1400-000
AFTF-U TYR-2 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7111-1000-000
AFTF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7111-1400-000

HYGRASGARD® AFTF-U xx Sonde d’humidité et de température (+2,0%), Standard

Type/WG02 plage de mesure/ affichage sortie référence
humidité température humidité température
AFTF-U xx Pt, Ni, LM235Z, NTC (actif / passif)
AFTF-U PT100 0..100% h.r. -35...475°C 0-10V 0-10V + Pt100 1201-7111-2001-000
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-U PT1000 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + Pt1000 1201-7111-2005-000
AFTF-U NI1000 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + Ni1000 1201-7111-2009-000
AFTF-U NITK 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + Ni1000TK5000 1201-7111-2010-000
AFTF-U LM235Z 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + LM235Z, 10mV/K 1201-7111-2021-000
AFTF-U NTC1,8K 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + NTC1,8k0Ohm 1201-7111-2012-000
AFTF-U NTC10K 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V + NTC 10k0hm 1201-7111-2015-000
AFTF-U NTC20K 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V  0-10V + NTC20k0hm 1201-7111-2016-000

HYGRASGARD® AFF-SD Sonde d’humidité pour montage en saillie, forme compacte (+2,0%), Standard

HYGRASGARD® AFTF-SD  Sonde d'humidité et de température pour montage en saillie, forme compacte (+2,0%), Standard

Type/WGO01B plage de mesure/ affichage sortie écran référence
humidité température humidité température
AFF-SD-xx (actif)
AFF-SD-I 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-1122-0000-100
AFF-SD-I DISPLAY 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-1122-0200-000
AFF-SD-U 0..100% h.r. - 0-10Vv - 1201-1121-0000-100
AFF-SD-U DISPLAY 0..100% h.r. - 0-10Vv - 1201-1121-0200-000
AFTF-SD-xx (actif)
AFTF-SD-I 0..100% h.r. -35...475°C 4.20mA  4..20mA 1201-1122-1000-100
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-SD-I DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 4...20mA  4..20mA 1201-1122-1200-100
AFTF-SD-U 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-1121-1000-100
AFTF-SD-U DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-1121-1200-100
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(® HYGRASGARD® AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (+1,8%)

HYGRASGARD® AFF-20 Sonde d’humidité pour montage en saillie (+1,8%), Premium

HYGRASGARD® AFTF-20 Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie (+1,8%), Premium

Type/WG02 plage de mesure/ affichage sortie écran référence
humidité température humidité température
AFF-20-xx (actif)
AFF-20-1 TYR-2 0..100% h.r. - 4.20mA - 1201-7112-0000-201
AFF-20-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-7112-0400-201
AFF-20-U TYR-2 0..100% h.r. - 0-10V - 1201-7111-0000-201
AFF-20-U TYR-2 DISPLAY  0..100% h.r. - 0-10V - 1201-7111-0400-201
AFTF-20-xx (actif)
AFTF-20-1 TYR-2 0..100% h.r. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-201
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-20-1 TYR-2 DISPLAY  0..100% h.r. (4x comme plus haut) 4..20mA  4..20mA 1201-7112-1400-201
AFTF-20-U TYR-2 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7111-1000-201
AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7111-1400-201

HYGRASGARD® AFF-25 Sonde d’humidité pour montage en saillie, enfichable (+1,8%), Deluxe
HYGRASGARD® AFTF-25 Sonde d’humidité et de température pour montage en saillie, enfichable (+1,8%), Deluxe
Type/WG02 plage de mesure/ affichage sortie écran référence
humidité température humidité température
AFF-25-xx (actif)
AFF-25-1 TYR-2 0..100% h.r. - 4.20mA - 1201-7132-0000-101
AFF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. - 4..20mA - 1201-7132-0400-101
AFF-25-U TYR-2 0..100% h.r. - 0-10V - 1201-7131-0000-101
AFF-25-U TYR-2 DISPLAY  0..100% h.r. - 0-10V - 1201-7131-0400-101
AFTF-25-xx (actif)
AFTF-25-1 TYR-2 0..100% h.r. -35...+75°C 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1000-101
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-25-1 TYR-2 DISPLAY  0..100% h.r. (4x comme plus haut) 4..20mA  4..20mA 1201-7132-1400-101
AFTF-25-U TYR-2 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7131-1000-101
AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY 0..100% h.r. (4x comme plus haut) 0-10V 0-10V 1201-7131-1400-101
Accessoires
SF-M filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=32mm, remplacable en acier inox V4A (1.4404) 7000-0050-2200-100
MSK-25 téte de mesure (sonde) enfichable, en acier inox V2A (1.4301), 7201-1131-0000-000

filtre fritté en métal, @ 16 mm, L=88,5mm, remplacable,
élément interchangeable pour AFF-25/AFTF-25

WS-01 protection contre le soleil et pare-balle, 184 x 180 x 80mm, en acier inox V2A (1.4301) 7100-0040-2000-000

Ws-03 protection contre le soleil et les intempéries, 200 x 180 x 150 mm, 7100-0040-6000-000
en acier inox V2A (1.4301)
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® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

Schéma de raccordement AFTF-SD-U Schéma de raccordement** AFTF-SD-|
avec/sans écran avec/sans écran
(Tyr1) (Tyr1)
= = 9% |
.~/ Passive Plu — ./ Passive Plu —
} P Plug W } P Plug W
| sensor display ON_J| DIP switches | sensor display ‘ DIP switches
| | multi-range | | multi-range
| | switching | | switching
‘ | ‘ |
NI set set NI set
\ Off I of \ I off
} Temperature: +5 K W . } Temperature: + 5 K
J Humidity: + 10% r.H. | (\)\ J Humidity: + 10 % r.H
[
g2 L9 s
2=<Y I=ZES
=£5Sa TSz
235 ZEL 85
+ o ! <]
S22 S<22
= o RG]
Rt < 5 ©
£ o == Q
et Ztag
2 £ o O
55 ERs
= 2s
33 2z
33
Raccordement AFF-xx-U Raccordement AFF-xx-1 Raccordement AFTF-U
3 fils 2 ou 3 fils* (transmetteur) 4 ou 6 fils (capteur de

température passif)

+UB 24V AC/DC
+UB 24V AC/DC +UB 24V DC Output humidity in % r.H. 0-10V
Output humidity in % r.H. 0-10V Output humidity in % r.H. 4..20mA Output temperature in °C 0-10V
Free Free -UB-GND
-UB-GND -UB-GND (optional for backlighting)
Passive element
@ 6] e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ235Z
Raccordement AFTF-xx-U Raccordement AFTF xx-1 Raccordement AFTF-1
4 fils 3 ou 4 fils** (transmetteur) 4 ou 6 fils (capteur de
température passif)
+UB 24V DC

+UB 24V AC/DC

Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
-UB-GND

@4

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4..20mA

Output temperature in °C 4...20mA

-UB-GND (optional for backlighting)

Output humidity in % r.H. 4..20mA
Output temperature in °C 4...20mA
-UB-GND (optional for backlighting)

Passive element

|@6] e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ2352

Plages d‘e mesure DIP DIP

de température 1 >

(réglables)

-35...+75°C ON ON

-35...+35°C OFF OFF
0..+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

*

Raccordement 2 fils pour appareils sans /avec écran (non éclairé)

Raccordement 3 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

** Raccordement 3 fils pour appareils sans/avec écran (non éclairé)
Raccordement 4 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

Pour la variante |, il faut impérativement raccorder la sortie humidité.
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® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

Schéma de raccordement AFTF -xx-U Schéma de raccordement** AFTF -xx-1

avec/sans écran avec/sans écran

(Tyr2) (Tyr2)
P — Bl P — Bl
1o ON_DIP Ol X} ON_DIP ol
L ©)| (@) [Binott : L @)/ (@) 8ot :
| E‘% °C 123456 | | 52 °C  rH. [123456 |
| E < offset | | § < offset |
| | | |
| Plug for | | Plug for |
| display | | display |
| | | |
| | | |
! +UB 24V AC/DC ! | +UB 24V DC |
| Output humidity 0-10Vin % r.H | | Output humidity 4..20mAin % rH. |
! Output temperature 0-10Vin°C | ! Output temperature 4..20mA in °C |
! ~UBGND ! ! —UBGND (optional for ]LCD !

backlighting

| | | |
| Passive sensor | | Passive sensor |
Iy @] I o1
e i J i J

DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté ! DIP 3, 4, 5, 6 n'est pas affecté !

Tableau de température
plage de mesure :

Tableau de température
plage de mesure :

Tableau de température
plage de mesure :

Tableau de température
plage de mesure :

Tableau d’humidité

plage de mesure :

-35...+75°C -35...+35°C 0...+50°C 0...+80°C 0..100% h.r.
°C U, N °C U, N °C U, Ia °C U, Ia % U, Ip
enV enmA enV enmA enV enmA enV enmA h.r. enV enmA
-35 0.0 4.0 -35 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 0.0 4.0
-30 0,5 4,7 -30 0,7 5.1 5 1.0 5,6 5 0.6 5.0 5 0.5 4.8
-25 09 55 -25 1.4 6.3 10 2,0 7.2 10 1.3 6.0 10 1.0 586
-20 1.4 6.2 -20 2,1 7.4 15 3.0 8.8 15 1.9 7,0 15 1,5 64
-15 1.8 6.9 -15 2,9 8,6 20 4,0 10,4 20 2,5 8,0 20 2,0 7.2
-10 2,3 7.6 -10 36 9,7 25 50 120 25 3.1 9,0 25 2,5 8.0
-5 2,7 8.4 -5 43 10,9 30 6,0 136 30 38 100 30 3.0 8,8
0 3.2 9.1 0 50 120 35 7.0 152 35 44 110 35 35 9.6
5 36 9.8 5 57 131 40 80 168 40 50 120 40 40 104
10 4.1 10,5 10 64 143 45 90 184 45 56 130 45 45 11,2
15 45 11,3 15 7.1 15,4 50 100 200 50 63 140 50 50 120
20 50 120 20 78 166 55 69 150 55 55 128
25 55 127 25 86 177 60 75 16,0 60 60 136
30 59 135 30 93 189 65 8.1 17,0 65 65 144
35 64 142 35 10,0 200 70 88 180 70 70 152
40 68 149 75 94 190 75 75 16,0
45 73 156 80 100 200 80 80 168
50 77 164 85 85 176
55 82 171 90 90 184
60 86 178 95 95 192
65 9.1 18,5 100 100 200
70 95 192
75 10,0 200
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® HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx

TENSION D’ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de re-
dressement). Grace & cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce
faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (OV)
de la tension d'entrée !

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée de
tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND
comme cable de masse !

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que
toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » (=) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phasel). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel !

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils !

NOTE

Sur les transmetteurs d'électricité, la sortie d'humidité (pin 2)
doit &tre branché par principe!

Schéma de raccordement individuel
Power supply o
=z
AC 24V~ |0V <
DC 15-36V = GND 3
Schéma de raccordement en paralléle

Power supply

AC 24V~
DC 15-36V =1GND

—

M
L

o8

=)
B
(8]
c.
=
~<

ov

10V

O\//GND[]L]

0..

NOTE

Pour les appareils de 4..20mA, appliquer un courant
continu (sans ondulation résiduelle, voir plage admissible
du diagramme de charge), ne pas appliquer de courant

continu pulsé

Schéma de raccordement AFTF-xx-U Schéma de raccordement AFTF-xx-I
Sortie: avec/sans Sortie: avec/sans
0-10v écran 4..20 mA écran
230VAC - - 230VAC - - PLC
T PLC T
+ [+] PC + +| Working
QAVAC/DCW 24vDC resistance
11234 112134
8222 8fiee
S L O >0 o g2
225 SNYES
>T s D oYY E=
N - STt o8e
o g e T3
> e 5 = =28
2% c 52
= 0 £ 599
28 2528
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Diagramme de charge
4..20mA

700

600

500

Working resistance (0Ohm)

400 +

300 +

5 Tt 4 |

AFF-xx/AFTF-xx

Admissible
range

Operating voltage (V DC)

>
t t = -

25 30 3536 40
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® Généralités
— Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.

— Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de I'élément sensible protege la sonde d’humidité contre
la pénétration des particules de poussiéres. Il est conseillé de nettoyer le filtre régulierement des impuretés

Il faut éviter la présence de poussiéres et d'impuretés, puisqu'elles altérent le résultat de mesure. De faibles quantités d'impuretés et de poussiéres
déposées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé.

Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d’humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.

En cas de salissures, il est conseillé de procéder a un nettoyage a 'usine et de I'étalonner & nouveau.

En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents

L'humidité relative de 0...100% est représentée par le signal de sortie 0 -10V ou 4...20mA. La plage de fonctionnement de I'appareil va de 10,0 jusqu'a
99% h.r., une utilisation en dehors de cette plage peut entrainer des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.

— Si plusieurs sondes (0-10V) sont connectées a une seule source d'alimentation en courant alternatif 24V, il faut respecter la polarisation, car sinon la
source de tension alternative peut étre mise en court-circuit.

- Les sorties en tension sont protégées contre les courts-circuits. Lapplication d'une surtension ou I'application de la tension d'alimentation & la sortie
en tension causera la destruction de I'appareil.

— Nous déclinons toute garantie dans le cas ou I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les «Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que
la clause complémentaire «Réserve de propriété étendue» s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.
Il convient en outre de respecter les points suivants :
Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.
— Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales.
L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
Linstallation et la mise en service des appareils doit &tre effectuée uniqguement par du personnel qualifié.
Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progres technique et
a I'amélioration continue de nos produits.
— En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
— Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

— Lutilisation de I'appareil a proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

— Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent a la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

— En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :
Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons
un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit &tre effectuée que par du personnel qualifié !
Avant de procéder a l'installation et & la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont
précisées !
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HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF-xx Rev. 2019-V25
SD = Rev. 2019-V23

Kanubpyemblit HapyxHblli aatunk snaxHoctu / Temnepatypsl HYGRASGARD® AFF/AFTF (+2,0%) AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%) um
AFF-20/AFTF-20 (+1,8%) c nnacTnkoBelM CrneyeHHsIM GunbTpom (0NUMOHaNbHO — C METanokepamMmuyecknM GuiabTpom) unm

AFF-25/AFTF-25 (+1,8%) co BCcTaBHbIM METan0KepamMuyeckinM GuibTpoM, KEMMHbLIM KOPOBUYaThIM KOPMYCOM W3 NNacTUKa C BbICOKOA yaapHOW
BABKOCTbIO, Ha BbibOp ¢ Aucnneem unu bea Hero.

OH 13mMepAeT 0THOCUTENbHYI BNAXHOCTb W/UNK TEMNEPATYPY BO3AyXa 1 Npeobpasyet n3mMepAeMble BENIMUNHbLI BAAXHOCTU 1 TEMMEPATYpL B HOPMUPOBAHHIN
curHan 0-10 B nnn 4...20 mA. [datunk no3sonaeT nepeknioyatbca mexay 4 ananasoHamu N3MepeHns TeMnepaTypbl U HaxoauT NPUMEHEHNE B HEarPecCUBHON
cpene 6e3 3HaUNTENbHOrO COMEPXAHUA MbINN, B XONMOAWIbHONM TEXHUKE, CUCTEMAX BEHTUMALMN U KOHOWLWOHUPOBAHMA, 0C0B0 UMCTHIX 1 CTEPUIbHBIX
nomeweHuax. OTHOCUTENbHAA BNaXHoCTb (B NpoueHTax) ABMAETCA YACTHLIM OT AENEHNA NapLnanbHOro AaBfEHUA HEHACHILEHHOr0 BOAAHOTO napa Ha
NaBMIEHNE HACHILEHHOr0 Napa npy Toil ke TemnepaTtype. ViameputensHele npeobpasoBateny npefHas3HaueHbl ANA TOUHOTO N3MEPEHINA BNaXHOCTU. B Hux
1CNONb3yeTCA LM(POBON N3MEPUTENbHbIA 3NEMEHT C BLICOKOI 0Nr0BPEMEHHOI CTabunbHOCTbI0. [JaTumky [JonycKaioT TOUHYI0 I0CTUPOBKY /kannbposky B
npoLecce aKcnayaTauuy.

TEXHWYECKWE OAHHbBIE

HanpeaxeHne nutanua: 24 B nepew. Toka (+20 %); 15...36 B nocT. Toka ana Bapuaxta U
15...36 B noct. Toka AnA BapuaHTa |, 3aBWCUT OT Harpysku, ctabunnauposaHHoe, ocTatouHan nynscauns 0,3 B
Harpyaka: R,(Om)=(U,- 14 B) /0,02 A nnsa BapunaHTta |
ConpoTtueneHne Harpysku: R, > 5 kOwm ana Bapnaxta U
MoTpebnaeman MOWHOCTL: < 1,1B-A / 24B nocT. Toka; < 2,2B-A / 24 B nepem. Toka
YyBCTBUTENbHbIE 3MEMEHTbI: UNpPOBOIi ATUMK BNAXHOCTH, C UHTETPUP [,aTuMKOM T paTypbl,
C ManbiM rucTepesncoMm, BLICOKOI J0Nr0BPEMEHHON CTaBUNbHOCTbI0
3awuTa yyBCTBUTENLHOTO AFF/AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-SD/ AFTF-SD:
3NemMeHTa: CMEHHbIA MAACTUKOBBIN CreueHHbli dunstp, @ 16 MM, L=35mm,

(onuuoHansHo — MeTannokepamuueckuit unstp, @ 16 mm, L =32 mm

AFF-25/AFTF-25:

BCTaBHaA UBMepPUTENbHAA ronoBKa (YyBCTBUTENbHbIN 3neMeHT) u3 Buicokokay. ctanu V2A (1.4301) co
CMEHHbIM MeTanokepamuueckum gunstpom, @ 16 mm, L=88,5mm

BNAXHOCTb
[nanasoH U3MEPEHNA BNaXHOCTU: 0...1700% oTHocuTenbHoi BnaxHoctn (Ha Bbixoge cooteetcTeyet 0—10 B nunm 4...20 mA)
Pabouuit iManasoH BAaXHOCTU: 0...95% oTH. BN. (bes koHaeHcaTa

OtHocuTenbHan BnaxHocTs Bo3ayxa: < 95 % 6ea koHaeHcauum
MorpewHocTts namepenns snaxdoctu: AFF/AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: obbiuto 22,0% (20...80% otH. BnaxH.) npu +25 °C, uHaue +3,0%
AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25: 06biuHo £1,8% (10...90% otH. BnaxH.) npu +25 °C, nHaue +2,0%
BbIX0QHON CUrHAN BNAaXHOCTH: 0-10B ana sapuanta U
4...20 MA nna BapuaHTa |, c™. anarpammy

TEMMEPATYPA
[unanasoH nepex. Mexay KUMK (cm. Tabnuuy)
13MepeHnn TeMNepaTypsbl: -35..+35°C; -35..+75°C; 0..+50°C; 0..+80°C

(Ha Bbixoge cootBetcTByeT 0—10B unu 4...20mA)
Temnepatypa okpyxatowei cpeas:  AFF/AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:
npwn xpaHennn: —35...+85°C, npn akcnnyatauuu: —30...+80 °C, 6e3 kongeHcata
AFF-SD/ AFTF-SD:
npu xpaHexun: —35...+85°C, npu akcnnyataunun: —30...+70°C, bes koHaeHcaTa

MorpewHocTs (temnepatypa): AFF / AFTF: 0bbluio +0,4K npn +25°C
AFF-20/ AFTF-20, AFF-25/ AFTF-25: 0bbluHo +0,2K npn +25°C
AFF-SD/ AFTF-SD: o06biuto +0,6K npu +25°C

BbixoaHolt curHan Temneparypel: 0-10B nnn 4...20MA nnu conpoTusnerne, Om
3. NoAKoYeHue: [BYX-, TPEX- UK YeTbipexnpoBoaHoe (cMm. cxemy coenuHenna) 0,14—1,5MM2, no BUHTOBEIM 3aXUMam
Kopnyc: nnacTuk, ycTolumBbIi K ynbTpadimonetoBomy usnyueHnto, nonvamua, 30 % ycuneHne cTeKAHHLIMU Wapukamu,

¢ bbicTpo3aBopaunBaemMbiMy BUHTaMK (KOMBUHALMA WANY / KPECTOBOI Wwnnuu),

LBeT —TpaHcnopTHbli bensiii (aHanornues RAL9016), kpbiwka gucnnea npospauxan!
Paamepbl kopnyca: AFF/AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25:

126 x 90 x 50mm (Tyr2)

AFF-SD/ AFTF-SD:

72 x 64 x 37,8mm (Tyr1 6es gucnnen)

72 x 64 x 43,3mm (Tyr1 ¢ gucnneem)

MpucoeanHexne kabena: M1B6x1,5; ¢ pasrpyakoii 0T HAaTAXEHUA, CMEHHOE UCMOMHEHWE, MaKC. BHYTPeHHUIA anameTp 10,4 mm

3awntHan Tpybka: 13 BbICOKOKauecTeeHHoii ctanu V2A (1.4301), @ 16 mm,
AFF / AFTF, AFF-SD/ AFTF-SD: NL= 55mm
AFF-20/AFTF-20: NL= 137mm
AFF-25/AFTF-25: NL= 88,5vm

MoHTax / nogkueHmne: npu NoMowK BUHTOB
[lonrospemeHHas cTabunbHOCTb +1% B ron
Knacc 3awuthi: Il (cornacHo EN 60730)
CrteneHb 3aWuThi: IP 85 (cornacHo EN 80529), Tonbko kopnyc!
Hopmbl cootBetcTBne CE-Hopmawm, cornacHo aupekTtuse 2014 / 30/ EU
«3NeKTpoMarHuTHaa coBMecTUMOoCTb», cornacHo EN 61326-1, cornacHo EN 61326-2-3
OnunoHansHo: [vcnneii ¢ NoACBETKOMA, ANA UHANKALUM N3MEPEHHbIX TEMMEPaTYpbl U / NN BNAXHOCTH

AFF/ AFTF, AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (Tyr2): TpexcTpoubiii, Boipes ok. 70x40wmm (w. x B.),
AFF-SD/ AFTF-SD (Tyr1): pByXcTpouHbIit, Bbipe3 ok. 36x 15mm (w. x B.)
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HYGRASGARD® AFF/AFTF, AFF-SD/AFTF-SD (x2,0%)

HYGRASGARD® AFF [aTtumk BRaxHocT ona oTkpbiTol yctaHoBku (= 2,0 %), Standard

HYGRASGARD® AFTF  [laTunk BNaxHOCT U TEMNEPaTypsl An8 OTKPuIToN ycTaHosku (+2,0%), Standard

Tun/WG02 i n3M. / uH, Bbixog Oucnneit  Apt. Ne
BNAXHOCTb Temnepatypa BNaXHOCTb Temnepatypa
AFF-xx (aKTnBHBIN)
AFF-1 TYR-2 0..100% otH.BN. - 4..20mA - 1201-7112-0000-000
AFF-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% oTH.BN.  — 4..20MA - 1201-7112-0400-000
AFF-U TYR-2 0..100% otH.BA. - 0-10B - 1201-7111-0000-000
AFF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% otH.BA. - 0-10B - 1201-7111-0400-000
AFTF-xx (aKTuBHBIi)
AFTF-1 TYR 2 0..100% otH.Bn.  -35...475°C 4..20mA 4..20MA 1201-7112-1000-000
-35...+35°C

0..+50°C

0..+80°C
AFTF-1 TYR 2 DISPLAY  0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe)  4..20mA 4..20MA 1201-7112-1400-000
AFTF-U TYR-2 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bhiwe) 0-10 B 0-10B 1201-7111-1000-000
AFTF-U TYR-2 DISPLAY 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe)  0-10B 0-108B 1201-7111-1400-000

HYGRASGARD® AFTF-U xx [laTunk BNaXHOCT U TEMNEPATYPLI ANA 0TKPbITOR ycTaHoskn (+2,09%), Standard

Tun/WG02 a n3M. / uH, Bbixog Aprt. Ne
BNAXHOCTb Temnepatypa BNaXHOCTb Temnepatypa
AFTF-U xx Pt, Ni, LM235Z, NTC (aKTuBHBbIN / NaccuBHbIi)
AFTF-U PT100 0..100% otH.Bn.  -35...4+75°C 0-108B 0-10 B + Pt100 1201-7111-2001-000
-35...+35°C
0..+50°C
0..+80°C
AFTF-U PT1000 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe) 0-10B 0-10 B + Pt1000 1201-7111-2005-000
AFTF-U NI1000 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe) 0-10B 0-10 B + Ni1000 1201-7111-2009-000
AFTF-U NITK 0..100% otH.Bn. (4 xcm. Boiwe) 0-10B 0-10 B + Ni1000TK5000 1201-7111-2010-000
AFTF-U LM235Z 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe)  0-10B 0-10 B + LM235Z, 10mB/K 1201-7111-2021-000
AFTF-U NTC1,8K 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Buiwe) 0-10B 0-10 B + NTC 1,8«0m 1201-7111-2012-000
AFTF-U NTC10K 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Buiwe)  0-10B 0-10 B + NTC10k0Om 1201-7111-2015-000
AFTF-U NTC20K 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe) 0-10 B 0-10 B + NTC20«0Om 1201-7111-2016-000

HYGRASGARD® AFF-SD [atumk BRaxHoCT AnA oTKpbiTon ycTaHoBku (+2,0%), komnakTHoe ucnonHeHue, Standard
HYGRASGARD® AFTF-SD  [Datuuk BNaxHOGCTW W TeMNepaTypsl ANA 0TKpbITON ycTaHosky (+2,0 %),
KOMNakTHOe ncnonHeHue, Standard
Tun/WG01B a U3M. / nH, Bbixog Oucnneit  Apt. Ne
BNaXHOCTb TeMmnepaTtypa BN@XHOCTb Temnepartypa
AFF-SD-xx (akTuBHBbIi1)
AFF-SD-I 0..100% oTH.BN. - 4..20MA - 1201-1122-0000-100
AFF-SD-I DISPLAY 0..100% oTH.BN. - 4..20mA - 1201-1122-0200-000
AFF-SD-U 0..100% oTH.BN. - 0-108B - 1201-1121-0000-100
AFF-SD-U DISPLAY 0..100% oTH.BN. - 0-108B - 1201-1121-0200-000
AFTF-SD-xx aKTUBHbIN
AFTF-SD-I 0..100% otH.Bn. -35...475°C 4..20MA 4..20MA 1201-1122-1000-100
-35...+435°C

0...+50°C

0...+80°C
AFTF-SD-I DISPLAY 0..100% otH.Bn. (4 x cMm. Bbiwe)  4...20MA 4..20MA 1201-1122-1200-100
AFTF-SD-U 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bole)  0-10B 0-10B 1201-1121-1000-100
AFTF-SD-U DISPLAY 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe)  0-10B 0-10B 1201-1121-1200-100
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HYGRASGARD® AFF-20/AFTF-20, AFF-25/AFTF-25 (+1,8%)

HYGRASGARD® AFF-20 - [aTunk BNaXHOCTW ANA OTKPLITON ycTaHosku (+ 1,8 %), Premium

HYGRASGARD® AFTF-20 — [aTuuk BNaxHOCTW 1 TEMNEPaTypsl ANA OTKPbITOV ycTaHosku (+1,8%), Premium

Tun/WG02 [uanasoH nam. /uHamkauua Bbixog Oucnneit  Apt. Ne
BNaXHOCTb Temnepatypa BNaXHOCTb Temnepatypa
AFF-20-xx (aKTnBHBIN)
AFF-20-1 TYR-2 0..100% oTH.BN.  — 4..20MA - 1201-7112-0000-001
AFF-20-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% otH.BN. — 4.20mMA - 1201-7112-0400-001
AFF-20-U TYR-2 0..100% otH.BA.  — 0-10B - 1201-7111-0000-001
AFF-20-U TYR-2 DISPLAY  0..100% oTH.BA. — 0-10B - 1201-7111-0400-001
AFTF-20-xx (aKTuBHBIi)
AFTF-20-1 TYR-2 0..100% otH.Bn. -35..+75°C  4..20mA  4..20mA 1201-7112-1000-001
-35...+35°C

0...+50°C

0..+80°C
AFTF-20-1 TYR-2 DISPLAY  0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe) 4..20mMA  4..20mA 1201-7112-1400-001
AFTF-20-U TYR-2 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Boiwe) 0-10 B 0-10B 1201-7111-1000-001
AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe) 0-10 B 0-108B 1201-7111-1400-001

HYGRASGARD® AFF-25 [aTtunk BNaxHOCTU AnA oTKPbLITOW ycTaHoBKW, BcTaBHaa (+ 1,8%), Deluxe
HYGRASGARD® AFTF-25 [latunk BNaxHOCTU 1 TEMNepaTypbl ANA OTKPbLITO ycTaHoBKK, BcTaBHaa (= 1,8 %), Deluxe
Tun/WG02 [unanasoH nam. /uHamKauua Bbixog Oucnneit  Apt. Ne
BNaxHoOCTb Temnepartypa BNaxHOCTb Temnepartypa
AFF-25-xx (aKTnBHBIN)
AFF-25-1 TYR-2 0..100% oTH.BN.  — 4..20mMA - 1201-7132-0000-101
AFF-25-1 TYR-2 DISPLAY 0..100% oTH.BN.  — 4..20mMA - 1201-7132-0400-101
AFF-25-U TYR-2 0..100% oTH.BN.  — 0-108B - 1201-7131-0000-101
AFF-25-U TYR-2 DISPLAY  0..100% otH.BNn. - 0-108B - 1201-7131-0400-101
AFTF-25-xx (aKTnBHBII)
AFTF-25-1 TYR-2 0..100% oTH.Bn. -35..475°C  4..20mA  4..20mA 1201-7132-1000-101
-35...+35°C

0...+50°C

0...+80°C
AFTF-25-1 TYR-2 DISPLAY  0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe) 4..20mMA  4..20MA 1201-7132-1400-101
AFTF-25-U TYR-2 0..100% oTH.Bn. (4 x cm. Boiwe) 0-10B 0-108B 1201-7131-1000-101
AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY 0..100% otH.Bn. (4 x cm. Bbiwe) 0-10B 0-108B 1201-7131-1400-101
MpuHapgnexHoctn
SF-M Merannokepamuueckuii unstp, @ 16 mMm, L=32 MM, CMEHHbIN, 7000-0050-2200-100

13 BbICOKOKauecTBeHHol cTann V4A (1.4404)

MSK-25 BcraBHaa uaMepuTenbHan rofoBKa (UyBCTBUTENbHbIA ANEMEHT), 7201-1131-0000-000
13 BbicOKokayecTBeHHoi ctann V2A (1.4301), metannokepamuueckuii dunstp, @ 16 mm, L=88,5 mm,
CMEHHbIII, B KaUECTBE CMEHHoro anemedTa ana AFF-25/AFTF-25

WS-01  Mpucnocobnenne pna 3awmThl OT Ci nyueit n noctopoHHux npeametos, 184 x 180 x 80 mm, 7100-0040-2000-000
13 BbICOKOKauecTBeHHol cTann V2A (1.4301)

WS-03 MMpucnocobnenue pna 3awmThl 0T Henorofbl 1 conHeuHblx nyueil, 200 x 180 x 150 mm, 7100-0040-6000-000
13 BbICOKOKauecTBeHHal cTann V2A (1.4301)
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Cxema noaknwyeHna AFTF-SD-U Cxema nogknwoueHna* * AFTF-SD-1
¢ aucnneem/ 6es aucnnea ¢ gucnneem/ bes gucnnea
(Tyr1) (Tyr1)
= = L |
} ./ Passive Plug HW } ./ Passive Plug HW
| sensor display ON_J| DIP switches | sensor display ‘ DIP switches
| | multi-range | | multi-range
| | switching | | switching
‘ | ‘ |
LH Offset I Offset LH | Offset
} Temperature: +5 K W . } Temperature: + 5 K
J Humidity: + 10% r.H. | ( > Humidity: + 10 % r.H
L =)
gree Sres?
=<9 =525
= Som S 9;
< < D + =
N SERSS
LC o c
iy Tigs
h=l v 578
E = 20
5 E 3 2583
=2 Eg -
2z 25
33 23
33
3-npoBogHoe AFF -xx-U 2- unn 3-npoBoaHoe AFF -xx-1 3- nnu B-npoBoaHoE AFTF-U
noakoyeHne noaknueHne® (TpaHcmuTTEp) noaKyeHne (naccuBHbIl naTunk
TeMneparypbl)

+UB 24V AC/DC

Output humidity in % r.H. 0-10V
Free

-UB-GND

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4...20mA
Free

-UB-GND (optional for backlighting)

+UB 24V AC/DC

Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
-UB-GND

@3
(721

NS

Passive element

e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ2352

4-nposoaHoe
noakoyeHne

+UB 24V AC/DC

Output humidity in % r.H. 0-10V
Output temperature in °C 0-10V
-UB-GND

SIS

AFTF -xx-U

3- unn 4-npoBofdHoe
nookniueHe* *

AFTF -xx-1
(TpaHcmMuTTEp)

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4..20mA

Output temperature in °C 4...20mA

-UB-GND (optional for backlighting)

3- nnun B-npoBoaHoe AFTF-1
noaKIoyeHne (naccuBHbIi naTunk
TeMnepaTypbi)

+UB 24V DC

Output humidity in % r.H. 4..20mA

Output temperature in °C 4...20mA

-UB-GND (optional for backlighting)

Passive element

|@6] e.g. Pt1000, Ni1000,
LMZ2352

OnanasoHbl sMm. DIP DIP
Temneparypbi
1 2
(HacTpauBaemble)
-35...+75°C ON ON
-35...+35°C OFF OFF
0..+50°C (default) OFF ON
0..+80°C ON OFF

*

noaceeTku)

2-NpoBOAHOE NOAKIOYEHNE ANA yeTpoiicTs bes aucnnea/c gucnneem (6e3

3-npoBoJHOE NOAKSIOYEHE AN1A YCTPONCTB C NOACBEUMBAEMBIM AUCMIEEM

** 3-nposogHoe NoakloueHne AnA ycTpoiicTe Bea aucnnea/c acnneem (6es

noaceeTku)

4-npoBOAHOE NOAK/YEHUE ANA YCTPONCTB C NOACBEUNBAEMLIM ANCTIEEM

B cnyuae BapuanTa | 06a3atensHO HeobX0AMMO NOAKNIOUNTL BEIXOL «BnaxHOCTb»!

27




=XX =XX
HYGRASGARD® AFF-xx/AFTF

Cxema noaknwyeHna AFTF -xx-U Cxema nogknwoueHna* * AFTF -xx-1
c aucnneem c aucnneem
(Tyr2) (Tyr2)
P — Bl P — Bl
e ON_DIP Ol 1O ON_DIP O
L [ ; L. 9e0000 ;
| ®2 °C 123456 | | 8 °C  rH. [123456 |
| sZ offset | | sZ offset |
| Plug for | | Plug for |
| display | | display |
| | | |
| | | |
! +UB 24V AC/DC ! | +UB 24V DC |
| | | Output humidity 4..20mAin % rH. |
| | | Output temperature 4..20mA in °C |
! ! ! —UBGND (optional for ]LCD !
backlighting
| | | |
| | | Passive sensor |
I \ ) ol
i J
DIP 3, 4, 5, 6 He sageiicTeoBaH! DIP 3, 4, 5, 6 He sageicTeoBaH!
Tabnuua sHaueHuin Tabnuua sHaueHun Tabnuua sHaueHuin Tabnuua sHaueHunin Tabnuua sHaueHuni
Temneparypbl TemnepaTypebl TemnepaTypbl Temneparypbl BJIaXXHOCTN
Ouan. Temn.: Ouan. Temn.: Ouan. Temn.: Huan. Temn.: Owan. 8n.:
-35...+75°C -35...+35°C 0...+50°C 0...+80°C 0...100% oTH. BN
°C U, Ia °C U, Ia °C U, Ia °C U, In % U, Ip
B MA B MA B MA B MA oTH.Bn. B MA
-35 0.0 4.0 -35 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 0.0 4,0 0 00 4,0
-30 0.5 4,7 -30 0.7 5.1 5 1.0 5,6 5 0.6 5,0 5 05 4.8
-25 0.9 55 -25 1.4 6.3 10 2,0 7.2 10 1.3 6.0 10 1.0 5,6
-20 1.4 6.2 -20 2.1 7.4 15 3.0 8.8 15 1.9 7.0 15 15 6.4
-15 1.8 6.9 -15 2,9 8,6 20 4,0 10,4 20 2,5 8,0 20 20 7.2
-10 2,3 7.6 -10 3.6 9.7 25 5.0 12,0 25 3.1 9.0 25 25 8.0
-5 2,7 8.4 -5 4.3 10,9 30 6.0 13,6 30 3.8 10,0 30 30 8.8
0 3.2 9.1 0 5,0 12,0 35 7.0 15,2 35 4,4 11.0 35 35 9.6
5 3.6 9.8 5 57 131 40 8.0 16.8 40 5.0 12,0 40 40 10.4
10 41 10,5 10 6.4 14,3 45 9.0 18,4 45 5.6 13,0 45 45 1.2
15 4,5 11.3 15 7.1 15,4 50 10,0 20,0 50 6.3 14,0 50 50 12,0
20 5.0 12,0 20 7.9 16,6 55 6.9 15,0 55 55 12,8
25 55 12,7 25 8.6 17.7 60 7.5 16,0 60 6.0 13,6
30 5,9 13,5 30 9.3 18,9 65 8.1 17.0 65 65 14,4
35 6.4 14,2 35 10.0 20,0 70 8.8 18,0 70 7.0 15,2
40 6.8 14,9 75 9.4 19,0 75 75 16,0
45 7.3 15,6 80 10,0 20,0 80 80 16.8
50 7.7 16.4 85 85 17.6
55 8.2 171 90 90 18,4
60 8,6 17.8 95 95 19,2
65 9.1 18,5 100 10,0 20,0
70 9,5 19,2
75 10,0 20,0
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HAMNPAXEHWNE NNTAHNA:

B KkauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBMLHOTO MOAKMIOUEHNA pabouero HanpAXeHus B
AaHHblil BApUaHT npubopa WHTErpupoBaH OAHOMONYNEPUOAHbIA BLINPAMUTENL
WM QMOA 33WNTI OT HanpaAxeHua o6paTHoi nonspHocTu. B cnyuae npubopos,
paccunTaHHbix Ha Hanpaxexne 0—10 B, 8T0T BCTPOEHHbIA BHINPAMUTEND J0-
nyckaeT TakXe 3KcnayaTauwilo npu nUTaHUW HanpAXeHWeM NEpPeMEeHHOro ToKa

BuixoAHO curHan cnepyer cHuMaTb W3mepuTenbHbiM npubopom. BbixoaHoe
HanpAXeHWe Npu 3TOM W3MEPAETCA OTHOCUTENbHO Hynesoro notexunana (0 B)
BXOJIHOrO HanpAXeHua!

Ecnmn I'IDVIﬁUp 3aNUTLIBAETCA HaNnpPAXEHWEM NOCTOAHHOrO TOKa, CreayeT Ucnosb-
30BaTh Bxog pabouero Hanpaxewns UB+ (ana nutaxua Hanpsxenuem 15...36 B)
1 UB-/GND (B kauecTse kopnycal!

Ecnu  AnA  NUTaHWA  HECKOMbKMX
24 B nepemMeHHOro ToOKa,

npubopos  MCMONb3YETCA  HanpAXeHUe
Heobxogumo cnemnts 3a Tem, utobbl  BCE
nonoxuTenbHble BXoAbl pabouero Hanpaxexua (+) NONEBbIX YCTPOIACTB Bbinn
COEMVHEHbl [PYr C APYroM. 370 OTHOCUTCA TakXe KO BCEM OTPULATENbHbIM
Bxofam pabouero Hanpsxerua (-] onopHoro notexuuana (cuHdasHoe
noAK/OUEHNE NONEBbIX YCTPOiCTB). Bce BbIXOAbl NOMEBbIX YCTPOWCTB [OMXKHbI

OTHOCWUTLCA K OAHOMY I'\OTEHL[MBﬂy!

MogknioueHve nuTawLWero HanpPAXeHWA OOHOT0 W3 TMONEeBbIX YCTPOWCTB C
HEBEPHOW NONAPHOCTbI0 BEAET K KOPOTKOMY 38MbIKAHUIO HaNPAXEHWA NUTaHNA.
Tok KOpOTKOro 3amblkaHua, NpOTeKalowmi uepes3 AaHHOEe }/C.TDDWITED, MOXeT
NPMBECTN K Ero NOBPEXAEHNH.

Cnepute 3a npaBubHOCTbIO npuaonKu!

APUMEYAHWNE

B npeobpasoBaTenax Toka BbIXOf BNAXHOCTH (KOHTAKT 2)
BCErAa [O0MXeH DbiTh NogkoueH !

Cxema coeiMHeHus OpuHOUYHOE NofKNIoUEHNE

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

0V/GND

Cxema coefiMHeHus I'lapannenbuoe nogknwo4veHne

M
L

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]

NPUMEYAHNE

Lna ncnonxexuii ¢ seixogom 4...20MA

Ccrieqyert Ucnonb3oBaTh NOCTORHHOE HANPAXEHUE

(623 0CTATOUHONM BOMHUCTOCTH,

CM. [LONYCTUMbII MaNa30H Harpy30uHoi Anarpammbi;
HEL0NYCTIMO UCMI0Nb30BAHNE NYNbCUPYHOLLETD
MOCTOAHHOTO HANPAXEHMA.

Cxema nofknyeHna AFTF-xx-U Cxema noaknyenna AFTF-xx-1 HarpysouHas anarpamma AFF-xx/AFTF-xx
Boixon: ¢ ancnneem/ Boixon: ¢ aucnneem/ 4..20 MA
0-10B bes gucnnesa 4..20 mA bes gucnnesa
A
goo + E
230VAC - ; PLC 230VAC = : PLC é
+ [+] PC + +| Working o
24V AC/DC 24V DC] resistance 700 g
°
3
600 + =
12 4 12]3 = ‘g Admissible
géég BEEES’ 500 T = range
DL L O >0 o g2
223 a STYEE
> E -] oYY E= 400 +
JLe! STt o8e
mS e e T3
Sc 5 ec£0?
Y23 ce5® s00 4
=l T Z2ma
= 2w
EE 557a 20 T
5z El -l 200 +
£E Sz R e e
55 E]
° o %% 10 15 20 25 30 3536 40
© o
Operating voltage (V DC)
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YkasaHua K npoayKkTam

— [aHHbli rlpmﬁup A0NycKaeTcA NPUMEHATb TONbKO B BO3AYXE 6es koHpeHcata u BPEAHbIX BELWECTB, NPWU OTCYTCTBUWN MOHWXEHHOr0 WKW NOBbIWEHHOro
nasnexus 8bnuan UyBCTBUTEJILHOrO 3/1EMEHTA.

B cny4yae 0aTyvkoB AnAa HaDy)KHDIZ W KaHanbHon YCTaHOBKMW 3aluTa YyBCTBUTENbHOr0 3N1EMEHTA AATUMKaA BNAXHOCTN OT BOSMOXHOr0 CKONJSIEHUA Mbin
obecneynBaetca metannokepamnuecknm unsTpom. B cnyuae 3arpAsHenus unu 3abuBaHNA NbiNbi AaHHbBIA QUABTP HYXAAETCA B PEryNAPHOM TEXHWYECKOM
obcnyxneanum.

Mbinb 1 3arpA3HEHNE MOTYT UCKaXaTb Pe3ynbTaTbl NBMEPEHUA, NO3TOMY UX Cnedyet usberatb.
HesHauuTenbHble 3arpASHEHNA 1 OTNOXEHUA MblK moryT bbITh YCTpaHeHbl MOTOKOM CXaToro Bo3ayxa.

- HEDﬁXUJ:lMMD Bceraa naberatb MPWKOCHOBEHMA K YYBCTBUTENbHOMY 3/1EMEHTY, MNOCKObKY 3T0 BEAET K 3HAUNUTENbHBIM NOrPELWHOCTAM U3MEPEHUA.
— B cnyuae 3arpAsHennA Mbl PEKOMEHYEM 0UMCTKY U nepekanubpoBky B 3aBOACKIX YCOBUAX.
— Kateropuueckn He0NYCTUM KOHTAKT YyBCTBUTESIbHOTD 3/IEMEHTA C XUMUYECKUMI PESKTUBAMU U UNCTALMMI/MOKINMI CPENCTBAMY.

— OtHocutenbHaa BnaxHocTb O... 100 % cooTBetcTByeT BoixogHomy curdany O -10B unu 4...20 mMA.
Pabounit gnanason npubopa pased 10,0...99,9% oTHOCUTE/BHOI BNAXHOCTW; 3a €ro0 NPeaenamMmm BO3MOXHbI OWUBKN N3MEPEHNA 1 NOBLILEHHbIE
OTK/IOHEHNA.

— Mpu nopgkniouernn Heckonbkux aatumnkos (O - 10B) k 0buwemy nCTouHuKy HanpaAxeruA 24 B nepemMeHHOro Toka creayeT yuuTbiBaTb NONAPHOCTD;
B NPOTUBHOM C/y4ae BO3MOXHO KOPOTKOE 3aMblkaHNE UCTOUHNKA NEPEMEHHOTO HANPAXEHNA.

BbIXDJ:lbI HanpaXeHnAa 3allnlleHbl 0T KOPOTKOro 3amblkaHuA, NpunoXeHne Ype3MepHOo BbICOKOr0 HanpAXeHna (nnn nUTalLero HanpAXeHua K BbIXO4y
HanpaxeHuA) BLIBOANT Npubop n3 cTpos.

Mpw akcnnyatauun npubopa BHe pabouero AnanasoHa, ykasaHHOTO B CNEUNGVKaLWY, rapaHTUHEIE NPETEH3NN TEPAKT CUNY.

B kauectee O6wux Kommepueckux Ycnoeuii MMeloT cuny UCKNIOuNTeNbHO Halwm YcnoBsua, a Takxke aeiicteutensHole «0Bwmne ycnosua noctasku
NPOAYKLWN U YCAYT ANIA 3NeKTpUYeckoil npoMbliwneHHocTuy (ZVEI) Bkniouan gononHut yio cTaTbio «P; npae cobcTBEHHOCTUY.

Momumo 3TOr0, CNeayerT yunThiBaTh CAEAYIOLME NONOKEHNA:

— Mepen ycTaHOBKOI 1 BBOAOM B 3KCM/yaTaLuio CAeayeT NpounTaTh AaHHOE PYKOBOACTBO; AOSXKHbI BbiTh YUTEHbl BCE NPUBEAEHHBIE B HEM yKa3aHusa!

— Mopkniouerne npubopa NOMXHO OCYLIECTBAATHCA UCKMUMTENBHO K HE30NACHD MaNOMy HANPAXEHWIO 1 B 0DECTOUEHHOM COCTOAHMM.

Bo nsbexaHue noBpexaeHwii n 0Tkasos (HanpuMep, BCNEACTBYE HABOAOK) CNeayeT UCNONb30BaTb SKPAHMPOBAHHYI0 NPOBOAKY, 3beratb napannensHoi
NPOKNaAKN TOKOBEAYLMX TIMHWA 11 yunTbIBaTE NPEANUCEHUA N0 3NEKTPOMATHUTHOM COBMECTUMOCTH.

— [JaHHbiii npubop cneayeT NpUMEHATL TOSIbKO N0 NPAMOMY Ha3HAUEHUIO, YUNTLIBAA NPY 3TOM COOTBETCTBYOWME npeanicaqna VDE (consa Hemelkinx

3NeKTPOTEXHNKOB), TpeboBaHuA, feiicTByowe B Baweil cTpaHe, UHCTPYKLUM OPraHoB TEXHIYECKOTO Ha30Pa U MECTHBIX OPraHoB 8HEProcHabxeHua.

Haanexut npuoepxnsatsca TpeboBaHMil CTPOMTENbHBIX HOPM M NPaBWU, a Takxe TexHuku besonacHocTy n uaberate yrpos besonacHocTu noboro poaa.

Mel He HECEM DTBETCTBEHHOCTW 3a yiiepb 1 NoBpexXAeHNA, BOSHVKAKOWE BCNEACTBUE HENPABUILHOMO MPUMEHEHNA HALNX YCTPOCTB.

Yuepb, BosHUKWWi BCneacTBUe HenpasuibHol paboTsl Npubopa, He NOANEXUT yCTPaHEHNI0 N0 rapaHTum

MoHTax 11 BBOA B 3KCMAYaTaLUMi0 [OMKHbI 0CYLWECTBAATLCA TOMbKO CNELnanicTamm.

— JleiicTBUTENbHbI MCKMIOUMTENBHO TEXHUYECKME [IaHHBIE U YCIOBUA NOAK/IIOUEHNA, NPUBELEHHbIE B NOCTABAAEMbIX C NPpUBOpPaMu pykoBOACTBAX MO MOHTAXY
akcnnyatauuu. OTKNOHEHNA OT NPEACTAB/EHHLIX B KATAN0re XapakTepUCTIK [ONONHUTENBHO HE YKas3biBalOTCA, HECMOTPA Ha UX BOBMOXHOCTb B CUMY
TEXHUUYECKOr0 NPOrpecca 1 NOCTOAHHOMO COBEPLEHCTBOBAHNA HALE NPoAaYKLMA.

— B cnyuae mogudukaunn npubopos notpebutenem rapanTtnitHble 06a3aTenscTea TEPAIOT CUy.

— He paspewaertca ncnonbaosaqie npubopa B HENOCPEACTBEHHOI HNM3OCTY OT NCTOUHNKOB Tenna (Hanpumep, PaanaTopoB OTOMNEHNA)

MNW CO31aBaEMbIX UMV TEN/OBLIX NOTOKOB; CNEfyeT B 06A3aTeNbHOM nopaake naberatb NoNafaHus NPAMbIX COMHEUHbIX NIYUeil U1 TeNN0BOT0 U3NYUEHNA 0T

8HaNOrNUHbIX UCTOUHMKOB (MOLLHbIE OCBETUTENbHbIE NPUBOPLI, ranorexHbie nanyyaten).

Gkennyartauna B6nuan obopynosaHua, He COOTBETCTBYIOWEr0 HOPMaM 371eKTpOMarHuTHol coemectumoctn (EMV), moxeT BnuaTh Ha paboTy npnbopos.

Hepnonyctumo ncnonb3osakne AaHHoro npubopa B kauecTse yCTPOWCTBA KOHTPONA/ HABMIOAEHWS, CAYXalLero ANd 3aluTsl DAl 0T TPABM 11 yrposbl AnA

3[10P0BbA/ KMBHW, 8 TAKXE B KBUECTBE 8BAPNAHOIO BbIKNIOYATENA YCTPOWCTB M MaWMH UNWN ANA aHanoruHex 3anady obecneuyenns besonacHocTy.

— Pa3mepbl KOPNYCOB 1 KOPMYCHbIX MPUHAANEXHOCTEN MOTYT B ONMPeenEHHbIX NPEAenax 0TNYaThCA 0T YKa3aHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.

— ameHeHne A0KYMEHTaLUMM He [onycKaeTcA.

— B cnyuae peknamaunii NPUHUMAIOTCA UCKIIOUNTENBHO LENbHbIE NPUBOPbI B OPUTMHAMLHON ynakoBKe.

YkasaHusa no BBoAy B 3KCnyaTaumio:

37107 npubop 6bin 0TKanMbpoBaH, OTHLIOCTUPOBAH W NPOBEPEH B CTAHAAPTHbIX ycnoBuAx. Bo Bpema akcnnyarauuu B Apyrux yCnoBuAX PeKOMEHAYETCA NPOBECTY
PYYHYIO IDCTUPOBKY HA MECTe B NepBLIil Pa3 Npy BBOAE B 3KCM/YaTaLM0 1 3aTEM Ha PErynApHoi OCHOBE.

Bsop B akcnnyaTtauuio obasaTtesnieH 1 BbiNOSIHAETCA TONbKO cneuunanuctamu!

Mepen MOHTaXOM 1 BBOAOM B 3KCMJlyaTaluuio NpounTaTh aHHOE PYKOBOACTBO; A0JKHbI ObITh YUTEHbI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM yKasaHua!
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MaBzeichnung AFF-25/AFTF-25 (+1,8%)
Dimensional drawing (Tyr2)
Plan coté
[abapuTHbIi uepTex 126 _175
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mit Metall-Sinterfilter

M16x1.5 und steckbarem Messkopf

- 175

with metal sinter filter
and pluggable measuring head

avec filtre fritté en métal
et téte de mesure enfichable

-32
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© Copyright by S+5 Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniguement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
MepeneuaTka, B TOM YMCIE B COKPaLEHHOM BUAE, paspelaeTca nuws ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fur bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Kaufer bzw. Anwender selbst
gepruft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu beriicksichtigen. Einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniquement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrdle, leur adéquation spécifique doit &tre vérifiée
par l'acheteur ou I'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0WNBKN 1 TEXHNYECKME MBMEHEHNA. BCe faHHble COOTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHWIT H8 MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnalT coboil nHdopmaunio o
HaWKX UBAENNAX U UX BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHUA, OAHAKO OHU HE FapaHTUPYT Hanuune onpeaeneHHbIX XapakTepucTuk. MockombKy yeTpoiicTBa MCNoMb3YITCA NPy
CaMblX pa3sIMyHbIX YCI0BMAX N HArpy3kax, KOTOPble Mbl HE MOXEM KOHTPO/IMPOBAaTh, NOKyNaTesb K N0Nb30BaTe b A0/KEH CaM NPOBEPUTL UX MPUTOAHOCTb. CDﬁ!’IIOJZlBTb
[eiicTBYIOWME NPaBa Ha NPOMbIWNEHHY0 cobeTBeHHoCTb. Mbl rapaHTupyem beaynpeuHoe kauecTso B pamkax Hawux «06wmx ycnosuii NocTaBkuy.
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MaBzeichnung AFF-SD/AFTF-SD (+2,0%)
Dimensional drawing (Tyr1)
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WSs-04 { SF-K
Wetter- und Sonnen- Kunststoff-Sinterfilter (Standard)
schutz (optional) Plastic sinter filter (standard)
Weather and sun Filtre fritté en matiére synthétique
protection hood (optional) (standard)
Protection contre CMeHHbI/l NNacTMKOBbINA CrIeUeHHBIi
les intempéries et tuneTtp (CTaHAAPTHOE NCMONHEHNE)

le soleil (en option)

Mpucnocobnexne ona
3aWNTLI OT HEMOrodbl 1
COMHEUHbIX Nyyeit (onuma) SF-M

Metall-Sinterfilter (optional)
Metal sinter filter (optional)
Filtre fritté en métal (en option)

MeTtannokepamuueckuit GunbTp
(onuna)
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