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(@ KINASGARD® ABWF/LF Rev. 2019-V15

Der Bewegungs- und Lichtfihler und Prasenzmelder KINASGARD® ABWF / LF ist Schaltbild ABWE/LF
ein Kombinationsgerat und erfasst Bewegungen sowie die Beleuchtungsstéarke und
die Anwesenheit von Personen und dient zur Erkennung von Zusténden. Er liefert fir
die Helligkeit ein Normsignal von 0-10V oder 4...20mA, fir die Bewegung hat er als ON
Ausgang einen Schaltkontakt. Der Bewegungsfihler /Prasenzmelder erfasst die g iiil
Anwesenheit von Personen und Bewegungen. Er dient zur Uberwachung, Erkennung [ 234
von Zust&nden und der bewegungsabhédngigen Steuerung von Raumfunktionen, z.B. ‘ 1
als Bewegungsmelder zur Temperaturabsenkung von unbenutzten R&umen. Der ‘

Bewegungssensor wird verwendet in Fluren, im AuBenbereich, in Industriehallen, in ‘

Buros und in Wohn- und Geschaftsrdumen. Der Helligkeitssensor /Dammerungs- ‘

sensor, mit sechs umschaltbaren Messbereichen (sechs Gerate in einem), misst die ‘ —
Beleuchtungsstarke und dient zur Steuerung von Leuchten, Beleuchtungsanlagen, | min. max. 4. 16
Jalousien und Markisen, dient zur Uberwachung der Lichtverhaltnisse an Arbeits- } offset  time
L

T

Stecker
Prasenzmelder

platzen, in Gewachshausern, Lagerhallen, Arbeitsstéatten, Fluren, im AuBenbereich,
in Industriehallen, in Biros, sowie in Wohn- und Geschéaftsrdumen, tageslicht-
abhangigen Konstantlichtregelung, als Helligkeits- oder Dammerungssensor und als
Sonnenschutzsteuerung zur Vermeidung unndtiger Raumaufheizung.
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TECHNISCHE DATEN S é s
Spannungsversorgung: 24V AC (+20%); 15..36V DC bei U-Variante <>t = o ]

15...36V DC bei |-Variante, birdenabhangig, IL£2 T £

Restwelligkeit stabilisiert +0,3V ;2 é O

o=

Burde: R, (Ohm) = (U,-14V) / 0,02A bei |-Variante > % 8
Lastwiderstand: R. > 5k0hm bei U-Variante =4
Leistungsaufnahme: <1W bei 24V DC; < 2VA bei 24V AC % Kein Transmitter!
Sensor: Infrarot-Bewegungssensor und Lichtsensor g —UB GND muss
Ausgang Bewegungsfthler: ohne /mit Bewegung + Prédsenz, angeschlossen werden.

potentialfreier Wechsler (24V), 1 A ohmsche Last
Nachlaufzeit einstellbar von 4 Sekunden bis 16 Minuten
Messbereich Lichtsensor: Mehrbereichsumschaltung (iber DIP-Schalter) Anschlussbild ABWF/LF

mit 6 umschaltbaren Messbereichen
0..500 Lux / 1kLux /2kLux /5kLux /20 kLux /60 kLux

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
(optional andere Einzelmessbereiche, z.B. 100 kLux)

Ausgang Licht 0-10V (linearisiert]

2122

Ausgang Lichtsensor: 0-10V (inearisiert, aktiv, 3-Leiterschaltung) oder
4..20mA UB- GND
Abweichung Lichtsensor: typisch < 5% vom EW
Umgebungstemperatur:  -10...+50°C; AHKF -30...+70°C Q13| Schliefer Wechsler
elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5 mm2, iiber Schraubklemmen ®H :r 124V)
Gehause: Kunststoff, UV-stabilisiert, Werkstoff Polyamid, Q12| Offner
30% glaskugelverstarkt, mit Schnellverschlussschrauben
(Schlitz / Kreuzschlitz-Kombination),
Farbe VerkehrsweiB (&hnlich RAL9S016)
Deckel fiir AHKF ist transparent! _
AbmaBe Geh 72 x 64 x 37,8mm (ABWF/LF, ABWF) (Tyr 1) Messbereiche Dip | Db ) Dip ) DI
maBe Gehause: x 64 x 37,8mm , yr p
72 x 64 x 43.3mm_(AHKF) (Tyr 1) (einstellbar) ! G I
Kabelverschraubung: M16x1,5; mit Zugentlastung, auswechselbar, 0...500 Lux OFF OFF OFF -
max. Innendurchmesser 10,4 mm 0 1 kLux ON OFF | OFF —
Montage: Aufputz 0... 2kux OFF | ON | OFF | -
Schutzklasse: Il (nach EN 60730) 0. 5kKlux oN | oN | oFf _
Schutzart: IP 65 (nach EN 60529) 0. 20 kLux (default) OFF | oFf | on -
Normen: CE-Konformitat, elektromagnetische Vertraglichkeit
nach EN 61326, EMV-Richtlinie 2014 /30/EU 0... 60 kLux ON | OFF | ON | -
Typ/WG01 Erfassung, Messbereich Ausgang Art.-Nr.
KINASGARD® ABWF/LF AuBen-Bewegungsfiihler und Lichtfiihler
Anwesenheit + Bewegung: ja/nein (Relais on/ off) Wechsler
ABWE-LF-U 1401-1111-2100-000
Helligkeit: 0...500 Lux /1 /2/5/20/ 60 kLux 0 -10V (linearisiert)
Anwesenheit + Bewegung: ja/nein (Relais on/ off) Wechsler
ABWEF-LF-| 1401-1111-3200-000
Helligkeit: 0...500 Lux/1/2/5/20 /60 kLux 4..20mA (linearisiert)
KINASGARD® ABWF AuBen-Bewegungsfiihler
ABWF-W Anwesenheit + Bewegung: ja/nein (Relais on/ off) Wechsler 1401-1110-4000-000
PHOTASGARD® AHKF AuBen-Helligkeitsfiihler /Dammerungsfiihler
AHKF-1 Helligkeit: 0..500 Lux/1/2/5/20/60 kLux 4..20mA 1601-1112-1000-000

AHKF-U Helligkeit: 0...500 Lux/1/2/5/20/860 kLux 0-10V 1601-1111-1000-000




(@ Lichtsensor und Infrarot-Bewegungsmelder

PHOTASGARD®
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Kennlinie stellt die Empfindlichkeit des Sensors
in Abhangigkeit des Einfallswinkels des Lichtes dar.
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Kennlinie zeigt die Empfindlichkeit des Sensors
bezuglich der Wellenlange des Lichtes,
gestrichelte Linie stellt das Lichtempfinden des
menschlichen Auges dar.

Der in den PHOTASGARD® Helligkeitsfiihlern verwendete
Sensor wurde speziell an die Augenempfindlichkeit angepasst.
Seine groBte Empfindlichkeit liegt im Bereich von 350nm bis
820nm. Mit seinem Spezialfilter ist der Sensor somit fir den
Einsatz zur Belichtungsmessung von Tageslicht und /oder zur
Messung von Kunstlicht mit hoher Farbtemperatur (ghnlich
dem Sonnenlicht) pradestiniert.

HINWEIS (W): Dieses Gerat dient zur Erfassung der Bewegung von Personen im Abstand bis zu 10 Meter. Der Temperaturunterschied zwischen der
zu erfassenden Person und der Umgebung muss groBer 5K sein. Wird eine Bewegung detektiert, wird der potentialfreie Relaisausgang geschalten.
Die Haltezeit des Ausgangs, gemessen vom Zeitpunkt der letzten detektierten Bewegung, kann tber ein Potentiometer von 4 Sekunden bis ca. 16
Minuten vorgegeben werden. Der Sensor zeichnet sich durch seine groBe Reichweite bei kleiner Bauform aus. Der potentialfreie Wechsler dient nur

zum Schalten von Sicherheitskleinspannung.

In allen KINASGARD® Bewegungsfithlern bzw. Prasenzmeldern wird ausschlieBlich ein Infrarot-Sensor der High-End-Variante mit erweiterem
Offnungswinkel verwendet. Durch das patentierte Linsensystem mit 20 Einzellinsen entstehen sehr kleine Dunkelbereiche, die auch bei einer Ent-
fernung von 10m nur wenige Zentimeter groB sind und kleine Bewegungen sicher erfassen. Der Sensor erkennt Verénderungen der infraroten
Strahlung, also der Warmestrahlung, die sich aufgrund von Bewegungen von Personen oder Objekten ergibt. Diese erzeugen eine zeitliche Ver-
anderung des Temperaturgradienten im Feld. Aufgrund der immer vorhandenen Korper (wérme)strahlung eignet sich dieser Sensor bestens zur
Detektion von Personen. Die Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Objekt muss > 5K betragen.

Offnungswinkel

Draufsicht

Seitenansicht

Sensor in High-End-Variante mit erweitertem Offnungswinkel von
100° bzw. 110° sowie 360° Umfang und 10m Reichweite.

KINASGARD®

Erfassungsbereich KINASGARD®

Prinzip KINASGARD®

Bewegungssensor

infrarote
Strahlung

Temperatur- infrarote
differenz —— Strahlung

Xy Xy

-
Bewegung

Sensor erkennt die Temperaturdifferenz, die sich aufgrund

von Bewegung von Personen oder Objekten ergibt.




©) Wichtige Hinweise

— Der Bewegungs-Sensor ist in den Deckel des Gehauses montiert. Der Helligkeits-Sensor ist am entfernten Ende der Kabelverschraubung positioniert.
Beim Offnen des Gehauses ist darauf zu achten, dass das Kabel /der Sensor nicht beschadigt wird.

— Falls fur die Montage und / oder die elektrische Verkabelung notwendig, ist der Stecker vorsichtig abzuziehen und nach der Montage und
der elektrischer Verkablung positionsgleich wieder aufzustecken. Der Bereich des Helligkeitssensors darf dabei nicht verdeckt werden.

— Die Sensoroberflache ist vor jeglicher Verschmutzung und /oder Besch&digung zu schitzen.

— Kratzer, Verschmutzungen oder auch eine teilweise Verschattung verfélschen das Messergebnis.

Das Anlegen einer Uberspannung zerstort das Gerat.

Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriiche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giiltigen ,Allg inen Lieferbedi 1gen fiir Er
(ZVEI Bedingungen) zuziiglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

gni und Leistungen der Elektroindustrie”

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:
— Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
— Der Anschluss der Gerate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen.
Um Schaden und Fehler am Gerat (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden,
eine Parallelverlegung zu stromfiihrenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten
— Dieses Gerat ist nur fur den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der ortlichen EVU zu beachten
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewéhrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.
Fur Méangel und Schaden, die durch unsachgeméaBe Verwendung dieses Gerétes entstehen, werden keinerlei Gewahrleistungen und Haftungen iibernommen.
Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewéhrleistung und Haftung ausgeschlossen.
Montage und Inbetriebnahme der Geréte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geréat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur
Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefiihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte maglich.
— Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche
— Dieses Geréat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkérpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung
oder Warmeeinstrahlung durch ahnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
— Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren
— Dieses Gerat darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
Die Geh&use- und GehausezubehormaBe kénnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet
Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen

Hinweise zur Inbetriebnahme:
Dieses Gerat wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und gepriift. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine
manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschlieBend in regelméBigen Abstanden vorzunehmen

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzufiihren und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungs-
spannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerat abzugreifen. Hierbei wird
die Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspannung

gemessen! Versorgung mit o

=z
Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der Be- AC 24V~ oV g g
triebsspannungseingang UB+ fur 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. DC 15-36V = | GND &S é

GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Gerate von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist
darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingénge (+) der
Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen® Betriebs- ’77
spannungseingédnge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind
(phasengleicher Anschluss der Feldgerate). Alle Feldgerateausgange
mussen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Schaltbild Parallelbetrieb

M
L

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate wirde
tber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit
tber dieses Feldgerat flieBende Kurzschlussstrom kann zur Beschadigung
dieses Geréates fhren.
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c
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Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

OV/GND[j




KINASGARD® ABWEF/LF

The room motion and light sensor and presence detector KINASGARD® ABWF / LF
is a combined instrument that detects motions and light intensity as well as the
presence of persons and is used to recognize conditions. ABWF / LF issues a standard
signal of 0-10V or 4..20mA for light intensity and has a switching (changeover
contact) output for the detection of motions. The motion sensor/ presence detector
detects the presence of persons and mations. It is used to monitor and recognise
conditions and for motion-dependent control of room functions, e.g. as a motion
detector to lower temperatures in unused rooms. The motion sensor is used in
corridors, in outdoor areas, in industrial halls, in offices, residential rooms and
business facilities. The light intensity sensor/twilight sensor with six switchable
measuring ranges (six devices in one) measures the luminous intensity and is used
to control luminaries, lighting systems, Venetian blinds and canvas blinds, etc., to
monitor lighting conditions at workplaces, in greenhouses, storage halls, workshops,
corridors, in outdoor areas, in industrial halls, in offices as well as in residential and
business facilities, for daylight-dependant constant light control, as light intensity or
twilight sensor and to control sunshade equipment avoiding unnecessary heating-up
of rooms

TECHNICAL DATA

Power supply: 24V AC (+20%); 15...36V DC for U variant
15...36V DC for | variant, depending on working resistance,
residual ripple stabilised +0.3V

Rev. 2019-V15

Working resistance:

R,lohm) = (U,-14V) / 0.02A for | variant

Load resistance:

R, > 5k0hm for U variant

Power consumption:

< 1Wat 24V DC; <2VAat 24V AC

Sensor:

infra-red motion sensor and light sensor

Output, motion sensor:

without / with motion + presence, potential-free
normally open contact (24V), 1 A ohmic load

After-running time:

adjustable from 4 s to 16 min

Schematic diagram ABWF/LF
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—UB GND must be connected.

Measuring ranges:

multi-range switching (via DIP switches)

with B switchable measuring ranges

0..500 Lux / 1kLux /2kLux /5kLux /20 kLux /60 kLux
(other individual ranges optional, e.g. 100 kLux]

2122

Connecting diagram

UB-+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V (linearised)

ABWF/LF

Output: 0-10V (linearised, active, 3-wire connection) or 4...20mA
Deviation, light sensor:  typically < 5% of final value UB-GND
Ambient temperature: -10...450°C; AHKF -30...+70°C
Electrical connection: 0.14 - 1.5 mm?, via terminal screws ®13 Normaw changeover
- - " - 11| open contact
Housing: plastic, UV-stabilised, material polyamide, b (24V)
30% glass-globe reinforced, with quick-locking screws Q12| Breaker
(slotted / Phillips head combination),
colour traffic white (similar to RAL9S016)
housing cover for AHKF is transparent!
Housing dimensions: 72 x 64 x 37.8mm (ABWF/LF, ABWF) (Tyr 1) Measuring ranges DIP | DIP | DIP DIP
72 x 64 x 43.3mm (AHKF) (Tyr1) (selectable) 1 2 3 4
Cable gland: M16x1.5, including strain relief, exchangeable, 0...500 Lux OFF | OFF | OFF _
max. inner diameter 10.4mm
0... 1 kLux ON | OFF | OFF -
Installation: on-wall 0 oL o | on oFF
Protection class: III' (according to EN 80730) ux -
Protection type: IP 30 (according to EN 60529) 0... 5klu ON ON OFF -
Standards: CE conformity, electromagnetic compatibility 0...20 kLux_(default) OFF OFF ON -
according to EN 61326, EMC directive 2014 /30 /EU 0... 80 kLux ON OFF ON -
Type/WG01 Detection, Measuring Range Output Item No.
KINASGARD® ABWF/LF Outdoor motion sensor and light sensor
Presence + Motion: Yes/No (relay on/ off) Changeover contact
ABWE-LF-U 1401-1111-2100-000
Light Intensity: 0...500 Lux/1/2/5/20/60kLux  0-10V  (linearised)
Presence + Motion: Yes/No (relay on/ off) Changeover contact
ABWEF-LF-| 1401-1111-3200-000
Light Intensity: 0...500 Lux/1/2/5/20/60 kLux  4..20mA (linearised)
KINASGARD® ABWF Outdoor motion sensor
ABWF-W Presence + Motion: Yes/No (relay on/ off) Changeover contact 1401-1110-4000-000
PHOTASGARD® AHKF Outdoor light intensity sensors / twilight sensors
AHKEF-1 Light Intensity: 0..500 Lux/1/2/5/20/60kLux 4..20mA 1601-1112-1000-000
AHKF-U Light Intensity: 0..500 Lux/1/2/5/20/60kLux 0-10V 1601-1111-1000-000




Light sensor and motion detector

Light sensor PHOTASGARD®
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Characteristic curve showing the sensor's sensitivity
in function of the angle of incidence of light.

NOTES (W):

Light sensor PHOTASGARD®
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Characteristic curve showing the sensor's
sensitivity in respect of the wavelength of light.
The broken line represents the light perception
of the human eye.

The sensor used in PHOTASGARD® light intensity sensors
was specifically adapted to the sensitivity of the human eye.
Its greatest sensitivity is in the range of 350nm to 820nm.
Therefore with its special filter the sensor is predestined for
exposure measurement of daylight and/or for measuring
artificial light of high colour temperature (similar to sunlight).

This device is used for the detection of persons in up to 10 meters distance. The temperature difference between persons to be detected and
ambience must be greater than 5 K. When motion is detected, the potential-free relay output switches. The hold time for the output, measured
from the time when last motion was detected, can be pre-set between 4 seconds and ca. 16 minutes. The sensor is characterized by its wide
reach while being small in size. The potential-free changeover contact is used for switching extra-low voltage only.

In all KINASGARD® motion sensors and presence detectors, a high-end variant infrared sensor with enlarged angle of aperture is exclusively used.
Because of the patented lens system with 20 individual lenses, only very small dark areas are resulting, which even at a distance of 10m are only a
few centimeters wide, safely detecting also small motions. The sensor recognizes changes in the infrared radiation spectrum, so in heat radiation,
resulting form the movement of persons or objects. Such movements generate a temporary change of the temperature gradient in the field. Because
of the always present body (heat) radiation, this sensor is excellently suitable for the detection of persons. The temperature difference between

sensor and object must be >5K.

Aperture angle KINASGARD®

Top view Side view

High-end variant infrared sensor with enlarged aperture angle of 100°
respectively 110° over 360 degrees circumference and 10m of reach.

Detection range KINASGARD®

Principle KINASGARD®

Motion sensor

Infrared

radiation
Temperature Infrared
d\fferem*ceﬁ rad\iﬁon

-

Motion

Sensor recognizes the temperature difference resulting from
the movement of persons or objects




General notes

— The sensor is mounted inside the housing cover. The brightness sensor is positioned at the far end of the cable gland.
Take care not to damage the cable / sensor when opening housing.

— If necessary for mounting and /or electric wiring, unplug connector carefully and plug it back in again in the same position afterwards.
The area around the brightness sensor must not be obstructed.

— Protect sensor surface against any kind of dirt and / or damage.

— Scratches, dirt, and also partial shading falsify the measuring result.

— Applying overvoltage will destroy the device.

— If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business” together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and

Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

— These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

— Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

— This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV and
the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.

— No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device

— Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

— These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.

— The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations
from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.

— In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

— This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow.
Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

— Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

— This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

— Dimensions of housings or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Madifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes on commissioning:
This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an
initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!
These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC
supply voltage

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output
voltage is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating voltage Power supply %
input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for AC 24V~ oV o
ground wire! DC 15-36V =IGND 3

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is to
be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of the
field devices are connected with each other and all "negative" operating
voltage input terminals (=) (= reference potential) are connected together
(in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be
referenced to the same potential!

Connecting scheme Parallel operation

—

M
L

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

=

Therefore, pay attention to correct wiring! Circuitry ‘ Circuitry ‘
A

Power supply [=) a

3 =z 3 =z

AC 24V~ ov = o = 1)

DC15-36V=IGND o g o S




@® KINASGARD® ABWF/LF

Le détecteur de mouvement et de luminosité et de présence KINASGARD®
ABWEF / LF est un appareil combiné qui détecte des mouvements et la puissance de
luminosité ainsi que la présence de personnes et sert aussi a la perception des
états. Le détecteur fournit un signal normalisé de 0-10V ou 4..20mA pour la
luminosité, il est doté d'un contact de sortie commutable pour le mouvement. Le
détecteur de mouvement /de présence saisit la présence de personnes et de mouvements.
Il 'sert a la surveillance, a la perception d'états et a la commande de fonctions dans
un batiment déclenchée par un mouvement, par exemple comme détecteur de
mouvement pour abaisser la température de pieces non utilisées. Le détecteur de
mouvement est utilisé dans les couloirs, en extérieur, dans les halles industrielles,
dans les bureaux et dans lesappartements et les locaux commerciaux. Le détecteur
de luminosité /la sonde crépusculaire, avec six plages de mesure commutables (six
appareils en un) mesure la puissance de la luminosité et sert a la commande de
lampes, d'installations d'éclairage, de volets roulants et de stores, il sert a la
surveillance de conditions d'éclairage sur les lieux de travail, dans les serres, dans
les entrepots, dans les ateliers, dans les couloirs, en extérieur, dans les halles
industrielles, dans les bureaux ainsi que dans les appartements et les locaux commerciaux,
a la régulation de la lumiere constante en fonction de la lumiére du jour, comme
sonde de luminosité et crépusculaire et comme commande de protection solaire
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Schéma de raccordement

min. max.
offset

pour éviter une surchauffe inutile des piéces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :

24V ca (£20%); 15...36V cc pour variante U
15...36V cc pour variante |, dépend de la charge,
ondulations résiduelles stabilisées +0,3V

Charge :

R, (Ohm) = (U,-14V) / 0,02A pour variante |

Résistance de charge :

R. > 5k0hm pour variante U

Consommation électrique :

<1W a24Vecc; <2VAae4Vca

Capteur :

capteur de mouvement infrarouge et capteur de lumiére

Sortie capteur
de mouvement :

sans/avec mouvement + présence,
inverseur libre de potentiel (24V), 1A charge ohmique

Temporisation :

réglable entre 4s et 16 min

Plages de mesure :

commutation multi-gamme (par interrupteur DIP)
avec B plages de mesure commutables

0..500 Ix /1 kIx /2klx /5klx /20 kix /60 klix
(d'autres plages de mesure individuelles peuvent étre
choisies en option, par ex. 100kIx)
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Schéma de raccordement

UB-+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V (linearised)

ABWF/LF

Sortie capteur de lumiere : 0-10V (linéarisée, active, 3 fils) ou 4...20mA UB- GND
Incertitude de mesure
du capteur de lumiere :  typique < 5% de la Vf E
Température ambiante :  -10...+50°C; AHKF -30...+70°C Normally changeover
prpp— — 11| open contact
Raccordement électrique : 0,14 - 1,5 mmz2, par bornes a vis j (24 V)
—— - — - - 12| Breaker
Boitier : plastique, stabilisé contre UV, matiére polyamide,
renforcé a 30% de billes de verre, avec vis de
fermeture rapide (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire 8 RAL9016)
Le couvercle de AHKF est transparent ! Plage de mesure DIP DIP DIP DIP
Dimensions du boitier : 72 x 64 x 37.8mm (ABWF/LF, ABWF) (Tyr 1) (réglables) 1 2 3 a
72 x 64 x 43.3mm (AHKF) (Tyr1)
Presse-étoupe : M16x1,5; avec décharge de traction, remplacable, 0...500 Ix OFF OFF QFF -
diametre intérieur max. 10,4 mm 0... 1kx ON | OFF | OFF -
Montage : en saillie 0. 2K OFF | oN OFF _
Classe de protection : Il (selon EN 60730) 0. 5K ON oN OFF -
Indice de protection : IP 85 (selon EN 60529)
Normes : conformité CE, compatibilité électromagnétique 0...20kix_(default) OFF OFF ON -
selon EN 61326, Directive «CEM» 2014 / 30/ EU 0...60 kix ON | OFF | ON -
Type/WG01 détection, plage de mesure sortie référence
KINASGARD® ABWF/LF détecteur de mouvement extérieur avec sonde de lumiére
présence + mouvement: oui /non (relais on/ off) inverseur
ABWE-LF-U 1401-1111-2100-000
luminosité: 0...5001x/1/2/5/20 /60 kix 0-10V  (linéarisée)
présence + mouvement: oui /non (relais on/ off) inverseur
ABWEF-LF-| - - 5 1401-1111-3200-000
luminosité: 0...500 Ix /1 /2/5/20 /60 kix 4..20mA (linéarisée)
KINASGARD® ABWF détecteur de mouvement extérieur
ABWF-W présence + mouvement: oui /non (relais on/ off) inverseur 1401-1110-4000-000
PHOTASGARD® AHKF sonde de luminosité extérieure/sonde crépusculaire
AHKF-1 luminosité: 0..5001x/1/2/5/20/60 kix 4..20mA 1601-1112-1000-000
AHKF-U luminosité: 0...500Ix/1/2/5/20/60 klx 0-10V 1601-1111-1000-000




® Capteur de lumiére et détecteur de mouvement infrarouge

Capteur de lumiére PHOTASGARD®
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Characteristic curve showing the sensor's sensitivity
in function of the angle of incidence of light.

Capteur de lumiére PHOTASGARD®

120%

100%

80%

/
60% ,
[

SENSOR

40% I,

=117

20% +

0% z S

300 400 500 600 700 800 900nm

Cette courbe caractéristique montre combien
le capteur est sensible a la longueur d'onde
de la lumiere, la ligne interrompue représente
la photosensibilité de I'eeil humain.

Le capteur utilisé dans les sondes de luminosité PHOTAS-
GARD® a été spécialement adapté a la sensibilité de I'eil. Il
dispose d'une sensibilité optimale dans une plage allant de
350nm a 820nm. Ce capteur, équipé d'un filtre spécial, est
ainsi prédestiné a mesurer 'exposition de la lumiére du jour
et/ou de la lumiére artificielle présentant une température
de couleur trés élevée (similaire a la lumiere du soleil).

CONSIGNES (W) : Cet appareil convient pour la détection du mouvement de personnes dans un rayon de 10 meétres maximum. La différence de
température entre la personne & détecter et I'environnement doit étre plus grande que 5K. Lorsque I'appareil détecte un mouvement, la sortie relais
libre de potentiel se ferme (-S) ou s'ouvre (-0).La durée de maintien de la sortie mesurée a partir du moment du dernier mouvement détecté, peut tre
prédéfinie par un potentiometre entre 4 secondes et environ 16 minutes. Le capteur se caractérise en particulier par sa grande portée et son boitier
compact. Le contact NO/ NF libre de potentiel ne sert qu'au branchement sur un réseau de trés basse tension de sécurité.

Tous nos détecteurs de mouvement ou de présence KINASGARD® sont équipés d'un capteur infrarouge haut de gamme disposant d'un angle d'ouverture
étendu. Grace au systéme de lentilles breveté composé de 20 lentilles différentes, les zones noires sont trés réduites. Méme & une distance de 10m, ces
zones ne mesurent que quelques centimetres, et le systéme détecte les mouvements les plus petits en toute fiabilité. Ce capteur est capable de détecter
toute modification du rayonnement infrarouge, et donc du rayonnement thermique, résultante des mouvements de personnes et d'objets. Ceux-ci induisent un
changement temporaire du gradient de température dans la zone. En raison du rayonnement corporel (de la chaleur corporelle) constamment présent, ce
capteur convient parfaitement pour la détection des personnes. La différence de température entre le capteur et I'objet en question doit &tre >5K.

Angle d'ouverture KINASGARD®

Top view Side view

Capteur haut de gamme avec angle d'ouverture étendu de 100° ou
110° ainsi qu'une zone de détection de 360° et une portée de 10 m.

Plage de détection KINASGARD®

Principe de fonctionnement KINASGARD®

Motion sensor

Infrared

radiation
Temperature Infrared
d\fferem*ceﬁ rad\iﬁon

-

Motion

Ce capteur détecte la différence de température
résultante des mouvements de personnes ou d'objets.




@® Généralités

— Le capteur est monté dans le couvercle du boitier. Le capteur de luminosité est positionné a I'extrémité du presse-étoupe.
Veiller a ne pas endommager le cable /le capteur lors de I'ouverture du boitier.

— Sile montage et /ou le cablage électrique le nécessite, retirer la prise avec précaution et la remettre apres le montage

et le cablage électrique dans sa position d'origine. Ne pas recouvrir la zone de détection du capteur de luminosité.

La surface du capteur doit impérativement étre protégée contre les impuretés et /ou les dommages.

— Les rayures, les impuretés ou aussi une ombre portée partielle faussent le résultat de mesure.

L'application d’une surtension causera la destruction de I'appareil.

Nous déclinons toute garantie dans le cas ol I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les «Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que

la clause complémentaire «Réserve de propriété étendue» s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

— Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

— Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.

Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables blindés,

ne pas poser les cables de sondes en parallele avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les regles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales.

L'acheteur doit respecter les dispositions relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

— Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

— Linstallation et la mise en service des appareils doit étre effectuée uniquement par du personnel qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,

des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique et

a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

— Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter

un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogenel.

L'utilisation de I'appareil a proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

— Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent a la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme
interrupteur d'arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

— Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du baoitier divergent légérement des indications données dans cette notice.

— Il est interdit de modifier la présente documentation.

— En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Consignes de mise en service :
Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons
un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et a intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit étre effectuée que par du personnel qualifié !
Avant de procéder a l'installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes
qui y sont précisées !

TENSION D’ALIMENTATION : Schéma de raccordement individuel

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de
polarité, c'.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les appareils
0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce
faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro

(0V) de la tension d'entrée ! Power supply
Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée AC 24V~ oV
de tension de service UB+ pour I'alimentation en 15...36V cc et UB- ou DC 15-36V = | GND

GND comme cable de masse!

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller a ce que
toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
«négatives » (=) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phase). Toutes les sorties
d'appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!

Schéma de raccordement en paralléle

W

M
L

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des
appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-
circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!
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Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND
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KINASGARD® ABWEF/LF

[aTunk  ABMXEHWA M CBETOUYBCTBUTENbHBIA  [@TUMK U CUTHANW3ETOP  NPUCYTCTBUA
KINASGARD® ABWF /LF aBnaeTcA KOMBUHUPOBAHHLIM YCTPOCTBOM; OH PErucTpupyer
ABWXKEHWNE, OCBELIEHHOCTb W NPUCYTCTBUE 0NN, CAYXAT ANA PACN0O3HABAHWA COCTOAHWN.
[1nA OCBELIEHHOCTN OH TeHepupyeT HOpMUpoBaHHblil curian 0-10 B umm 4..20 MA, ans
OBWKEHNA B KaUeCTBE BbIXOAA WCMONMb3YETCA PeneiiHbiii KOHTaKT. [aTunk OBUXEHUA /
CUTHaNM3aTop NPUCYTCTBUA PErUCTPUPYET NPUCYTCTBUE MDA W Hanuune ABwxXeHus. OH
CNYXWT ANA KOHTPONA ¥ PACMO3HaBaHNA COCTOAHNIA, @ TaKXe ANA yNpasneHnA napameTpamu
NOMEUIEHNA B 3aBUCUMOCTM OT HanWunA/ OTCYTCTBUA ABWXEHWA: HANPUMED, NOHWKEHUEM
TEMNEPaTypsl B HEUCNOMb3YEMbIX MO x. Mp TCA B KOpUAopax,
OTKPbITHIX MOWAAKAX, NPOMbIWAEHHBIX, OMUCHBIX, XWUbIX W TOPrOBbIX MOMELEHNAX.
J:laT‘-IVIK DCEEU.[EHHDCTVI/SETEMHEHVIH C WeCTblo nepekawyaembiM ananasoHamun (wecTtb
npubopoB B 0/HOM) N3MEPAET OCBELIEHHOCTb W CNYXUT ANA YNPaBEHUA N1aMnami, 0CBETH-
TesbHLIMI YCTAHOBKAMM, Xanioau, WTopamu. [aTunk KOHTPONUPYET YC0BUA OCBELIEHUA Ha
pabounx MecTtax, B TeMnuuax, CKNaAckiX NOMELIEHWAX, MacTepckux, KOPUAopax, Ha
OTKPLITLIX MOWAAKAX, B NPOMbIWLEHHbIX, OMUCHBIX, XWUbIX W TOProBbIX MOMELEHNAX.
MpuMeHseTcA ANA PerynnpoBaHnA OCBELEHWA C YYETOM AHEBHOTO CBET3, B KauecTBe
NaTuvKa APKOCTI U BaTEMHEHVA, 8 TaKXe ANA YNpaBneHna 3aluToil 0T CONHEYHBIX NyUeil ¢
Uenblo NpeaoTBpalleHna HexenaTenbHOro Harpesa I'IUMELL[EHI/IﬁI

TEXHWYECKWE OAHHbIE
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Cxema noaksiioueHna
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ABWF/LF

presence detector

Plug for

16'
time

HEI'IDR)KEHVIE NUTaHnA:

24 B nepewm. Toka (+20 %]); 15...36 B nocr. Toka ana sapuaxta U
15...36 B nocT. Toka anA BapuaHTa |, 3aBUCUT OT Harpysku,
ctabunnauposaHHoe, ocTaTtounan nynscaun +0,3 B

Harpyska

R, (Om)=(Uy- 14 B) /0,02 A ana BapuaHTa |

ConpoTMBNEHINE Harpy3Ku:

R, > 5 kOwm ana sapnanta U

Motpebnaeman MolwHoCTb

< 1B7 npu 24 B nocT. Toka; < 2BA npu 24B nepem. Toka

l—thCTBVITEﬂl:sHl:'II./'I BNEMEHT:

VH(PaKPaCHbI AaTUMK [BUXEHUA U HOTOAETUMK

BbiXoA aTunka ABUKEHNA:

HET ABWXEHWNA / €CTb ABUXEHWNE + 06HapyxXeHua
npucyTcTeua niodei, becnoTeHLManbHblii Nnepeknyaownil
KOHTaKT (24 B), omuueckan Harpyska 1 A

Bpewmsa Bo3BpaTa B
NEXYPHBIA PeXm:

HacTpauBaeTcA B npeaenax ot 4c Ao 16 muH

Het TpaHcmunTTep!
—UB GND ponxHbl
BbITb NOAKNIOYEH.
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[nana3oH namepeHna nepek mexay 6 p
CBETOUYBCTBUTENbLHOTO (npu nomoww DIP-nepekniouatena)
farunka: 0..500 nk /1 knk /2knk /Sknk /20 knk /60 knk
(0NUMOHANBHO — MPYrYe ANanasoHL M3MEepeHNA, Cxema coeauHenma ABWF/LF
Hanpumep, 100 knk)
Buixon UB-+ supply voltage 24V AC/DC
CBETOUYBCTBUTENBHOMO 0-10B (nuHeapua., akTusHbIl, 3-NPOBOAHOE NOAKOYEHWE] p.py . 9 . . .
natunka: wnn 4...20 MA Output light intensity 0-10V (linearised)
MorpewHocTs UB- GND
CBETOUYBCTBUTESNBHOTO
natunka: 06b14H0 < 5 % BEPXHEr0 NPefesnbHoro 8HaueHNA
Temnepatypa 13| Normall
OKpYXalowWwen cpeabl: -10...+50°C; AHKF -30...+70°C QN open conytact Changeover
3n. nopknoyeHve: 0,14-1,5 MM2, N0 BUHTOBbIM 3@XUMaM b (24V)
—— 12| Breaker
Kopnyc: NNacTK, YCTORUMBLIA K YNbTPahnoNETOBOMY U3NYUEHWIO,
nonvamng, 30 % ycuneHue CTEKNAHHBIMU WapuKkami,
¢ BbICTPO3ABOPAUNBAEMbIMU BUHTAMM
(kombuHaumMa WL/ KpecTosoi wanw),
LBET —TpaHCnopTHbli Benbiii (aHanorunuen RALS016)
AHKF: Kpbiluka Ana AaTunka 0CBEWEHHOCTY NpoapauHas! NuanasoHbl uamepenuna DIP | DIP | DIP | DIP
)
Paameps Kopnyca: 72 x 64 x 37,8vm_(ABWF/LF, ABWF) [HacTy ) 1 2 3 4
72 x84 x 43,3um_(AHKF) 0...500 s OFF | OFF | OFF | -
MpucoenuHerne kabena:  M16x1,5; ¢ pasrpyskoi 0T HaTAXEHUS,
CMEHHOE NCMOMHEHNEe, Makc. BHYTPeHHUI guameTp 10,4 Mm 0... TwK ON OFF OFF -
MoHTax: OTKPbITHI 0... 2K OFF ON OFF -
Knacc 3awnThi: Il (cornackto EN 60730) 0... 5KK OoN oN OFF _
C IP 65 ( EN 60529)
Tenenh SauaT cornacro 0...20 knk (default) off | off | oN | -
Hopmbi: cooTeeTcTeue CE-HOpmMaMm, 3NeKTPOMarkuTHaA COBMECTUMOCTb
cornacHo EN 61326, nupektusa 2014 /30 /EU 0...60 knk ON OFF ON -
Tun/WG01 O6HapyxeHue, [lnanasoH namepeHua Boixon ApT. Ne
KINASGARD® ABWF/LF [atuuk ABUXEHUA n CBETOYYBCTBUTESbHBIN [aTuMK, HapyXHbIA
NpUCYTCTBUA + [BUXeHUA: aa/ HeT (ycTpoicTsa pene on/off)  nepekniouatens
ABWEF-LF-U 1401-1111-2100-000
OcseuwerHocTs: 0...500 0k /1/2/5/20/60 knk 0-10B (nuHeapwns.)
NpuCcyTCTBUA + ABNXeHuA: aa/HeT (ycTpoicTsa pene on/off)  nepekniouatens
ABWEF-LF-| 1401-1111-3200-000
Ocsewennoctb: 0...500 nk /1 /2/5/20/60 knk 4..20mMA  (nuneapus.)
KINASGARD® ABWF JlaTunk ABUXEHNA HAPYXHBbIA
ABWF-W npucyTcTBMA + [BUXeHUA: na/HeT (ycTpolicTea pene on/off)  nepeknwouarens 1401-1110-4000-000
PHOTASGARD® AHKF Hatunk ™"/ 3at HapYXHblii
AHKF-1 OcseuwenHocTts: 0..500nk/1/2/5/20/60 knk 4..20mMA 1601-1112-1000-000
AHKF-U Ocsewennocts: 0...500nk/1/2/5/20/60 knk 0-10B 1601-1111-1000-000




MoTopaTumk u I/IHCIJPaKpaCHbIVI CUrHanusartop npucyTcTeuda

MoTogaTumnk PHOTASGARD®
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XapaKTepmcmuecxaﬁ KpnBaA nokas3biBAeT YyBCTBUTESIbHOCTb
AaTuuka B 3aBMCUMOCTKM OT yria nageHna ceeTa.

MoToaaTunK PHOTASGARD®
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XGDGKTEDVICTVIUECKEH KpuBaA NoKa3blBAET YYBCTBUTESIbHOCTb
aaTyuka B 3aBUCUMOCTK OT AJSIVHbLI BOSTHbI CBETOBOTO
W3NYyYeHNA; WTPUXOBAA NNUHNA NOKa3biBaET
CBETOYYBCTBUTE/IbHOCTb YEJSI0BEYECKOro rnasa.

UyBCTBUTENbHbIA  9NIEMEHT,  MCMOMb3YEMbIi B JaTuuMKax
PHOTASGARD® cneuvansHo afanTupoBaH K UyBCTBUTENbHOCTY
Yesi0BeYEeCKOro rnasa. MaKCMMyM YYyBCTBUTESIbHOCTW r1a3a
nexut B ananasoHe o1 350 HmM oo 820 HM. [atunk ocHauwaetca
creunanbHbiM - GunbTpoM, bBrnarofaps Yemy MOXET MCMosb3o-
BaTbCA [/71A W3MeEpeHWA O0CBELEHHOCTN [OHEeBHOro CBeTa n/
WAN ONA MBMEPEHWA WCKYCCTBEHHOrO OCBELIEHWA C BbICOKOI
LiBETOBOI1 TEMNEpPaTypoit (aHanornyHo CoSTHEUHOMY CBETY).

APUMEYAHWNE (W): Oanubiii npubop npepHasHaueH nna perncrpaunv OBUxXeHuA niofed Ha pacctoaHn Ao 10 meTpos. PasHocTb TemnepaTyp Mexay

Tenom 0bHapyXuBaeMoro YenoBeka v OKpyxallel cpenoit aonxHa beitb Beiwe S5K. B

cnyuae 06HapyxeHua [BuxeHuA cpabaTtbiBaeT BecnoTeHUManbHbli

pefeiiHblil Bbixod. Bpema yaepxaHua Bbixofa, N3MepAeMOE C MOMEHTa nocnedHero 06HapyXeHnA OBUXKEHUA, MOXET 3a4aBaTbCA Mpi MOMOWY B Npedenax
0T 4 cekyHa Ao npubn. 16 muHyT. UyBCTBUTENbHBLIA 371EMEHT OTNNMYAETCA cBOeil HOMbWOi [anbHOCTbI0 06HAPYXeHWA Npu KOMMNaKTHbIX pasMepax.
BecrnoTeHumanbHbiil NepekiyalolLnii KOHTaKT NPeAHasHadueH AnA BKIIOYEHUA TONbKO 6E30MacH0 Manoro HanpAXeHA

Bo Bcex paTumkax mBuxeHua u curdanuaatopax npucytctena KINASGARD® ucnons

3YETCA UCKITUNTESTbHO WHd)paKpﬂCthlZ UYBCTBUTESbHbI 3NEMEHT

BbICOKOro KayecTsa C paclWWpeHHbIM yriioM oxeaTta. MaTeHTOBaHHAA ONTMUECKAA CMCTEMA, COCTOALLAA N3 20 nuH3, obecneunBaet npenenbHo Manbli pasmep

TEMHbIX y4YaCcTKOB, AMABMETP KOTOPbLIX Aaxe npu WD*METDOBDM ynaneHwn cocTasnfaeT nun
manble asuxenus. OH pacno3HaeT N3MEeHEeHNE NHTEHCUBHOCTU I/lHdeaKpaCHGI'U (rennoBo

Wb HECKONbKO CaHTUMETPOB. Hatunk YCNEWHO PerncTpupyet aaxe
ro) W3ny4yeHna, ABNAKWKUECA CNEACTBUEM NEPEMELLEHNA niogeit nu

NPeAMETOB W CAYXalune NPUUNHOI BapuaLmu TeMNepaTypHbIX rPaaneHToB. [laTunk npekpacHo NoaxoanT ANA pacnos3HaBaHna NpucyTcTeuA nioaei. PasHocTs

TEMMepaTyp MexX.y YyBCTBUTENbHLIM 3/1EMEHTOM M 06bekTOM fomxHa buiTe bonee 5 K.

Yron oxsata KINASGARD®

Top view Side view

YyscTButenbHblit anemeHT (ncnonHeHue High-End) ¢ paclmpeHHeiM yriom
oxsata 100° nnun 110°, nepumetpom 360° n gansHocTbio 10 M.

30Ha 0bHapyxeHus KINASGARD®

MpuHumn KINASGARD®

Motion sensor

Infrared

radiation
Temperature Infrared
d\fferem*ceﬁ rad\iﬁon

-

Motion

YyBCTBUTENbHbIN 37IEMEHT PACTOSHAET PABHOCTb TEMNEPATYP,
ABAIOLLYIOCA CAEACTBUEM NEPEMELLEHNA NIOAEI N NPEAMETOB.




YkasaHua K npoayKkTam

— [laTunK ABWXEHNA CMOHTMPOBAH B KPbILIKE KOPNYca. [laTuMk 0CBELEHHOCTY PACNONIOXEH Ha YOANEHHOM KOHLEE BUHTOBOTO COEAMHERVA kabena.
Mpw 0TKPbIBAHWI KOPMyca Cneayet BbiTb 0CTOPOXHBIM 11 HE NOBPEAUTL Kabenb 1/ Unn YyBCTBATENbHbIA BN1EMEHT.

— B cnyyae npoBenexns MOHTaXa 1/ v NPOKNaaKn 31ekTpokabensa WTekep MOXHO akKypaTHO CHATb; MO OKOHUAHWW MOHTaXa Ui Npoknaaky anekTpokabens
ero HeobXoAMMO YCTaHOBUTL B UCXOAHOE NONOXeHWe. My 3TOM Henb3A NepekpbiBaTh AaTUMK OCBELLEHHOCTH

— UyBCTBUTENbHYID NDBEPXHOCTL AaTunka cnedyet obeperath 0T Nboro 3arpAsHeHNA 1/ UNu NOBPEXAEHNA.

— LlapanuHbl, 3arpAsHeHnA, a TakKe YaCTUUHO 3aTEHEHWE UCKAXalT PesynbTaT MBMepeHua.

— lNpunoxexve 3aBLILIEHHOTO HANPAXEHNA BbIBOAUT Npubop 13 cTpoA.

— Mpn akcnnyatauun npubopa BHe pabouero AManasoHa, yka3aHHOro B CreunduKaLnm, rapaHTuiltHbie NPETEH3NN TEPAIOT CUNY.

B kauectse 06wmnx Kommepueckux Ycnosuii MMeIOT cuny NCkniouuTensHo Hawm YcnoBus, a Takxe aeiicTeutensHble «06wmne ycnosua noctaskn
NpoAYKLUM 1 YCAYr ANA 3NeKTpuUecKoil npomMsiwneHHocTuy (ZVEI) Bkniouan pononHuT yio cTaTbio «P: p { npae cobcTBEHHOCTUY.
Momumo 3Toro, CneayeT yunTbiBaTh CAEaylowWne NONOXEHNA:

— MMepen yCTaHOBKOV 1 BBOLOM B 3KCM/yaTaUuMio CreAyeT NpoyYnTaTh AaHHOE PYKOBOACTBO; AOMKHbI BbITh YUTEHbI BCE NPUBEOEHHBIE B HEM yKasaHua!

— Mopkniouenne npubopa AOMKHO OCYUIECTBAATLCA UCKMIOUNTENBHO k 6e30NaCHO ManoMy HanpAXEeHWIo 1 B 06ECTOYEHHOM COCTORHMM.

Bo nsbexaHue noBpexaeHwit n 0Tkasos (HanpuMep, BCNEACTBUE HABOAOK) CNeayeT UCNONb30BaTb 3KPAHMPOBAHHYID NPOBOAKY, 3beratb napannensHo
NPOKIaAKN TOKOBEAYWMX IMHWA 11 yunTbIBATL NPEANMCEHNA N0 31EKTPOMArHUTHOI COBMECTUMOCTH.

[aHHblit npubop cneayeT NPUMEHATL TOMBKO N0 NPAMOMY Ha3HaUeHWI0, YUUTLIBAA NPY 3TOM CcooTBeTCTBYloWMe npeanucanna VDE (colosa Hemeukmx
3neKTpoTexHukoB), Tpebosanua, aeiicTeyoune 8 Bawel cTpaHe, UHCTPYKLNM OPraHoB TEXHUUYECKOT0 HaA30Pa 1 MECTHbIX OPraHoB 3HeprocHabxeHuA.
Hannexut npuoepxnsatbca TpeboBaHMil CTPOMTENbHBIX HOPM U NPaBWUN, a Takxe TexHuku beaonacHocTy 1 uaberats yrpos besonacHocTu nioboro poaa.

— Mbl He Hecem 0TBETCTBEHHOCTY 3a ylepb v NoBPeXeHNs, BOSHUKAMLINE BCNEACTBIE HENPABUIBbHOTO NPUMEHEHNA HAWWX YCTPONCTB.

Yuepb, Bo3HMKWWi BCneacTBUe HenpasubHol paboTsl Npubopa, He NOANEXUT YyCTPAHEHNIO N0 rapaHTum

— MoHTax n BBO[ B 3KCMyaTauni A0/KHbI OCYUECTBNATLCA TOSIbKO cneunanucTamu

[leficTBUTENbHbI NCKIOUNTENBHO TEXHUUECKUE [aHHbIE U YCNOBWUA NOAKIIOYEHNA, NPUBEAEHHbIE B NOCTABNAEMbIX C NPMBOPaMU PYKOBOJCTBAX N0 MOHTaXY 1
aKcnnyatauuu. UTKHOHEHMH OT NPeAcTaBneHHbIX B KaTanore xapakTepucTuk A0NOSHUTENbHO HE YKa3blBalTCA, HECMOTPA Ha WX BOBMOXHOCTb B CUAY
TEXHUUYECKOr0 NPOrpecca 1 NOCTOAHHOTO COBEPLIEHCTBOBAHNA HALEN NPOAaYKLMA.

— B cnyuae mogudukaunn npubopos notpebutenem rapaHTnitHble 06A3aTenscTBa TEPAIOT CUIY

He paspewaeTca ncnonbaosaHue npubopa B HENOCPEACTBEHHOW 6NN30CTM OT MCTOUHWKOB Tenna (Hanpuvep, paaMaTopoB OTOMMEHNA)

VNW CO3AaBaEMbIX UMV TEMOBbIX MOTOKOB; CAEfyeT B 06A3aTeNbHOM nopaake naberatb NONafaHus NPAMbIX COMHEUHbIX YUl UK TENNOBOTO U3NYUEHNA 0T
aHanornyHbIX NCTOYHNKOB (MOLLHbIE OCBETUTENbHbIE NPUBOPbI, ranoreHHsIe nanyyatenu).

— 3kcnnyataunsa 86nuan 0bopynosaHna, He COOTBETCTBYIOWErD HOPMaM 3EKTPOMarHUTHoN cosmectumocTn (EMV], moxet BanaTs Ha paboTy npnbopos.
Hepnonyctumo ncnonbaosaHne AanHoro npubopa B kaYecTBe yCTPOCTBA KOHTPONA/ HABMIOAEHWA, CNYXAlLEro ANA 3alnThl DIl 0T TPaBM 11 yrposbl Ana
3[10P0BbA/ XN3HIA, @ TAKXE B KAUECTBE aBAPUITHOMO BLIKNKOUATENA YCTPOWCTB 11 MALWWH WM ANA aHanoruuHelx 3anau obecneuenna besonacHocTu

Pa3amepbl kOpnycoB 1 KOPMYCHLIX NPUHAANEXHOCTEN MOTYT B ONPEAENEHHbIX NPeenax 0TNYaTbCA 0T YKa3aHHbIX B AaHHOM PYKOBOACTBE.

— ameHeHne A0KYMEHTaLUMM He [oMycKaeTcA.

— B cnyuae peknamaunii NpUHUMaTCA UCKNIOUNTENBHO LENbHbIE NPUBOPLI B OPUrMHANbHOM YNakoBKe.

YkaszaHua no BBOAY B 3KCMyaTauuio:
3707 npubop 6bin 0TkanMbpoBaH, 0THLIOCTUPOBAH U NPOBEPEH B CTAHAAPTHbIX ycnoBuAX. Bo Bpema akcnnyaTauum B APYrux yCRoBUAX PEKOMEH[YETCA NPOBECTY
PYYHYI0 OCTMPOBKY HA MeCTe B NepBblii pa3 Npu BBOAE B 3KCM/yaTaLuMio U 3aTeM Ha PErynApHOIi 0CHOBE

BBDH B 3KcnnyaTtauuio obasaTeneH 1 BbINONHAETCA TONbKO CI'IEI.IVIEHVICTEMVI!
I'Iepen MOHTaXX0M 1 BBOAOM B 3KCnnyaTauuio npoyntTaTbh AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/MKHbI bbITH YuTeHbl BCe NPUBEAEHHbIE B HEM \]KaaaHVIH!

HANPAXEHWNE NNTAHNA:
Cxema coeanHeHns OpuHouHoe noaKnioyeHne

B kauecTBe 3alNTbl OT HEMPaBUIbHOTO MOAKMIOUEHNA pabouero HanpAXeHus B
AaHHblil BAapUaHT npubopa WHTErpupoBaH OAHOMONYNEPUOAHbIA BLINPAMUTENL
WA QMOA 33WNTI OT HanpaxeHua o6paTHoii nonspHocTu. B cnyuae npubopos,
paccunTaHHbix Ha Hanpaxenne O —10B, 8TOT BCTPOEHHbI BHINPAMUTEND
N0NyCKaeT TakXxe 3KCnayatauuto Npu NUTaHuM HanpaXeHWeMm NepeMeHHoro Toka

BbiXO[HOW CWrHAnN cnefyer CHUMaTb M3MEpUTENbHbIM npubopom. Bbixoaxoe
HanpsXeHWe npu 3TOM M3MEPAETCA OTHOCWTENbHO Hynesoro noTeHunana (0B)

BX0AHOro Hal‘lpﬂ)KEHMH! Power SUppl\/ %
Ecnu I'I[Mﬁﬂp 3a8NUTLIBAETCA HANPAXEHNEM NOCTOAHHOrO TOKa, Ccreayer AC 24V~ DV 9

DC 15-36V = GND 3
nCcnonbL30BaTb BX0OA paﬁuueru HanpAXeHna UB+ [):U'IH NUTaGHNA HanpAXeHNem o

15...36B) n UB-/GND (8 kauectse kopnyca)!

Ecnu gna nutanua Heckonbkux npubopos ucnonb3dyetcA HanpaxeHne 24B
nepeMeHHOro Toka, HeobX0AUMO CNeauTb 3a Tem, YT0Bbl BCE MONOXUTENbHbIE
BX0fbl pabouero HanpaxeHua (+) NOMEBbIX YCTPOIACTB BbiAN COEAVHEHI APYr C ’77
npyrom. 370 OTHOCWTCA TakXe KO BCEM OTPUUATENbHbIM BXoAaMm pabouero
Hanpaxenna (~) = onopHoro noteHuuana (cuHMASHOE NOAKMIOUEHVE MONEBbIX
ycTpoiicTs). Bce Bbixobl MONEBbIX YCTPOWCTB [OMXHb OTHOCUTBCA K OBHOMY
notexunany!

=

£

Cxema coefiuHeHns

noaK.

Mopknioyexne nuTawLero HaNpAXEHNA 0JHOT0 13 NOJIEBLIX YCTPOWCTB C HEBEPHOI
NONAPHOCTbLIO BEAET K KOPOTKOMY 38MbIKAHII0 HANPAXEHNA NMUTEHUA. Tok KOpOoTKOro
3aMblKaHUA, NPOTEKaloWmii Yepes AaHHoe yCTpDﬁCTEU‘ MOXET NPUBECTU K ero

| M
— L]

NOBPEXAEHUID.

Cnepute 3a NpaBubHOCTbIO npuaonku!
Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]JA
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KINASGARD® ABWEF/LF, ABWF
PHOTASGARD® AHKF S+S REGELTECHNIK

Anschlussbild AHKF-U Anschlussbild ABWE-LF- Anschlussbild AHKF-I Anschlussbild ABWF-W
ABWF-LF-U

5PS sps 230VAC |-

+ PC + [ | Birde
26V AC/DC 24V AC/DC 26V DC

SPS
Biirde

230VAC |- - 230VAC |- - 230VAC |- -
E3

+
24YDC

-UB-GND [
=%
o

GND
+UB 24V DC =]
@)
GND [=@)

+UB 24V DC

Ausgang 4..20 mA

+UB 24V AC/DC [~@)
Ausgang 0-10V [>@)

-UB AC/DC GND [>@)
+UB 24V AC/DC [~@)
Ausgang 4...20mA [~@)

3-Leiter 3-Leiter 2-Leiter (Transmitter)

Connecting diagram AHKF-U Connecting diagram ~ ABWEF-LF-I Connecting diagram AHKF-I Connecting diagram ~ ABWF-W
Schéma de ABWEF-LF-U Schéma de Schéma de Schéma de

raccordement raccordement raccordement raccordement

Cxema coefnHenua Cxema coenHerunsa Cxema coeanHenua Cxema coefuHeHua

230VAC |- - 230VAC |- -1 pLC 230VAC |- -l pLc 230VAC |-
£3

PLC T
PC + | Working Working +
resistance 24YDC

+ +
26V AC/DC 24V AG/DC resistance 24YDC

~2
~e)

-UB-GND |~@)

+UB 24V DC =]
|
GND [=@)

+UB 24V DC
Output 4..20mA

+UB 24V AC/DC [~@)
Output 0-10V [~@)

-UB AC/DC GND |«>@)
+UB 24V AC/DC [-@)

Output 4..20mA [S@)

3-Wire 3-Wire 2-Wire (transmitter)

© Copyright by S+5 Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée apres accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Mepeneuatka, B TOM UMCNE B COKPaLlEHHOM BUE, paspewaeTtca nuwb ¢ cornacua S+S Regeltechnik GmbH

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Verdffentlichung. Sie dienen nur zur Information tber
unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten, bieten jedoch keine Gewahr fiir bestimmte Produkteigenschaften. Da die Gerate unter verschiedensten
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen K&ufer bzw. Anwender selbst
geprift werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Einwandfreie Qualitét gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range
of different conditions and loads beyond our contral, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent a I'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles
servent uniqguement a informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant
donné que les appareils sont soumis a des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contréle, leur adéquation spécifique doit étre vérifiée
par I'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions
générales de livraison.

Bo3MOXHbI 0wnbku 1 TexHUUeckne n3MeHeHna. Boe naHHbie CODTBETCTBYIOT HALWEMY YPOBHIO 3HaHNIT Ha MOMEHT nafaxua. OHu npeacTasnaT coboil MHdopmaunio o
HaLWNX UBAEMAX U X BOBMOXHOCTAX NPUMEHEHNA, OIHAKO OHU HE FapaHTUPYIOT HaJMune ONpefeneHHbiX XapakTepucTuk. MockombKy YCTPOACTBA MCMONbL3YITCA NPy
CaMbiX Pa3/INUHbIX YCIOBUAX U HATPY3KaX, KOTOPLIE Mbl HE MOXEM KOHTPOINPOBATb, NOKYNATESb UMK N0/b30BATENb AOMKEH CaM NPOBEPUTL X NpurofHocTs. Cobnioaats
AeiicTByiOlME NPaBa Ha NPOMbILNEHHYID COBCTBEHHOCTL. Mbl rapaHTUpyem 6eaynpeyHoe kauecTBo B pamkax Halwnx «06LmMX ycnosuii nocTaskiy
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KINASGARD® ABWF
PHOTASGARD® AHKF

®

S

S+S REGELTECHNIK

Schaltbild ABWF
Schematic diagram

Schéma de raccordement

Cxema nofknioueHua

Schaltbild AHKF
Schematic diagram

Schéma de raccordement

Cxema noaksoyeHua

Anschlussbild ABWF

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC

UB- GND

Schliefer =7 wechsler

Offner Yy

P = A
| ON \
" il |
\ 1234] |
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@ |
! \
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\ |
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Anschlussbild AHKF-U

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
2| Ausgang Licht 0-10V in Lux

UB-GND

Connecting diagram AHKF-U
Schéma de raccordement
Cxema coeaunHeHunAa

UB-+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 0-10V in lux
UB-GND

Connecting diagram ABWF
Schéma de raccordement
Cxema coeauHeHna

1| UB+ supply voltage 24V AC/DC

2122

UB- GND

13 Normally
11| open contact — [czhﬁac]geover
Q12| Breaker

Anschlussbild AHKF-1

UB+ Versorgungsspannung 24V AC/DC
Ausgang Licht 4..20mA in Lux

Connecting diagram AHKF-1
Schéma de raccordement
Cxema coeanHeHua

UB-+ supply voltage 24V AC/DC
Output light intensity 4...20mA in lux




